
ATMEGA328 NANO 
DEVELOPMENT BOARD

La VMA102 (compatible con la Arduino® Nano 3.0) 
es una placa pequeña y completa basada en el

 microcontrolador ATmega328 (Arduino Nano 3.x) 
o ATmega168 (Arduino Nano 2.x). Tiene casi las 
mismas funciones que la Arduino Duemilanove.

VMA102

ATMEGA32U4 LEONARDO 
PLACA DE DESARROLLO

La placa tiene 20 pines digitales de entrada / salida, un
 oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión micro USB,
 un jack de alimentación, una cabecera ICSP y un botón

 de reinicio. Simplemente utilice un cable USB para
 conectar la tarjeta a su ordenador.

VMA103

ATmega2560 MEGA 
PLACA DE DESARROLLO

La VMA101 (Arduino® Compatible)
Mega 2560 es una placa basada en el 

microcontrolador ATmega2560. 
Tiene 54 pines de entrada/salida digitales 

(de los cuales 15 pueden ser utilizados 
como salidas PWM), 16 entradas analógicas,

4 UARTS (puertos serie de hardware)

VMA101

TEENSY V3.2 PLACA CON MICROCONTROLADOR 
DE 32 BITS - COMPATIBLE CON ARDUINO

Teensy es un sistema de desarrollo USB basado en microcontrolador 
muy pequeño y apto para implementar todo tipo de proyectos. 
Se programa directamente a través del puerto USB. No se necesita un 
programador especial, sólo un cable con conector mini-USB estándar 
y un PC o MAC con puerto USB

TEENSY3.2

ATMEGA328 UNO PLACA DE DESARROLLO

La VMA100 (compatible con Arduino® Uno) es una placa basada
 en el microcontrolador ATmega328. Tiene 14 pines de entrada/salida 
digitales (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas PWM), 
6 entradas analógicas, un resonador cerámico, una conexión U 

VMA100

Made for

DESARROLLO
PLACAS Y

ACCESORIOS
COMPATIBLES
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ACELERÓMETRO DIGITAL 
DE 3 EJES - MMA7455

El MMA7455 puede medir la
aceleración en 3 ejes. Es una tarjeta
breakout que puede conectar
a Arduino. Es necesario conectar 
VCC, GND, SCA y SCL.

VMA204

ARDUINO®COMPATIBLE CON
SHIELD PARA GRABACION DE DATOS

VMA202

TARJETA DE EXPANSION  
COMPATIBLE CON ARDUINO®UNO R3

VMA200

LCD & TECLADO SHIELD 
PARA ARDUINO- LCD1602

VMA203

MINI PLACA DE PRUEBAS
PARA ARDUINO® UNO

VMA201

AUDIO SHIELD 
PARA ARDUINO®

VMA02

I/O SHIELD 
 PARA ARDUINO®

VMA05

VELLEMAN NIBBLE KIT
KA0

STEM SHIELD PARA ARDUINO
KAEDU

RGB SHIELD 
PARA ARDUINO®

VMA01

SHIELD ETHERNET PARA ARDUINO
®

VMA04

SHIELD RADIO STEREO FM 
PARA ARDUINO®

VMA11

MOTOR & POWER SHIELD 
PARA ARDUINO®

VMA03

Arduino®

Shields

Compatible con
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Alimentador universal
9 VDC / 2 A

ALM077

Alimentador universal
12 VDC - 2 A - 24 W
PLUG 2.1 X 5.5 MM

27ATA1020

CABLE DE PUENTE 40
 POLOS 30 cm H/H
 (CABLE PLANO) 

VMA415

CABLE DE PUENTE 40
 POLOS 30 cm M/M
 (CABLE PLANO) 

VMA413

ATMEGA328P CI MCU CON
BOOTLOADER ARDUINO® UNO
Y OSCILADOR DE CRISTAL 16 MHz

VMA416
CABLE DE PUENTE 40
 POLOS 30 cm M/H
 (CABLE PLANO) 

VMA414

ARDUINO
®

COMPATIBLE 

MODULO DE CONTROL

VMA411

DRIVER DE DOS PUENTES
EN H L298N  

Este módulo permite controlar 2
motores de corriente continua o
un motor paso a paso.

VMA409

PANTALLA TÁCTIL 2.8" PARA ARDUINO® UNO/MEGA 

VMA412

MÓDULO CONVERTIDOR
3.3 V / 5 V TTL LOGIC LEVEL

VMA410

MÓDULO SENSOR
FOTOSENSIBLE CON CABLE
DE 3 POLOS COMPATIBLE 
CON ARDUINO® 

VMA407

MÓDULO DE LECTURA Y ESCRITURA RFID 
COMPATIBLE CON ARDUINO® 

Este módulo RFID le permite leer y escribir tarjetas 
del tipo MiFare.

VMA405

PLACA AMPLIFICADOR DIGITAL
MUY PEQUEÑA

VMA408

MÓDULO RELÉ 5 V 
COMPATIBLE CON ARDUINO® 

VMA406

MODULO BOOST DC-DC
2.5 V - 5 V 600 MA 

USB 5 V (2 PCS)

VMA403

MOTOR PASO A PASO 
5 VDC CON DRIVER

ULN2003
El driver ULN2003 le permite controlar
fácilmente el motor paso a paso de 5 VDC
desde cualquier Arduino® u otra placa 
compatible con cables de puente.
El LED de 4 fases indica el estado del motor
paso a paso.

VMA401

VMA404

TENSION DC DC LM2577 
STEP UPMODULO

VMA402

MODULO 4 RELES 
Con esta tarjeta de relés de 4 canales 
puede controlar varios aparatos con o
sin corriente elevada. Se puede controlar
directamente por microcontrolador

VMA400

Arduino®

Interfaces compatibles con

Arduino®

Accesorios

MODULO STEP UP
TENSION DC DC LM2596S

Compatible con
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SENSOR DE SONIDO DE
MICRÓFONO COMPATIBLE 
CON ARDUINO®

VMA309

MÓDULO LED RGB 
COMPATIBLE CON 
ARDUINO® (2 uds.)

VMA307

CARGADOR DE BATERÍAS
DE LITIO 1 A (2 uds.)

VMA321

ZUMBADOR ACTIVO 
COMPATIBLE CON
ARDUINO® (2 uds.) 

VMA319

TRANSMISOR IR COMPATIBLE
CON ARDUINO® (2 uds.) 

VMA317

MÓDULO JOYSTICK XY 
(2 uds.) 
VMA315

DETECTOR DE MOVIMIENTO
PIR PARA ARDUINO®®

VMA314

MÓDULO PULSADOR 
COMPATIBLE CON
ARDUINO® (2 uds.)

VMA310

MINI REED SWITCH MAGNÉTICO 
COMPATIBLE CON
 ARDUINO® (2 uds.)

VMA308

SENSOR POR ULTRASONIDOS
HC-SR05 

El sensor de distancia por 
ultrasonidos HC-SR05 ofrece una 
manera fácil para medir distancias 
de máx. 4.5 m.

VMA306

SENSOR DE TEMPERATURA
ANALÓGICA COMPATIBLE 
CON ARDUINO® (2 uds.)

VMA320

MÓDULO LED RGB SMD 
3 COLORES COMPATIBLE 
CON ARDUINO® (2 uds.)

VMA318

TRANSMISOR IR COMPATIBLE
CON ARDUINO® (2 uds.) 

VMA316

Arduino®

Sensores

DS1302 RELOJ DE TIEMPO REAL
CON PILA CR2032 (2 uds.)

El chip DS1302 con función de carga
de entretenimiento incluye un 
reloj/calendario en tiempo real
y 31 bytes de RAM estática. Se comunica 
con un microprocesador a través de una
interfaz en serie sencilla. El reloj en tiempo
real proporciona segundos

VMA301

MÓDULO DE TRANMISIÓN
BLUETOOTH HC-05
Este módulo le permite
incorporar un microcontrolador
en una red Bluetooth.

VMA302

TECLADO DE MEMBRANA 
MATRICIAL 3 x 4
Un teclado es un método
sencillo para entrar datos

VMA300

SENSOR CAPACITIVO

Un sensor capacitivo es un sensor
táctil que necesita poco o no fuerza
para ser activado. Detecta el 
contacto táctil físico y produce una
tensión analógica.

VMA305

SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO 
+ SENSOR DE NIVEL DE AGUA 
COMPATIBLE CON ARDUINO®

VMA303

SHIELD DE LOGGING TARJETA SD
PARA ARDUINO® (2 uds.) 

La mayoría de las placas Arduino® 
tiene una memoria limitada. Este shield 
de logging permite ampliar la memoria
hasta 2 GB. Este shield de logging permite
ampliar la memoria hasta 2 GB

VMA304

SENSOR MAGNÉTICO DE
EFECTO HALL (HOLZER)
COMPATIBLE CON ARDUINO®
(2 uds.)
El módulo incluye un generador
de tensión Hall para la detección 
magnética, un amplificador que
amplía la tensión de Hall, un disparador
Schmitt que sirve para suministrar
una histéresis de conmutación para 
rechazar el ruido y una salida de colector abierto

VMA313

SENSOR DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD DIGITAL DHT11 
PARA ARDUINO® 
El sensor de temperatura NTC y
humedad DHT11 está equipado con
una salida digital calibrada. Su tecnología 
garantiza la alta fiabilidad y una excelente 
estabilidad a largo plazo. Está conectado 
un microcontrolador de alto
rendimiento de 8 bits.

VMA311

SENSOR DE VIBRACIONES
CHOQUE COMPATIBLE CON
ARDUINO®  (2 uds.)

Este módulo incluye un sensor
de vibraciones y una resistencia 
pull-up de 10K.

VMA312

Compatible con
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VMA504

VMA500VMA501

VMA503

VMA502

Arduino®

Starter kits

KITS PRINCIPIANTES PARA ARDUINO® JUEGO DE ROBÓTICA CHASIS, MOTOR Y 2 RUEDAS

JUEGO BÁSICO CON ATMEGA2560 PARA ARDUINO®

KIT DE EXPERIMENTACIÓN COMPATIBLE CON ARDUINO®

JUEGO DE PIEZAS ELECTRÓNICAS PARA ARDUINO®

Compatible con
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JUEGO DE CABLES DE PUENTE
 350 uds. 

WJW350

JUEGO DE PLACA DE PRUEBAS
(SIN SOLDADURA, 830 PUNTOS)
Y CABLES DE PUENTE (140 uds.) 

VTBB1

JUEGO DE CABLES DE PUENTE
140 uds. 

WJW70

JUEGO DE PLACAS DE PRUEBAS
Y CABLES DE PUENTE

SD09N

JUEGO DE CABLES DE PUENTE
 - 1 P MACHO A MACHO -

 15 cm     ( 10 PCS )
WJW004

JUEGO DE CABLES DE PUENTE
 - 1 P HEMBRA A HEMBRA -

 15 cm    ( 10 PCS )
WJW006

JUEGO DE CABLES DE PUENTE 
- 1 P MACHO A HEMBRA -

 15 cm   ( 10 PCS )
WJW005

JUEGO DE CABLES DE PUENTE 
- AWG - MACHO A MACHO - 1 P -

 65 uds. 
WJW009

JUEGO DE POTENCIÓMETROS
 AJUSTABLES

K/TRIMSET1

JUEGO DE 480 RESISTENCIAS
 (serie E3)
K/RES-E3

JUEGO DE 80 LEDs 

K/LED1

JUEGO DE CONDENSADORES
 ELECTROLÍTICOS

K/CAP2

JUEGO DE TRANSISTORES

K/TRANS1

JUEGO DE 610 RESISTENCIAS
 (serie E12)

K/RES-E12

JUEGO DE 120 DIODOS

K/DIODE1

JUEGO DE CONDENSADORES
 CERÁMICOS

K/CAP1

Accesorios 

ORGANIZADOR PARA COMPONENTES SMD
SMDBOX14

JUEGO DE RESISTENCIAS SMD
 "E12" - 0603

K/RES0603 
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RASPBERRY PI B CASE

FOR RASPBERRY PI B+, 2B AND 3B

PICASE1W - WHITE / PICASE1C - CLEAR

PICASE1B - BLACK

CARGADOR COMPACTO
CON MICRO -USB 

5 VDC - 2 A - 10 W

138VLMP60891B10

CABLE USB 2.0
2M

138VLCP60000B20  

CALBE HDMI 
1.5m

113HQSS55501.5 

CABLE DE RED
10/100Mbs 1M

0203-1.4410    

HOUSING FOR 
RASPBERRY PI 2 & MODEL B+

TKBERRY2B

Raspberry Pi®

Kits

RASPBERRY PI® 3B STARTER KIT

Procesador: 1.2 GHz quad core BCM2837 ARMv8 64 bit procesador • conectividad:  WiFi (802.11B/G/N) 
y Bluetooth Low Energy (BLE) • RAM: 1 GB • GPU: VideoCore IV • USB: 4 x USB 2.0 ports • Ethernet: 
10/100 Ethernet port • salida de video: HDMI  y compuesto • sonido: L/R stereo line-out • operating 

 Tarjeta microSD para cargar y almacenar OS • interfaces digitales: 1 x puerto de cámara CSI y 1 x pantalla DSI
Puerto • GPIO: 40 pines de entrada / salida de uso general • alimentación: requiere 5 V 2.4 A Fuente de alimentación USB

PI3SET

Esta caja contiene
todo lo que se necesita

para empezar con tu
Raspberry Pi. Haz tus

primeros pasos con este kit!!

SHIELD OSCILOSCOPIO Y ANALIZADOR LÓGICO
 PARA RASPBERRY PI 

VM205

PANTALLA TÁCTIL HDMI-B 
PARA RASPBERRY PI®

 - 7" - 800 x 480
VMP402

PANTALLA TÁCTIL HDMI-B
 PARA RASPBERRY PI® 

- 5" - 800 x 480
VMP401

Raspberry Pi®

Accesorios Compatibles




