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El grupo GOTE S.A, tiene dos líneas de negocio, perfectamente diferenciadas: 

                    - GTLAN (Racks, Cableado Estructurado, Electrónica de Red y Wireless)

                    - GTLED (Iluminación por LEDs)

                    

La marca GTLED pertenece a la empresa GOTE S.A., fundada en 1984 con el fin de distribuir material 

electrónico de redes de telefonía e informática.

GTLED nace en 2006 con la firme creencia que el ahorro energético es posible, hoy en día 

podemos afirmar que más que una realidad es un hecho.

Por ese motivo GTLED centra su actividad en los sistemas y control de iluminación con dispositivos LED. 

Empezamos a trabajar con iluminación por led en 2004 creando GTLED en 2006.

Desde Marzo de 2002 estamos certificados por AENOR ISO 9001:2008.

La sede central de Gote S.A. se encuentra en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), contamos con 

más de 6000m2 de almacenes en España (Valencia, Requena y Aragón).

Gote a través de su marca GTLED, se ha convertido en un fabricante de iluminación por led, diseñando 

producto específico para cubrir las exigencias del mercado en constante evolución.

Desde su origen, sólo se venden sus productos a través de CANAL DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 

ya que creemos en el trabajo en equipo y porque apostamos por un crecimiento planificado y sostenible.

SOBRE NOSOTROS
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¿Qué es el CRI?

También conocido como Índice de Rendimiento Cromático, es una unidad de medida que mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir 

los colores de los objetos de una manera fiel en comparación como una fuente de luz ideal, como la luz del sol.

La normativa actual indica que ha de ser superior a 80 en interiores y a 65 cuando trabajemos en exteriores.

De este modo tenemos que para calcular realmente el consumo de un producto en corriente alterna la fórmula correcta es :

Consumo (I) = Potencia activa (W) / (Tensión (V) x Factor de potencia)

En la siguiente tabla podemos ver que lo realmente ideal es que el factor de potencia sea 1 y que cuanto más cercano sea su valor a 1, el consumo 

real será menor, por ejemplo:

Ejemplo Potencia 
activa (W)

Tensión (V) Factor de 
Potencia

Intensidad 
Consumida (A)

Potencia 
Reactiva (W)

Potencia Aparente 
(W)

Dicroica de 5W 5 220 1 0.0227 0.00 5.00

Dicroica de 5W 5 220 0.9 0.0253 0.56 5.56

Dicroica de 5W 5 220 0.7 0.0325 2.14 7.14

Dicroica de 5W 5 220 0.4 0.0568 7.50 12.50

Downlight de 20W 20 220 1 0.0909 0.00 20.00

Downlight de 20W 20 220 0.9 0.1010 2.22 22.22

Downlight de 20W 20 220 0.7 0.1299 8.57 28.57

Downlight de 20W 20 220 0.5 0.1818 20.00 40.00

Proyector de 50W 50 220 1 0.2273 0.00 50.00

Proyector de 50W 50 220 0.9 0.2525 5.56 55.56

Proyector de 50W 50 220 0.7 0.3247 21.43 71.43

Proyector de 50W 50 220 0.5 0.4545 50.00 100.00

Vial de 100W 100 220 1 0.4545 0.00 100.00

Vial de 100W 100 220 0.9 0.5051 11.11 111.11

Vial de 100W 100 220 0.7 0.6494 42.86 142.86

Vial de 100W 100 220 0.5 0.9091 100.00 200.00

De todos modos, la normativa actual nos indica que:

 - Para productos con un consumo menor a 2W no existe ningún factor de potencia mínimo.

 - Para productos con un consumo de 2 a 5 W, el factor de potencia mínimo ha de ser de 0,4.

 - Para productos con un consumo de 5 a 25 W, el factor de potencia mínimo ha de ser de 0,5. 

 - Para productos con un consumo superior a 25 W, el factor de potencia mínimo ha de ser de 0,9.

¿Qué es el UGR?

El UGR o índice de deslumbramiento es un valor que sirve para medir el confort visual junto con el deslumbramiento directo.

El deslumbramiento es la sensación producida por brillos intensos en el campo visual que tiene acceso el denominado observador.

Según la normativa actual, el UGR se recomienda que sea menor de 19 para el confort en determinados puestos de trabajo, como por ejemplo 

pueden ser las oficinas.

¿Qué es el factor de potencia?

El factor de potencia se ha de tener en cuenta sólo cuando trabajamos con corriente alterna pero pese a que el led funcione en corriente contin-

ua, la mayoría de las veces los productos incorporan una fuente de alimentación para efectuar esta transformación.

Por lo tanto, podemos decir que, el factor de potencia básicamente es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Pero en 

cualquier caso podemos definirlo también como un medidor del verdadero aprovechamiento de la energía consumida por el producto.

ASPECTOS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO UE1194/2012

GTled pertnece al programa “ENABLED LICENSING PROGRAM FOR LED LUMINARIES AND RETROFIT BULBS” gracias a este programa 

PHILIPS fomenta la innovación y el crecimiento de la industria de la iluminación por led, corpartiendo de este modo más de 250 invenciones 

únicas, mediante más de 1600 patentes
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Que es el IEE (Índice de Eficiencia Energética)?

El IEE es un valor que mediante un cálculo relaciona la potencia del producto junto con sus lúmenes, de modo que al establecer esta relación 

conseguimos un valor de eficiencia del producto y la posibilidad de establecer una clasificación. Este valor se ha simplificado todavía más por la 

normativa, asignándole a cada intervalo de resultados una letra, de modo que es muy sencillo conocer la eficiencia real de un producto:

IEE lámparas no direccionales IEE lámparas direccionales

A++ Hasta 0.11 Hasta 0.13

A+ De 0.11 hasta 0.17 De 0.13 hasta 0.18

A De 0.17 hasta 0.24 De 0.18 hasta 0.40

B De 0.24 hasta 0.60 De 0.40 hasta 0.95

C De 0.60 hasta 0.80 De 0.95 hasta 1.2

D De 0.80 hasta 0.95 De 1.2 hasta 1.75

E (mínima) Mayor de 0.95 Mayor de 1.75

La actual normativa marca unos valores mínimos de emisión de luz (lúmenes) en función del tipo de producto:

Potencia tradicional Lúmenes

20 180

35 300

50 540

35 250

50 390

70 640

100 785

25 90

40 170

40 180

60 300

60 300

75 350

100 580

75 350

100 540

50 350

75 550

100 750

60 400

75 555

80 600

100 760

120 900

Tipo de lámpara

MR16

AR111

R50

R63

R80

R90

PAR30

PAR38
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DICROICAS GU10

DGUT5N1W / DGUT5N1C

HDGUC06W / HDGUC06N

HDGU05W / HDGU05N
- Tensión: 220V

- Factor de potencia: >0.5

- CRI: >80

- Apertura: 110º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø50/A58 mm

- Material: Aluminio y plástico

- Tensión: 220V

- Factor de potencia: >0.5

- CRI: 82

- Apertura: 120º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø50/A55 mm

- Material: Cerámica

- Tensión: 220V

- Factor de potencia: >0.5

- CRI: >80

- Apertura: 50º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø50/A56 mm

- Material: Aluminio y plástico

9www.gtled.com +34 961 366 571

BOMBILLAS E-14 Y E-27

HEB45N3W / HEB45N3N

HEC05W

HED45N3W / HED45N3N
- Tensión: 220V

- Potencia: 5W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 2700K-3000K / 4000K-4300K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 400 / 400 lm

- Apertura: 180º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø45/A79 mm

- Material: Aluminio y plástico con casquillo E-14

- Tensión: 220V

- Potencia: 5W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 2700K-3000K / 4000K-4300K

- CRI: >83

- Flujo luminoso: 400 / 400 lm

- Apertura: 180º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø37/A99 mm

- Material: Aluminio y plástico con casquillo E-27

- Tensión: 220V

- Potencia: 5W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 2700K-3000K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 400 lm

- Apertura: 160º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø37/A99 mm

- Material: Aluminio y plástico con casquillo E-14

HEB27C
- Tensión: 220V

- Potencia: 7W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 4700K-5300K

- CRI: >82

- Flujo luminoso: 530 lm

- Apertura: 270º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø60/A118 mm

- Material: Aluminio y plástico con casquillo E-27

Referencia Potencia Lm Color

HDGUC05W 5W 370 2700K-3000K

HDGUC05N 5W 400 4000K-4300K

Referencia Potencia Lm Color

HDGUC06W 6W 440 2700K-3000K

HDGUC06N 6W 500 4000K-4300K

Referencia Potencia Lm Color

DGUT5N1W 5W 380 2900K-3300K

DGUT5N1C 5W 450 5000K-5500K
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LÁMPARAS G4 / G9

LG9M21W / LG9M21N

LG43WR

LG9M15W
- Tensión: 220V

- Potencia: 1.5W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 2600K-2900K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 370 lm

- Apertura: 180º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø14/A47 mm

- Material: Cerámico

- Tensión: 220V

- Potencia: 2W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 2700K-3300K / 4000K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 180 / 200 lm

- Apertura: 180º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø18/A53 mm

- Material: Cerámico

- Tensión: 12Vcc

- Potencia: 3W

- Factor de potencia: - - -

- Temperatura de color: 2700K-3200K

- CRI: - - -

- Flujo luminoso: 370 lm

- Apertura: 360º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø19/A22.5 mm

- Material: Aluminio

LG9M23W
- Tensión: 220V

- Potencia: 4W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 2700K-3300K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 320 lm

- Apertura: 240º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø27/A74 mm

- Material: Cerámico
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AR111

- Producto ideal para instalación 

en hoteles, tiendas, comercios…

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio 

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 50º

- Con 2 años de garantia

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

AR11112W1 220V 15W >0.5 Cálido 2700K-3000K >80 1400 30º

AR11112N1 220V 15W >0.5 Neutro 4000K-4500K >80 1400 30º
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LÁMPARAS PAR30 Y PAR38

PAR30C615W / PAR30C615N

PAR3820W / PAR3820N
- Tensión: 220V

- Potencia: 20W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 3000K-3500K / 4000K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 1400 / 1700 lm

- Apertura: 38º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø121.8/A132 mm

- Tensión: 220V

- Potencia: 15W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 3000K-3500K / 4000K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 900 / 1000lm

- Apertura: 45º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø95/A92 mm
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LÁMPARAS R80 / R90

HR80A81W / HR80A81N

HR90E121W / HR90E121N / HR90E121C
- Tensión: 220V

- Potencia: 12W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 2800K-3300K / 4000K-4500K / 

5800K-6500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 1000 / 1050 / 1100 lm

- Apertura: 180º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø90/A117 mm

- Tensión: 220V

- Potencia: 9W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 2800K-3300K / 4000K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 600 / 640 lm

- Apertura: 160º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø80/A116 mm
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DOWNLIGHT IP64

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura Corte

DO17011IPN 220V 11W >0.95 Neutro 3800K-4200K >80 800 110º 160mm

DO17011IPC 220V 11W >0.95 Frío 6000K-6500K >80 820 110º 160mm

- Producto ideal para instalación 

en baños, cocinas, 

supermercados, hospitales, 

tiendas…

- Con más de 36000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

cubierta opal PMMA

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 2 años de garantía

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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DOWNLIGHT EXTRAPLANO

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura Corte

HDO1206N 220V 6W >0.5 Neutro 4000K-4500K >80 480 120º 107mm

HDO1206C 220V 6W >0.5 Frío 5500K-6000K >80 480 120º 107mm

HDO22518N 220V 18W >0.5 Neutro 4000K-4500K >80 1440 120º 205mm

HDO22518C 220V 18W >0.5 Frío 5500K-6000K >80 1440 120º 205mm

- Producto ideal para instalación 

en oficinas, viviendas, tiendas, 

hoteles…

- Con más de 25000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

cubierta opal PC

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 55º

- Con 2 años de garantia

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

HDO1206 HDO22518
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DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO

- Producto ideal para instalación 

en oficinas, viviendas, tiendas, 

hoteles…

- Con más de 25000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

cubierta opal PC

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 55º

- Con 2 años de garantia

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura Corte

HDOC22518N 220V 18W >0.5 Neutro 3700K-4100k >80 1250 120º 205x205mm

DOLC20WFC 220V 20W >0.95 Frío 5500K-6500K >80 1250 120º 210x210mm
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DOWNLIGHT ORIENTABLE

- Producto ideal para instalación 

en tiendas de moda, salones de 

exposiciones, farmacias…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aleación de 

aluminio orientable

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 2 años de garantía

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura Corte

DOO195S38N 220V 38W >0.9 Neutro 4000K-4500K >80 3000 60º 175mm

HDOC22518N DOLC20WFC
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DOWNLIGHT ANTI-INCENDIO

- Producto ideal para instalación 

en baños, hoteles, almacenes…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 45º

- Con 3 años de garantia

- IP65

- Clase de resistencia al fuego de 

90 minutos con el 

test: BS476-21:1987

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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DOWNLIGHT ANTI-DESLUMBRAMIENTO

- Producto ideal para instalación 

en baños, hoteles, almacenes…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 45º

- Con 3 años de garantia

- IP40

- UGR>14

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura Corte

DO8710AFN 220V 10W >0.95 Neutro 4000K-4500K >80 760 60º 75mm

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura Corte

DO18520ADN 220V 20W >0.95 Neutro 4000K-4500K >80 1750 60º 175mm
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DOWNLIGHT SUPERFICIE

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

HDOC22518SN 220V 18W >0.5 Neutro 4000K-4500K >80 1250 120º

DOLC20WSN 220V 20W >0.95 Neutro 4000K-4500K >80 1100 120º

DOLC20WSC 220V 20W >0.95 Frío 5500K-6500K >80 1250 120º

- Producto ideal para instalación 

en oficinas, viviendas, tiendas, 

hoteles…

- Con más de 25000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

cubierta opal PC

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 55º

- Con 2 años de garantia

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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DOWNLIGHT DE SUPERFICIE

- Producto ideal para instalación 

en oficinas, viviendas, tiendas, 

hoteles…

- Con más de 25000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

cubierta opal PC

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 55º

- Con 2 años de garantia

- Opción blanco frío para 

downlight de 6W

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

HDO1206SN 220V 6W >0.5 Neutro 4000K-4500K >80 480 120º

HDO22518SN 220V 18W >0.5 Neutro 4000K-4500K >80 1440 120º

DO22520WSN 220V 20W >0.95 Neutro 4000K-4500K >80 1100 120º

DO22520WSC 220V 20W >0.95 Frío 5500K-6500K >80 1250 120º

HDO1206SN HDO22518SN DO22520WS HDOC22518SN DOLC20WS
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LUMINARIAS DE SUPERFICIE

- Producto ideal para instalación 

en tiendas de diseño, 

restaurantes, salones de 

exposición, tiendas de moda…

- Con más de 25000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio y 

cristal templado

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 45º

- Con 2 años de garantía

- IP20

- Posee una gran durabilidad  del 

led y una distancia de proyec-

ción de un máximo de 40 m.

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

LC120NS 220V 20W >0.9 Neutro 4000K-4500K >90 1400 45º

LC130WS 220V 30W >0.9 Cálido 3000K-3500K >80 2000 36º
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LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

LC120WG 220V 20W >0.9 Cálido 3000K-3500K >90 1300 36º

LC120NG 220V 20W >0.9 Neutro 4000K-4500K >90 1400 36º

LC120W 220V 20W >0.9 Cálido 3000K-3500K >80 1300 36º

LC120N 220V 20W >0.9 Neutro 4000K-4500K >80 1400 36º

LC230W 220V 30W >0.9 Cálido 3000K-4500K >90 1300 36º

LC230N 220V 30W >0.9 Neutro 3000K-4500K >90 1400 36º

- Producto ideal para instalación 

en tiendas de diseño, 

restaurantes, salones de 

exposición, tiendas de moda…

- Con más de 25000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio y 

cristal templado

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 45º

- Con 2 años de garantía

- IP20

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

LC120WG LC120 LC230
LC120NS LC130WS
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FOCO RAIL

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Hilos Apertura

PGR30N 220V 30W >0.95 Neutro 4000K-4500K >80 2100 3 Hilos 36º

PGR30NT 220V 40W >0.95 Neutro 4000K-4500K >80 2800 3 Hilos de 15º a 65º

- Luminaria con soporte para 

fijación en carril trifasico, de 

muy fácil instalación.

- Producto ideal para instalación 

en tiendas de moda, salas de 

arte, museos…

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de aleación de 

aluminio color negro con 

posibilidad de opción en color 

blanco

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 45º

- Con 2 años de garantía

- IP20

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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FOCO RAIL GTSTYLE

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Hilos Apertura

PGTS19WR 220V 19W >0.9 Cálido 3000K-3500K >80 1150 4 Hilos 24º

PGTS19CR 220V 19W >0.9 Frío 5500K-6500K >80 1200 4 Hilos 24º

- Producto ideal para instalación 

en tiendas de moda, salas de 

arte, museos…

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de aleación de 

aluminio

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 45º

- Con 2 años de garantía

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

PGR30N PGR30NT
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Accesorio rail 2 hilos rosca E-27 Blanco

*Complemente con nuestra gama E-27

Accesorio rail 4 hilos rosca E-27 Blanco

*Complemente con nuestra gama E-27

Accesorio rail 4 hilos rosca E-27 Negro

*Complemente con nuestra gama E-27

PGTE27RB2

PGTE27RB4

PGTE27RN4

SOPORTE RAIL EKO
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SISTEMAS DE EMERGENCIA

- Opción para instalar en 

pantalla estanca

- Opción con caja externa

- Poca pérdida de intensidad al 

conectar mediante sistema de 

seguridad

- Para todos los tamaños de 

tubos: 60cm, 120cm y 150cm

- Batería tipo: NI-CD o NI-MH

- Diferentes kits para potencias 

desde 10w hasta 50w

- Duración aproximada 1 hora

Conexionado

Referencia Tipo Batería Intensidad (mA/h) Potencia Entrada Perdida de intensidad Medidas

EME10WB Ni-MH 1500 10W Simple 5% 62x62x260mm

EME24W Ni-MH 2800 24W Doble 5% 30x42x217mm

EME24WB Ni-CD 2800 24W Simple 5% 58x63x390mm

EME50WB Ni-CD 50000 50W Simple 5% 75x70x440mm

EME10WB

EME24W EME50WB

EME24WB

Soporte básico para rail

elija la lámpara que desee con rosca E-27
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Cuadrante BIN

Dibujo Técnico

Espectro de color

PAN6642CCPAN6642NN

Instalación

www.gtled.com +34 961 366 571

- Panel con un diseño extraplano, elegante y funcional, que permite 

su instalación colgante mediante tensores o fijación en pared.  

- Pensado para el máximo ahorro de energía y puntos de luz, en 

cumplimiento con las tendencias futuras.

- Dispone de un marco de aluminio con difusor opal para distribución 

de luz homogénea.

- Válido para instalación en bancos, naves industriales, hospitales, 

oficinas, colegios…

- Con más de 50000 horas de uso

- Compuesto de aluminio extrusionado con PMMA

- Una temperatura de funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- UGR < 19

- IP20

- Opción de regulación a DALI, Triac o 1-10V

28

PANELES 600x600mm

110 
Lm/W

Referencia Tensión Potencia FP LED Modelo Cantidad Tª Color CRI Lm

PAN6642NN 220V 40W >0.9 HONGLI 4014 224 4000K-4500K >80 4400

PAN6642CC 220V 40W >0.9 HONGLI 4014 224 5000K-5500K >80 4400

Diagrama Polar

Referencia Temp. Trabajo Temp. Almacen. Estanqueidad Peso Apertura Fuente Modelo

PAN6642NN -20º a 40º -40º a 60º IP20 3.06 Kg 110º LIFUD LF-GIRO40YM

PAN6642CC -20º a 40º -40º a 60º IP20 3.06 Kg 110º LIFUD LF-GIRO40YM

www.gtled.com +34 961 366 571
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PANELES 600X600mm DOS COLORES

- Panel 600x600 dos colores

- Válido para instalación en 

bancos, naves industriales, 

hospitales, oficinas, colegios…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio 

extrusionado con PMMA

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP20

Dibujo TécnicoIncluye mando a distancia

Referencia Tensión Potencia FP Tª Color CRI Lm Apertura

PAN6642BB 220V 40W >0.95 3000K-6500K >80 4000 110º

PAN6642B 220V 40W >0.95 3000K-6500K >80 4000 110º

30www.gtled.com +34 961 366 571

PANELES 600X600mm

- Panel 600x600

- Válido para instalación en 

bancos, naves industriales, 

hospitales, oficinas, colegios…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio 

extrusionado con PMMA

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP20

- Opción de regulación a DALI, 
Triac o 1-10V

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PAN6642N 220V 40W >0.9 Neutro 4000K-4500K >80 3400 110º

PAN6642N1 220V 40W >0.9 Neutro 4000K-4500K >80 4000 110º

PAN6642C 220V 40W >0.9 Frío 5000K-5500K >80 3400 110º

PAN6642C1 220V 40W >0.9 Frío 5000K-5500K >80 4000 110º
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PANELES 1200X600mm

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PAN1660N 220V 60W >0.9 Neutro 4000K-4500K >80 6000 110º

PAN1660C 220V 60W >0.9 Frío 5000K-5500K >80 6000 110º

PAN16AS

PAN16EM Accesorio para panel 1200x600mm para empotrar.

- Panel 1200x600 

- Válido para instalación en 

bancos, naves industriales, 

hospitales, oficinas, colegios…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio 

extrusionado con PMMA

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP20

- Opción de regulación a DALI, 
Triac o 1-10V

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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PANELES 1200X300mm

- Panel 1200x300 

- Válido para instalación en 

bancos, naves industriales, 

hospitales, oficinas, colegios…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio 

extrusionado con PMMA

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP20

- Opción de regulación a DALI, 
Triac o 1-10V

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PAN1340N 220V 40W >0.9 Neutro 4000K-4500K >80 3400 110º

PAN1340C 220V 40W >0.9 Frío 5000K-5500K >80 3400 110º

PAN13AS
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MONTAJE DE PANELES

Soporte en Z (PANAS)

Instalación de marco en el techo (PAN66AS)

34www.gtled.com +34 961 366 571

ACCESORIOS PANELES

Accesorio para panel 596x596mm colgante

Accesorio para panel 1196x596mm colgante (2 unidades)

Accesorio para panel 1196x296mm colgante (2 unidades)

Accesorio para panel 596x596mm superficie color blanco

Accesorio para panel 596x596mm empotrado color blanco

Accesorio para panel 596x596mm superficie

PAN66AC1

PAN66AS

PAN66EM

PANAS

Instalación colgante (PAN66AC1)

Luminaria empotrada (PAN66EM)
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LUMINARIA LINEAL PARA ENSAMBLAR

Referencia Ubicación Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PLC36IN Inicio 220V 36W >0.95 Neutro 3900K-4500K >80 3240 110º

PLC36MN Medio 220V 36W >0.95 Neutro 3900K-4500K >80 3240 110º

PLC36FN Final 220V 36W >0.95 Neutro 3900K-4500K >80 3240 110º

PLC36N Único 220V 36W >0.95 Neutro 3900K-4500K >80 3240 110º

PLCC Kit accesorio colgante para lineal led

PLCCN Kit accesorio conectores para lineal led

PLCS

- Luminaria lineal fabricada con 

aluminio de alta calidad, y 

disponible en  diferentes 

medidas 

- Su método de instalación 

consta de tres tipos: Inicio, 

Intermedio, Final

- Diseñado para diseñadores y 

arquitecto con un estilo 

personal. 

- Producto ideal para 

instalaciones en: hoteles, 

fábricas, salas de reuniones, 

supermercados, tiendas...

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio y 

reflector opal

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- IP40

- 3 años de garantia

* Opción en temperatura de color 

cálida para zonas especiales.

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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LUMINARIA LINEAL PARA ENSAMBLAR

Referencia Ubicación Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PLC45IN Inicio 220V 45W >0.95 Neutro 3900K-4500K >80 4050 110º

PLC45MN Medio 220V 45W >0.95 Neutro 3900K-4500K >80 4050 110º

PLC45FN Final 220V 45W >0.95 Neutro 3900K-4500K >80 4050 110º

PLC45N Único 220V 45W >0.95 Neutro 3900K-4500K >80 4050 110º

PLCC Kit accesorio colgante para lineal led

PLCCN Kit accesorio conectores para lineal led

PLCS

- Luminaria lineal fabricada con 

aluminio de alta calidad, y 

disponible en  diferentes 

medidas 

- Su método de instalación 

consta de tres tipos: Inicio, 

Intermedio, Final

- Diseñado para diseñadores y 

arquitecto con un estilo 

personal. 

- Producto ideal para 

instalaciones en: hoteles, 

fábricas, salas de reuniones, 

supermercados, tiendas...

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio y 

reflector opal

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- IP40

- 3 años de garantia

* Opción en temperatura de color 

cálida para zonas especiales.

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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PROYECTOR LINEAL EXTERNO 24W

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PLT24WW 220V 24W >0.9 Cálido 2700K-3200K >70 950 45º

PLT24WC 220V 24W >0.9 Frío 5500K-7000K >70 1210 45º

PLT24WRGB 24V 24W - - - RGB - - - - - - 350 45º

PLT2MH Cable proyector lineal en color blanco para unir proyectores 2 pines monocolor

PLT4MH Cable proyector lineal en color blanco para unir proyectores 4 pines RGB

- Producto ideal para 

instalación en iluminación de 

edificios, fachadas, pabellones, 

gimnasios, discotecas, 

aparcamientos…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

tratamiento anticorrosión y 

cristal templado

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP65

- IK08

- Opción de temperatura de color 

cálida

- Instalación sencilla, pudiéndose   

realizar  interconexionándolos 

entre sí y permitiendo la sujeción 

tanto vertical como horizontal 

con ángulo ajustable. 

- Compatible con cualquier 

sistema de regulación 

RGB/PWM

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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PROYECTOR LINEAL EXTERNO 48W

- Producto ideal para 

instalación en iluminación de 

edificios, fachadas, pabellones, 

gimnasios, discotecas, 

aparcamientos…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

tratamiento anticorrosión y 

cristal templado

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP65

- IK08

- Opción de temperatura de color 

cálida

- Instalación sencilla, pudiéndose   

realizar  interconexionándolos 

entre sí y permitiendo la sujeción 

tanto vertical como horizontal 

con ángulo ajustable. 

- Compatible con cualquier 

sistema de regulación 

RGB/PWM

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PLT48WW 220V 48W >0.9 Cálido 2700K-3200K >70 1900 45º

PLT48WC 220V 48W >0.9 Frío 5500K-7000K >70 2420 45º

PLT48RGB 24V 48W - - - RGB - - - - - - 700 45º

PLT2MH Cable proyector lineal en color blanco para unir proyectores 2 pines monocolor

PLT4MH Cable proyector lineal en color blanco para unir proyectores 4 pines RGB

Cable RGB 370 mm de longitud
Cable RGB 250 mm de longitud
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PANTALLAS SIMPLES VACIAS

Referencia Medidas A1 (mm) A2 (mm) Clips Material Estanqueidad

PTL106M 650x72x86 420 530 6 Metal ABS + PC IP65

PTL112M 1265x72x86 900 1010 10 Metal ABS + PC IP65

PTL115M 1565x72x86 1000 1110 12 Metal ABS + PC IP65

- Pantalla simple para un único 

tubo

- Producto ideal para 

instalaciones en: Garajes, 

pasillos de mantenimiento...

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de cuerpo ABS y 

tapa de PC

- Una temperatura de 

funcionamiento de -10º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP65

- Cableadas para tubo led con 

alimentación fase en un extremo 

y neutro en el otro extremo. 

- Estas pantallas son de 

instalación fácil, con una fijación 

de pared desmontable. 

- Clase I seguridad. 

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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PANTALLAS DOBLES VACIAS

- Pantalla doble para dos tubos

- Producto ideal para 

instalaciones en: Garajes, 

pasillos de mantenimiento...

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de cuerpo ABS y 

tapa de PC

- Una temperatura de 

funcionamiento de -10º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP65

- Cableadas para tubo led con 

alimentación fase en un extremo 

y neutro en el otro extremo. 

- Hechas con cuerpo de ABS y 

tapa de PC, 

- Estas pantallas son de insta-

lación fácil, con una fijación de 

pared desmontable. 

- Clase I seguridad. 
Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Medidas A1 (mm) A2 (mm) Clips Material Estanqueidad

PTL206M 650x115x86 420 530 6 Metal ABS + PC IP65

PTL212M 1265x115x86 900 1010 10 Metal ABS + PC IP65

PTL215M 1565x115x86 1000 1110 12 Metal ABS + PC IP65
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PANTALLAS CON LED INTEGRADO IP65

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

LTP112C 220V 12W >0.9 Frío 6000K-7000K >80 1000 120º

LTP224C 220V 24W >0.9 Frío 6000K-7000K >80 2000 120º

LTP236C 220V 36W >0.9 Frío 6000K-7000K >80 3000 120º

LTP330C 220V 30W >0.9 Frío 6000K-7000K >80 2500 120º

- Producto ideal para instalación 

en aparcamientos, oficinas, 

hoteles…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de policarbonato

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 45º

- Con 3 años de garantía

- IP65

- Fuente de corriente constante 

externa y aislada para alta 

duración y fácil reemplazo ya 

que no es necesario el acceso a 

los circuitos. 

- Clase II. 

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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PROYECTORES SLIM HC

- Producto ideal para instalación 

en iluminación exterior, 

instalaciones deportivas, 

iluminación técnica…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

tratamiento anticorrosión y 

cristal templado

- Una temperatura de 

funcionamiento de -30º a 50º

- Con 3 años de garantía

- IP65

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PROH30HC 220V 30W >0.95 Frío 6000K-6500K >80 3000 120º

PROH50HC 220V 50W >0.95 Frío 6000K-6500K >80 5000 120º

PROH30HC PROH50HC

LTP112C

LTP224C / LTP236C

LTP330C



- Producto ideal para instalación en iluminación exterior pistas padel, 

tenis, instalaciones deportivas en general…

- Con más de 50000 horas de uso

- Compuesto de aluminio con tratamiento anticorrosión y cristal 

templado

- Una temperatura de funcionamiento de -30º a 50º

- Con 3 años de garantía

- IP65

- Está protegido con película anticorrosión, aplicada mediante baño 

electroquímico para incrementar sus prestaciones y durabilidad a la 

corrosión.

- La tornillería y parte metálicas son de acero.

- Posee una válvula incorporada para eliminar condensaciones, 

reducir corrosión e incrementar durabilidad 

- Consultar posibilidad de regulación

- LED SMD, que reduce la concentración del calor para lograr una 

mayor eficiencia
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PROYECTORES SERIE H

140 
Lm/W

Referencia Tensión Potencia FP LED Modelo Cantidad LEDS Tª Color CRI Lm

PROH070HW 220V 70W 0.95 SMD3030 NICHIA 140 3000K-3500K 80 9200

PROH070HC 220V 70W 0.95 SMD3030 NICHIA 140 5000K-6000K 80 9200

PROH150HC 220V 150W 0.95 SMD3030 NICHIA 276 5000K-6000K 80 20000

PROH200HC 220V 200W 0.95 SMD3030 NICHIA 360 5000K-6000K 80 27000

Diagrama Polar

Referencia Temp. Trabajo Temp. Almacen. Estanqueidad Peso Apertura Fuente Modelo

PROH070HW -40º a 50º -40º a 80º IP 65 3.5 Kg 120º MEANWELL HLG-80W-48A

PROH070HC -40º a 50º -40º a 80º IP 65 3.5 Kg 120º MEANWELL HLG-80W-48A

PROH150HC -40º a 50º -40º a 80º IP 65 5.3 Kg 120º MEANWELL HLG-150W-48A

PROH200HC -40º a 50º -40º a 80º IP 65 6 Kg 120º MEANWELL HLG-240W-48A

www.gtled.com +34 961 366 571 45

Dibujo Técnico

PROH200HPROH150HPROH070H

Instalación

www.gtled.com +34 961 366 571

PROH070HC PROH150HC PROH200HC



- Producto ideal para grandes instalaciones en almacenes, 

instalaciones deportivas, hoteles, edificios...

- Con más de 50000 horas de uso

- Compuesto de aluminio con alta conductividad térmica, con cristal 

templado para mayor protección de los leds

- Una temperatura de funcionamiento de -40º a 50º

- Con 5 años de garantía

- IP66

- Diseño modular y orientable 30º cada módulo individual . El 

montaje puede ser tanto en la pared, en el suelo o en el techo. 

- Posibilidad hasta 600w. Distancia de irradiación de 30 -50m

- LED SMD 3030

- Consultar posibilidad de regulación

46

PROYECTORES MODULARES

140 
Lm/W

Referencia Tensión Potencia FP LED Modelo Módulos Cantidad Tª Color CRI Lm

PROM240C 220V 240W >0.95 3030 NICHIA 3 Módulos 576 LEDS 6000K-6500K >70 33600

PROM300C 220V 300W >0.95 3030 NICHIA 3 Módulos 576 LEDS 6000K-6500K >70 42000

PROM400C 220V 400W >0.95 3030 NICHIA 4 Módulos 768 LEDS 6000K-6500K >70 56000

PROM600C 220V 600W >0.95 3030 NICHIA 6 Módulos 1152 LEDS 6000K-6500K >70 84000

Diagrama Polar

0 
W

Referencia Temp. Trabajo Temp. Almacen. Estanqueidad Peso Apertura Fuente Modelo

PROM240C -40º a 50º -40º a 80º IP 66 9.88 Kg 110º MEANWELL ELG-240W

PROM300C -40º a 50º -40º a 80º IP 66 14.82 Kg 110º MEANWELL ELG-300W

PROM400C -40º a 50º -40º a 80º IP 66 19.76 Kg 110º MEANWELL ELG-400W

PROM600C -40º a 50º -40º a 80º IP 66 29.64 Kg 110º MEANWELL ELG-600W

www.gtled.com +34 961 366 571 47

Cuadrante BIN

Dibujo Técnico

Espectro de color

PROM600CPROM400CPROM240C

Instalación

www.gtled.com +34 961 366 571

PROM240 PROM400 PROM600
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PROYECTORES EXTERIOR DMX

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

FEJ20RGBD 220V 20W >0.9 RGB - - - - - - 561 20º

FEJ40RGBD 220V 40W >0.9 RGB - - - - - - 1800 30º

- Producto ideal para instalación 

en decoración e iluminación de 

jardines, edificios, fachadas, 

escenarios…

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aleación de 

aluminio con cristal templado

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP65

- Proyector con cuerpo de 

aleación de aluminio utilizado 

habitualmente para decoración e 

iluminación de elementos 

destacados en jardines, edificio

- Puede proyectar entre 

15-20mts y trabajar en modo

 independiente o como DMX, el 

cual puede realizar cambios de 

efecto con los colores, como 

flash, desvanecimiento, 

estabilidad, colores cambiando 

sincronizadamente…

- Tiene un sistema de control 

compatible con controlador 

estándar DMX

- Decodificador de zonas interno

- Display de zonas

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Dibujo Técnico
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PROYECTORES EMPOTRABLES

- Producto ideal para instalación 

en suelos o paredes

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio y acero 

inoxidable con cristal templado 

para una mayor protección

- Una temperatura de 

funcionamiento de -10º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP67

- IK10

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura Corte

GTE103WW 12V 3W - - - Cálido 2500K-3500K >80 180 30º 96x88mm

GTE103CW 12V 3W - - - Frío 6000K-7000K >80 180 30º 96x88mm

GTE109WW 220V 9W >0.8 Cálido 2500K-3500K >79 540 60º 155x88mm

GTE109CW 220V 9W >0.8 Frío 6000K-7000K >79 540 60º 155x88mm

GTE112WW 220V 12W >0.9 Cálido 2500K-3500K >80 900 60º 155x88mm

GTE112CW 220V 12W >0.9 Frío 6000K-7000K >80 920 60º 155x88mm

GTE112RGB 12V 12W - - - RGB - - - >80 680 60º 155x88mm

FEJ20RGBD FEJ40RGBD

GTE103 GTE109 / GTE112
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PROYECTORES FUENTE

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

FEIP12W 12V 12W --- Cálido 2500K-3500K >80 711 60º

FEIP12RGB 12V 12W --- RGB --- >80 362 60º

FEIP18LWW 24V 18W --- Cálido 2500K-3500K >80 1220 40º

FEIP18LRGB 24V 18W --- RGB --- >80 534 40º

FEIP36LWW 24V 36W --- Cálido 2500K-3500K >80 2300 40º

FEIP36LRGB 24V 36W --- RGB --- >80 1098 40º

- Producto ideal para instalación 

en decoración e iluminación de 

fuentes

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de cuerpo de 

aluminio inyectado con óptica 

con lente PMMA y cristal 

templado con placa de acero 

galvanizado y recubrimiento 

anticorrosión

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 50º

- Con 2 años de garantía

- IP68

- Sujeción vertical u horizontal 

con ángulo ajustable.

- Fijado en zonas sumergibles.

- Compatible con cualquier 

sistema de regulación 

RGB/PWM
Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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PROYECTORES EXTERIOR DE JARDIN

- Producto ideal para instalación 

en el techo, en la parte superior 

de muebles de exterior, en pared 

e incluso en la tierra ya que trae 

un pincho incluido para su fácil 

instalación

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio con 

tratamiento anticorrosión con 

cristal templado para una 

mejora de la proección

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP65

- Su distancia de proyección es 

0-40m.

- Compatible con cualquier 

controlador

- Compatible con cualquier 

sistema de regulación 

RGB/PWM

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PROC018CW 24V 18W --- Frío 5700K-6300K >80 870 40º

PROC018RGB 24V 18W --- RGB --- >80 509 40º

PROC036RGB 24V 36W --- RGB --- >80 730 40º

FEIP12 FEIP18L FEIP36L

PROC036RGBPROC018CW / RGB



Producto ideal para instalación en almacenes, polideportivos, 

pasillos con grandes alturas…

Con más de 50000 horas de uso

Compuesto de aluminio con tratamiento anticorrosión aplicado 

mediante baño electroquimico y cristal templado

Una temperatura de funcionamiento de -30º a 50º

Con 5 años de garantía

IP65

IK10

Dimable 1-10V, DALI
Con difusor opcional para cambio a 90º de apertura

Opción de 60º bajo pedido

Tornillería y partes metálicas de acero inoxidable.

Válvula incorporada para eliminar condensaciones, reducir corrosión 

e incrementar durabilidad.

LED SMD, reducen la concentración de calor y mayor eficiencia.
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CAMPANA LED SH 

140 
Lm/W

Referencia Tensión Potencia FP LED Modelo Cantidad LED Tª Color CRI Lm

CAN100SH 100-265V 100W >0.95 SMD 3030 Nichia 192 6500K >80 14032

CAN150SH 100-265V 150W >0.95 SMD 3030 Nichia 264 6500K >80 20377

CAN200SH 100-265V 200W >0.95 SMD 3030 Nichia 368 6500K >80 26707

Diagrama Polar

Referencia Temp. Trabajo Temp. Almacen. Estanqueidad Peso Apertura Fuente Modelo

CAN100SH -40º a 50º -40º a 80º IP 65 4.5 Kg 120º Meanwell HBG100W-48A

CAN150SH -40º a 50º -40º a 80º IP 65 4.9 Kg 120º Meanwell HBG160W-48A

CAN200SH -40º a 50º -40º a 80º IP 65 5.6 Kg 120º Meanwell HBG240W-48A
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Cuadrante BIN

Dibujo Técnico

Espectro de color

CAN200SHCAN150SHCAN100SH

Diagrama Cromático
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- Producto ideal para instalación en gasolineras

- Con más de 50000 horas de uso

- Compuesto de aluminio inyectado con lente PMMA

- Una temperatura de funcionamiento de -40º a 60º

- Con 5 años de garantía

- IP65

- IK09

- Opción de sencilla sustitución con los módulos de repuesto

- Las lentes secundarias tienen una alta transmitancia con una 

distribución lumínica asimétrica para aumentar la homogeneidad.

- Altura de montaje de 6 a 12 metros. 

- Sujeción falso techo 420x420. 
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LUMINARIAS GASOLINERA

130 
Lm/W

Referencia Tensión Potencia FP LED Modelo Cantidad LED Tª Color CRI Lm

GAS150N 220V 150W >0.95 XTE CREE 54 3500K-4500K >75 18000

GAS150C 220V 150W >0.95 XTE CREE 54 5000K-6000K >75 18000

Diagrama Polar

Referencia Temp. Trabajo Temp. Almacen. Estanqueidad Peso Apertura Fuente Modelo

GAS150N -40º a 60º -40º a 80º IP 67 9.7 Kg 90º MEANWELL HLG-150H-30A

GAS150C -40º a 60º -40º a 80º IP 67 9.7 Kg 90º MEANWELL HLG-150H-30A
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Cuadrante BIN

Dibujo Técnico

Espectro de color

GAS150CGAS150N

Diagrama Cromático
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LUMINARIA DE PISCINA PAR56

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Montaje Apertura

LAPAR5620CW 12V 20W --- Frío 5000K-6000K >70 1700 Empotrar 120º

LAPAR5620S 12V 18W --- Frío 5000K-6000K >80 1200 120º

LAPAR56IP2 Cubeta sumergible para empotrar luminárias de piscina GTled con aro embellecedor blanco

- Producto ideal para instalación 

en piscinas y fuentes

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de acero inoxidable 

y tapa PC transparente

- Una temperatura de 

funcionamiento de -0º a 40º

- Con 2 años de garantía

- IP68

- Su distancia de proyección es  

5-6m.

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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LIMINARIA DE PISCINA RGB PAR56

- Producto ideal para instalación 

en piscinas y fuentes

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de acero inoxidable 

y tapa PC transparente

- Una temperatura de 

funcionamiento de -0º a 40º

- Con 2 años de garantía

- IP68

- Su distancia de proyección es  

5-6m.

- Posee un sistema de control 

RGB con mando a distancia, con 

controlador RGB codificado.

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Montaje Apertura

LAPAR56CONT 12V 30mA --- --- --- --- --- --- ---

LAPAR56AMP 12V 30mA --- --- --- --- --- --- ---

LAPAR5620RGB 12V 7W --- RGB --- --- 450 Empotrar 120º

LAPAR5620RGBS 12V 18W --- RGB --- --- 430 120º

LAPAR5620 LAPAR5620S
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MÓDULOS PARA CARTELERÍA

MODUP68W3

MODUP78W3S

MODUP78RGB3S
- Tensión: 12V

- Potencia: 0.72W

- Temperatura de color: - - - 

- CRI: 80

- Flujo luminoso: 24 lm   

- Apertura: 120º

- Estanqueidad: IP65

- Medidas: 78x15x7 mm

- Distancia entre módulos: 80mm

- Material: ABS y aluminio

- Tensión: 12V

- Potencia: 0.54W

- Temperatura de color: 5700K-6300K

- CRI: 80

- Flujo luminoso: 43 lm

- Apertura: 120º

- Estanqueidad: IP65

- Medidas: 68.2x19.5x5.7 mm

- Distancia entre módulos: 80mm

- Material: ABS y aluminio

- Tensión: 12V

- Potencia: 0.72W

- Temperatura de color: 5900K-6300K

- CRI: 80

- Flujo luminoso: 54 lm

- Apertura: 120º

- Estanqueidad: IP65

- Medidas: 78x15x7 mm

- Distancia entre módulos: 80mm

- Material: ABS y aluminio
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MÓDULOS PARA CARTELERÍA

EJEMPLO DE ESQUEMA DE CONEXIÓN RGB PARA MÓDULOS

MODUP54W4

39UR
- Conector rápido de empalme color rojo

- Rápida y cómoda instalación sin herramienta

- No es necesario pelar los cables

- Con desplazamiento aislante

- 3 vías

- Cubierta cable máx: 1.67 mm

- Calibre 0.4 hasta 0.9 mm

- Material: Polipropileno

- Tensión: 12V

- Potencia: 1.06W

- Temperatura de color: 5700K-6300K

- CRI: 80

- Flujo luminoso: 54 lm

- Apertura: 120º

- Estanqueidad: IP65

- Medidas: 54.8x33.2x5.9 mm

- Distancia entre módulos: 80mm

- Material: ABS y aluminio
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN 12V

Referencia Tensión Potencia Intensidad Estanqueidad Medidas Salidas

AL401 12V 40W 3.5A IP20 115x80x40 mm 2

AL1001 12V 100W 8.3A IP20 200x100x45 mm 2

AL1501 12V 150W 12.5A IP20 200x100x45 mm 2

AL2001 12V 200W 16.6A IP20 200x110x50 mm 2

AL3501 12V 350W 29A IP20 215x115x50 mm 3

AL15IP 12V 15W 1.25A IP67 180x30x20 mm 1

AL30IP1 12V 30W 2.5A IP67 220x30x25 mm 1

AL60IP1 12V 60W 5A IP67 180x70x50 mm 2

AL100IP1 12V 100W 8.3A IP67 280x70x44 mm 2

AL150IP1 12V 150W 12.5A IP67 255x75x45 mm 2

- Producto ideal para 

instalaciones de tiras, 

proyectores, producto de 

tensión constante…

- Tensión de salida 12V

- Diversidad de posibilidades 

tanto para consumos como para 

exteriores e interiores

- Con 2 años de garantía

Dibujo Técnico
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN 24V

- Producto ideal para 

instalaciones de tiras, 

proyectores, producto de 

tensión constante…

- Tensión de salida 24V

- Diversidad de posibilidades 

tanto para consumos como para 

exteriores e interiores

- Con 2 años de garantía

Referencia Tensión Potencia Intensidad Estanqueidad Medidas Salidas

AL100241 24V 100W 4A IP20 200x100x45 mm 2

AL150241 24V 150W 6.5A IP20 200x100x45 mm 2

AL200241 24V 200W 8.3A IP20 200x110x50 mm 2

AL350241 24V 350W 14.5A IP20 215x115x50 mm 3

AL500241 24V 500W 20.8A IP20 240x125x65 mm 3

AL100IP241 24V 100W 4.16A IP67 241x70x50 mm 2

AL150IP241 24V 150W 6.25A IP67 255x79x53 mm 1

Dibujo Técnico
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TIRAS LED FLEXIBLES BLANCO FRÍO

Referencia Potencia Tensión LED Cantidad LEDs Lumen / m Color Estanqueidad

TF5I5050CW30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 1170 Frío IP 20

TF5S5050CW30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 1170 Frío IP 65

TF5P5050CW30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 1170 Frío IP 67

TF5I5050CW30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1170 Frío IP 20

TF5S5050CW30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1170 Frío IP 65

TF5P5050CW30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1170 Frío IP 67

TF5I3528CW60012 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 780 Frío IP 20

TF5S3528CW60012 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 780 Frío IP 65

TF5P3528CW60012 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 780 Frío IP 67

TF5I3528CW30012 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 390 Frío IP 20

TF5S3528CW30012 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 390 Frío IP 65

TF5P3528CW30012 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 390 Frío IP 67

- Producto ideal para instalación 

en perfiles, decoración, luz 

indirecta, señalización de 

escaleras, pasillos…

- Compuesto por LEDs SMD 

montados sobre PCB blanca de 

alta flexibilidad mecánica

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 50º

Dibujo Técnico Interior Semiprotegida Protegida
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TIRAS LED FLEXIBLES BLANCO NEUTRO

Referencia Potencia Tensión LED Cantidad LEDs Lumen / m Color Estanqueidad

TF5S5050NW30024 14.4 1m / 72W 5m 24V 5050 300 1125 Neutro IP 65

TF5I5050NW30012 14.4 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1125 Neutro IP 20

TF5S5050NW30012 14.4 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1125 Neutro IP 65

TF5S3528NW30012 14.4 1m / 72W 5m 12V 3528 300 1125 Neutro IP 65

TF5P5050NW30012 14.4 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1125 Neutro IP 67

- Producto ideal para instalación 

en perfiles, decoración, luz 

indirecta, señalización de 

escaleras, pasillos…

- Compuesto por LEDs SMD 

montados sobre PCB blanca de 

alta flexibilidad mecánica

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 50º

- Con 2 años de garantía

- La tira se puede cortar por la marca de corte indicada

- Temperatura de color frío

- Se recomienda realizar una instalación eléctrica de las tiras en paralelo, alimentando por los dos 

extremos

- Autoadhesivo 3M en tiras interiores IP20 y semiprotegidas IP65

- No alimentar la tira sin derenrollar por completo, inicio y final de tira con 20 cm de cable

- Tensión de funcionamiento 12V y 24V, posibilidad de regulación añadiendo un dimmer

- No instalar en superficies mal ventiladas, para un entorno óptimo utilice perfil de aluminio

- Otras opciones bajo pedido

- Con 2 años de garantía

- La tira se puede cortar por la marca de corte indicada

- Temperatura de color neutro

- Se recomienda realizar una instalación eléctrica de las tiras en paralelo, alimentando por los dos 

extremos

- Autoadhesivo 3M en tiras interiores IP20 y semiprotegidas IP65

- No alimentar la tira sin derenrollar por completo, inicio y final de tira con 20 cm de cable

- Tensión de funcionamiento 12V y 24V, posibilidad de regulación añadiendo un dimmer

- No instalar en superficies mal ventiladas, para un entorno óptimo utilice perfil de aluminio

- Otras opciones bajo pedido
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TIRAS LED FLEXIBLES BLANCO CÁLIDO

Referencia Potencia Tensión LED Cantidad LEDs Lumen / m Color Estanqueidad

TF5I5050WW30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 1080 Cálido IP 20

TF5S5050WW30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 1080 Cálido IP 65

TF5P5050WW30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 1080 Cálido IP 67

TF5I5050WW30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1080 Cálido IP 20

TF5S5050WW30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1080 Cálido IP 65

TF5P5050WW30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1080 Cálido IP 67

TF5I3528WW60012 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 720 Cálido IP 20

TF5S3528WW60012 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 720 Cálido IP 65

TF5P3528WW60012 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 720 Cálido IP 67

TF5I3528WW30012 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 360 Cálido IP 20

TF5S3528WW30012 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 360 Cálido IP 65

TF5P3528WW30012 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 360 Cálido IP 67

- Producto ideal para instalación 

en perfiles, decoración, luz 

indirecta, señalización de 

escaleras, pasillos…

- Compuesto por LEDs SMD 

montados sobre PCB blanca de 

alta flexibilidad mecánica

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 50º
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TIRAS LED FLEXIBLE EXTRA CÁLIDO

Referencia Potencia Tensión LED Cantidad LEDs Lumen / m Color Estanqueidad

TF5I5050EW30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1080 <2700K IP 20

TF5S5050EW30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 1080 <2700K IP 65

TF5I3528EW60012 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 720 <2700K IP 20

- Producto ideal para instalación 

en perfiles, decoración, luz

indirecta, señalización de 

escaleras, pasillos…

- Compuesto por LEDs SMD 

montados sobre PCB blanca de 

alta flexibilidad mecánica

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 50º

- Con 2 años de garantía

- La tira se puede cortar por la marca de corte indicada

- Temperatura de color cálidas

- Se recomienda realizar una instalación eléctrica de las tiras en paralelo, alimentando por los dos 

extremos

- Autoadhesivo 3M en tiras interiores IP20 y semiprotegidas IP65

- No alimentar la tira sin derenrollar por completo, inicio y final de tira con 20 cm de cable

- Tensión de funcionamiento 12V y 24V, posibilidad de regulación añadiendo un dimmer

- No instalar en superficies mal ventiladas, para un entorno óptimo utilice perfil de aluminio

- Otras opciones bajo pedido

Dibujo Técnico Interior Semiprotegida Protegida

- Con 2 años de garantía

- La tira se puede cortar por la marca de corte indicada

- Temperatura de color extra cálidas

- Se recomienda realizar una instalación eléctrica de las tiras en paralelo, alimentando por los dos 

extremos

- Autoadhesivo 3M en tiras interiores IP20 y semiprotegidas IP65

- No alimentar la tira sin derenrollar por completo, inicio y final de tira con 20 cm de cable

- Tensión de funcionamiento 12V y 24V, posibilidad de regulación añadiendo un dimmer

- No instalar en superficies mal ventiladas, para un entorno óptimo utilice perfil de aluminio

- Otras opciones bajo pedido
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TIRAS LED FLEXIBLES RGB

Referencia Potencia Tensión LED Cantidad LEDs Lumen / m Color Estanqueidad

TF5I5050RGB30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 120/240/150 RGB IP 20

TF5S5050RGB30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 120/240/150 RGB IP 65

TF5P5050RGB30024 14.4W 1m / 72W 5m 24V 5050 300 120/240/150 RGB IP 67

TF5I5050RGB30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 120/240/150 RGB IP 20

TF5S5050RGB30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 120/240/150 RGB IP 65

TF5P5050RGB30012 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 120/240/150 RGB IP 67

- Producto ideal para instalación 

en perfiles, decoración, luz 

indirecta, señalización de 

escaleras, pasillos…

- Compuesto por LEDs SMD 

montados sobre PCB blanca de 

alta flexibilidad mecánica

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 50º
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TIRAS LED FLEXIBLES MONOCOLOR

Referencia Tensión Potencia LED Cant. LEDs Lumen / m Color Estanqueidad

TF5I5050 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 400 Azul, verde, rojo y ámbar IP 20

TF5S5050 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 400 Azul, verde, rojo y ámbar IP 65

TF5P5050 14.4W 1m / 72W 5m 12V 5050 300 400 Azul, verde, rojo y ámbar IP 67

TF5I3528 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 300 Azul, verde, rojo y ámbar IP 20

TF5S3528 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 300 Azul, verde, rojo y ámbar IP 65

TF5P3528 9.6W 1m / 48W 5m 12V 3528 600 300 Azul, verde, rojo y ámbar IP 67

TF5I3528 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 150 Azul, verde, rojo y ámbar IP 20

TF5S3528 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 150 Azul, verde, rojo y ámbar IP 65

TF5P3528 4.8W 1m /24W 5m 12V 3528 300 150 Azul, verde, rojo y ámbar IP 67

- Producto ideal para instalación 

en perfiles, decoración, luz 

indirecta, señalización de 

escaleras, pasillos…

- Compuesto por LEDs SMD 

montados sobre PCB blanca de 

alta flexibilidad mecánica

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 50º

- Con 2 años de garantía

- La tira se puede cortar por la marca de corte indicada

- Temperatura de color RGB

- Se recomienda realizar una instalación eléctrica de las tiras en paralelo, alimentando por los dos 

extremos

- Autoadhesivo 3M en tiras interiores IP20 y semiprotegidas IP65

- No alimentar la tira sin derenrollar por completo, inicio y final de tira con 20 cm de cable

- Tensión de funcionamiento 12V y 24V, posibilidad de regulación añadiendo un controlador (pag 96)

- No instalar en superficies mal ventiladas, para un entorno óptimo utilice perfil de aluminio.

- Otras opciones bajo pedido

Dibujo Técnico Interior Semiprotegida Protegida

- Con 2 años de garantía

- La tira se puede cortar por la marca de corte indicada

- Colores disponibles: Azul, Verde, Rojo y Ámbar

- Se recomienda realizar una instalación eléctrica de las tiras en paralelo, alimentando por los dos 

extremos

- Autoadhesivo 3M en tiras interiores IP20 y semiprotegidas IP65

- No alimentar la tira sin derenrollar por completo, inicio y final de tira con 20 cm de cable

- Tensión de funcionamiento 12V y 24V, posibilidad de regulación añadiendo un dimmer

- No instalar en superficies mal ventiladas, para un entorno óptimo utilice perfil de aluminio.

- Otras opciones bajo pedido



68www.gtled.com +34 961 366 571

TIRAS LED FLEXIBLES BICOLORES
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TIRAS ESPECIALES

TF5IMC

TF5ISC

TF5I90C
- Tira LED con LED a 90º

- Tensión: 24V

- Potencia: 14.4W 1m / 72W 5m
- LED: 5050

- Color: Frío 

- Flujo luminoso: 1260 lm/m   

- Estanqueidad: IP20

- Autoadhesivo 3M

- Tira LED especial mini

- Tensión: 24V

- Potencia: 7.5W 1m / 39W 5m
- LED: 2216

- Color: Frío

- Flujo luminoso: 480 lm /m

- Estanqueidad: IP20

- Autoadhesivo 3M

- Tira LED ultra flexible

- Tensión: 24V

- Potencia: 4.8W 1m /24W 5m
- LED: 3528

- Color: Frío

- Flujo luminoso: 420 lm/m

- Estanqueidad: IP20

- Autoadhesivo 3M

TF5SRW

TF5SB
- Tensión: 24V

- Potencia: 17.6W (1m) / 88W (5m)

- LED: 3527

- Color: Cálido y Frío 

- Flujo luminoso: 1540 y 1850 lm   

- Estanqueidad: IP65

- Autoadhesivo 3M

- Tensión: 24V

- Potencia: 15.8W (1m) / 79W (5m)

- LED: 5050

- Color: Cálido y RGB

- Flujo luminoso: - - - lm

- Estanqueidad: IP65

- Autoadhesivo 3M



- Producto ideal para instalación en perfiles, decoración, luz indirecta, señalización de escaleras, 

pasillos…

- Compuesto por LEDs SMD montados sobre PCB blanca de alta flexibilidad mecánica

- Una temperatura de funcionamiento de -20º a 50º

- Con 2 años de garantía

- La tira se puede cortar por la marca de corte indicada

- Temperatura de color frío y cálido

- Se recomienda realizar una instalación eléctrica de las tiras en paralelo, alimentando por los dos 

extremos

- No alimentar la tira sin derenrollar por completo, inicio y final de tira con 20 cm de cable

- Tensión de funcionamiento 24V, posibilidad de regulación añadiendo un dimmer

- No instalar en superficies mal ventiladas

- Autoadhesivo 3M
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TIRAS LED 140 LM/W

140 
Lm/W
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Referencia Potencia Tensión LED Cantidad LEDs Lumen / m Color Estanqueidad

TF5S2835WW24H 7.8W 1m / 39W 5m 24V 2835 280 975 Cálido IP 65

TF5S2835CW24H 7.8W 1m / 39W 5m 24V 2835 280 1100 Frío IP 65

Conexión multizona (6 zonas con 1 único mando)
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ACCESORIOS TIRAS 5050 MONOCOLOR

TF5A5050TCRGB

TF5A5050TRGB

TF5A5050ERGB

TF5A5050IRGB

TF5A5050URGB
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ACCESORIOS TIRAS 5050 RGB

- Conector empalme 2 hilos H/H monocolor

- Cable 10cm de longitud

- Flexa mecánicamente

- Para tira interior 10mm de ancho

- Conector inicio 2 hilos monocolor

- Cable 10cm de longitud

- Flexa mecánicamente

- Para tira interior 10mm de ancho

- Conector unión 2 puntos H/H monocolor

- No flexa mecánicamente

- Para tira interior 10mm de ancho

- Kit sellado y fijación mecánica para las tiras protegidas.

- Incluye 5 terminaciones, 10 fijaciones y 1 tubo de pegamento con 

dosificador

TF5A5050EM

TF5A5050IM

TF5A5050UM

TF5AKITIP

- Conector inicio 4 hilos para 3 tiras RGB

- Cable 10 cm de longitud

- Flexa mecánicamente

- Para tira interior 10mm de anche

- Conector unión en cruz H/H de 4 puntos para 4 tiras RGB

- No flexa mecánicamente

- Para tira interior 10mm de ancho

- Conector empalme 4 hilos H/H RGB

- Cable 10 cm de longitud

- Flexa mecánicamente

- Para tira interior 10mm de ancho

- Conector inicio 4 hilos RGB

- Cable 10 cm de longitud

- Flexa mecánicamente

- Para tira interior 10mm de ancho

- Conector unión 4 puntos H/H RGB

- No flexa mecánicamente.

- Para tira interior 10mm de ancho
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ACCESORIOS TIRAS 3528 MONOCOLOR
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN DE TIRAS

Ejemplo de esquema RGB

Ejemplo de esquema RGB con amplificadores

- Conector empalme 2 hilos H/H monocolor

- Cable 10cm de longitud

- Flexa mecánicamente

- Para tira interior 8mm de ancho

- Conector inicio 2 hilos monocolor

- Cable 10cm de longitud

- Flexa mecánicamente

- Para tira interior 8mm de ancho

- Conector unión 2 puntos H/H monocolor

- No flexa mecánicamente

- Para tira interior 8mm de ancho

- Kit sellado y fijación mecánica para las tiras protegidas.

- Incluye 5 terminaciones, 10 fijaciones y 1 tubo de pegamento con 

dosificador

TF5A3528EM

TF5A3528IM

TF5A3528UM

TF5AKITIP

Controlador

Amplificador

Amplificador



PERFIL SUPERFICIE CON PASACABLE ADMITE CUALQUIER TIPO DE TIRA

Referencia Descripción

TFP011

TFPT011

TFPT011P

Fijación mediante tornillos

TFPC011

PERFIL EMPOTRAR ADMITE CUALQUIER TIPO DE TIRA

Referencia Descripción

TFPLA2

TFPT15

TFPT15P

TFPF7

TFPCB
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PERFILES DE ALUMINIO PARA TIRAS

PERFIL EMPOTRAR SOLO ADMITE TIRA INTERIOR Y TIRA SEMIPROTEGIDA

Referencia Descripción

TFPLB2

TFPT7

TFPT7P

TFPF7

TFPCB

Perfiles de aluminio anodizado 

para instalacioón de tiras flex-

ibles, tanto monocolor como 

RGB.

Tapa de perfil acabada en opal o 

transparente.

La tapa produce un efecto de 

dispersión lumínica.

El perfil de aluminio actúa como 

disipador del calor.

Los conectores de empalme no 

entran dentro de los perfiles.

PERFIL SUPERFICIE SOLO ADMITE TIRA INTERIOR Y TIRA SEMIPROTEGIDA

Referencia Descripción

TFPLD2

TFPT60

TFPT60P

TFPF7

TFPCBL Tapa plástica difusora transparente con òptica 60º para 
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PERFILES DE ALUMINIO PARA TIRAS

PERFIL SUPERFICIE ADMITE CUALQUIER TIPO DE TIRA

Referencia Descripción

TFPEA2

TFPTE5

TFPTE5P

TFPF7

TFPCB

PERFIL ESQUENA 90º ADMITE CUALQUIER TIPO DE TIRA

Referencia Descripción

TFPC2

TFPTC

TFPTCP

TFPFC

TFPCBE



PERFIL SUPERFICIE ESCALERA SOLO ADMITE TIRA INTERIOR Y  SEMIPROTEGIDA

Referencia Descripción

TFP022

TFPT022

TFPT022P

Fijación mediante tornillos

TFPC022

78www.gtled.com +34 961 366 571

PERFILES DE ALUMINIO PARA TIRAS

PERFIL ESQUINA ANCHO SOLO ADMITE TIRA INTERIOR Y TIRA SEMIPROTEGIDA

Referencia Descripción

TFP016R

TFPT016

TFPT016P

Fijación mediante tornillos

TFPC016R

PERFIL SUPERFICIE ANCHO SOLO ADMITE TIRA INTERIOR Y TIRA SEMIPROTEGIDA

Referencia Descripción

TFP014

TFPT014

TFPT014P

TFPF014

TFPC014

PERFIL EMPOTRAR ANCHO SOLO ADMITE TIRA INTERIOR Y TIRA SEMIPROTEGIDA

Referencia Descripción

TFP017R

TFPT017R

TFPT017RP

TFPF017R

TFPC017R
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APLIQUES DE PARED INTERIOR LED

GTH02201WW

GTH00802

GTH00804
- Tensión: 220V

- Potencia: 6W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 5000K-6500K

- CRI: >76

- Flujo luminoso: 420 lm

- Apertura: 45º

- Estanqueidad: IP44

- Medidas: Ø60/A132 mm

- Material: Aluminio

- Tensión: 220V

- Potencia: 1W

- Factor de potencia: >0.3

- Temperatura de color: 3000K-4000K

- CRI: >81

- Flujo luminoso: 60 lm

- Apertura: 15º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø79/A474 mm

- Material: Aluminio

- Tensión: 220V

- Potencia: 3W

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 5000K-6500K

- CRI: >76

- Flujo luminoso: 300 lm

- Apertura: 45º

- Estanqueidad: IP44

- Medidas: Ø60/A132 mm

- Material: Aluminio
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APLIQUES EXTERIOR IP65

APN30BN

APN12UN

APN20UN
- Tensión: 220V

- Potencia: 20W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 4000K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 3500-4500

- Apertura: 40º

- Estanqueidad: IP65       IK: 08

- Medidas: Ø168/A240 mm

- Material: Aluminio fundido con recubrimiento anticorrosión

- Tensión: 220V

- Potencia: 30W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 4000K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 3500-4500

- Apertura: 40º

- Estanqueidad: IP65       IK: 08

- Medidas: Ø168/A240 mm

- Material: Aluminio fundido con recubrimiento anticorrosión

- Tensión: 220V

- Potencia: 12W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 4000K-45000K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 3500-4500

- Apertura: 40º

- Estanqueidad: IP65       IK: 08

- Medidas: Ø120/A175 mm

- Material: Aluminio fundido con recubrimiento anticorrosión

80www.gtled.com +34 961 366 571

APLIQUES EXTERIOR IP65

ATD27N

APD4UN

APD8BN
- Tensión: 220V

- Potencia: 8W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 3500K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 720 lm

- Apertura: 40º

- Estanqueidad: IP65       IK: 08

- Medidas: 100x100x150 mm

- Material: Aluminio fundido con recubrimiento anticorrosión

- Tensión: 220V

- Potencia: 27W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 3500K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 600 lm

- Apertura: 40º

- Estanqueidad: IP65       IK: 06

- Medidas: 140x140x110 mm

- Material: Aluminio fundido con recubrimiento anticorrosión

- Tensión: 220V

- Potencia: 4W

- Factor de potencia: >0.9

- Temperatura de color: 3500K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 360 lm

- Apertura: 40º

- Estanqueidad: IP65       IK: 08

- Medidas: 100x100x150 mm

- Material: Aluminio fundido con recubrimiento anticorrosión

APE8BN
- Tensión: 220V

- Potencia: 8W

- Factor de potencia: 0.5

- Temperatura de color: 4000K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 392lm

- Apertura: 40º

- Estanqueidad: IP65       IK: 08

- Medidas: 120x220x90 mm

- Material: Aluminio fundido con recubrimiento anticorrosión
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ILUMINACIÓN PARA EL HOGAR

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

BAL03QC 220V 8.4W Frío 5000K-6000K >80 530 120º

BAL05QN 220V 5W >0.8 Neutro 4000K-4500K >80 400 120º

BAL05AN 220V 5W >0.8 Neutro 4000K-4500K >80 400 120º

BAL08QC 12V 8.4W >0.5 Frío 5000K-6500K >80 530 120º

- Producto ideal para instalación 

en cocinas, armarios, 

estanterias...

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio

- Una temperatura de 

funcionamineto de -20º a 50º

- Con 2 años de garantía

- IP41

Dibujo Técnico
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Fuente de alimentación para BAL08QC

Interruptor de conexión para BAL08QC

Cable conexión 1.5 metros para BAL05Q

Cable prolongador 0.15 metros para BAL05QCC

Conector “C” para BAL08Q

Conector “A” con cable 0.125 metros 3A para BAL08Q

Conector “B” L 12mm 3A para BAL08Q

BAL08DR

BAL08SW

BAL05QCC

BAL05QCP

BAL08C9

BAL08CC

BAL08CR

BAL03QC BAL05QNBAL05AN BAL08QC

BAL03QC BAL05QN

BAL05AN BAL08QC



84www.gtled.com +34 961 366 571

SEÑALIZACIÓN

GTQ3N

GTG01801

GTF01702 
- Tensión: 220V

- Potencia: 1W unidad, Kit 3 unidades

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 5000K-6500K

- CRI: >78

- Flujo luminoso: 150 lm 

- Apertura: 50º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø30/A15 mm

- Material: Aluminio

- Tensión: 220V

- Potencia: 3W unidad, Kit 3 unidades

- Factor de potencia: >0.5

- Temperatura de color: 4000K-4500K

- CRI: >80

- Flujo luminoso: 240 lm

- Apertura: 120º

- Estanqueidad: IP20

- Medidas: Ø70/A12 mm

- Material: Aluminio

- Con imán integrado

- Tensión: 220V

- Potencia: 0.3W

- Factor de potencia: >0.1

- Temperatura de color: 5000K-6500K

- CRI: >71

- Flujo luminoso: 300 lm

- Apertura: 45º

- Estanqueidad: IP67

- Medidas: Ø40/A38 mm

- Material: Acero inoxidable y PC
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SEÑALIZACION SUPERFICIE LED

GTH02802

GTH01402
- Tensión: 220V

- Potencia: 2.9W

- Factor de potencia: >0.2

- Temperatura de color: 5000K-6000K

- CRI: >72

- Flujo luminoso: 180 lm

- Estanqueidad: IP44

- Medidas: Ø140/A52 mm

- Material: Aluminio

- Tensión: 12V

- Potencia: 0.8W

- Factor de potencia: No aplica

- Temperatura de color: 5000K-6000K

- CRI: >72

- Flujo luminoso: 40 lm

- Estanqueidad: IP67

- Medidas: Ø70/A13 mm

- Material:  Aluminio
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SEÑALIZACION EMPOTRADA LED

GTG02902

GTG03202

GTG03103
- Tensión: 220V

- Potencia: 1,5W

- Factor de potencia: >0.2

- Temperatura de color: 5000K-6000K

- CRI: >74

- Flujo luminoso: 90 lm 

- Estanqueidad: IP54

- Medidas: 68x170x86.5 mm

- Material: Aluminio

- Tensión: 220V

- Potencia: 2.2W 

- Factor de potencia: >0.3

- Temperatura de color: 5000K-6000K

- CRI: >72

- Flujo luminoso: 180 lm

- Estanqueidad: IP65

- Medidas: 185x138x94 mm

- Material: Aluminio

- Tensión: 220V

- Potencia: 0.8W

- Factor de potencia: >0.2

- Temperatura de color: 5000K-6000K

- CRI: >78

- Flujo luminoso: 45 lm

- Estanqueidad: IP54

- Medidas: 71x71x51 mm

- Material: Aluminio
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ZONA DE CONTROL
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SISTEMAS DE REGULACIÓN

Nuestros sistemas de regulación son aplicables para:

· Luminarias Viales

· Proyectores

· Paneles

· Soluciones Modulares

· Luminarias regulables con señal 1-10/ Dali

SOLUCIÓN DE CONTROL SECTORIZABLE EN 3 NIVELES:

1. NIVEL LUMINARIA
 a. Programación de escalones de intensidad luminosa

  i.   Reactancias y drivers inteligentes que almacenan hasta 10 escalones de  regulación.                                                                          

  ii.  Se reprograma por telegestión.

  iii. La programación es guardada en la reactancia / driver.

  iv. Sin limitación de distancia desde el cuadro.

  v.  No necesita cableado de control.

 b. Ajuste escalones de intensidad luminosa en modo Midnight

 c. Reloj astronómico

2. NIVEL TELEGESTIÓN  DESDE CUADRO DE CONTROL/CABECERA LÍNEA

Almacena hasta 30 curvas de programación.

Dispone de 4 contactos:

- Cada grupo de puntos de luz se programa con su curva personalizada.

- Cada contacto integra un reloj astronómico (programación horaria y número de maniobras totalmente 

flexible).

FUNCIONES ADICIONALES TERMINAL TELEGESTIÓN EN CUADRO

· Reloj astronómico / Programador.

· Cambio automático de hora invierno-verano con tabla de cambio horario para 10 años.

· Cuatro salidas de relé PROGRAMABLES

· Analizador de red.

Permite realizar las principales funciones de controlenergético y de calidad de suministro.

Lectura de parámetros eléctricos, tensión, intensidad, potencia activa y reactiva y factor de potencia.

Contadores de energía activa y reactiva.

Data logger

El equipo almacena más de 10000 registros de parámetros eléctricos 

Almacenan hasta 2500 eventos y alarmas con la hora y fecha de la acción

Centralización de equipos de ahorro, medición y protección.

El terminal centraliza diferentes equipos a través del puerto serie RS485 secundario, el puerto Ethernet 

y las entradas lógicas. 

· Analizador de redes.

· Estabilizador de flujo luminoso.

· Medidor de fugas de aislamiento.

· Protecciones magnetotérmicas y diferenciales.

· Medidores energéticos de circuito individual.

· Telemando.

· El equipo permite ser accionado a distancia y a tiempo

3. NIVEL TELEGESTIÓN REMOTA VIA WEB (MONITORIZACIÓN Y CONTROL)

Plataforma de telegestión

Centraliza todos los aspectos relativos al funcionamiento de la instalación y determina que grado de 

control y conocimientos se podrán implementar. 

· Se evalúan los datos obtenidos y se toman las decisiones de operación y mantenimiento que sean 

adecuadas.

· La plataforma utiliza todo tipo de comunicacione sexistentes con sistemas de uso exclusivo o utilizando 

los diversos operadores del mercado.

SOFTWARE 

· Desarrollado íntegramente por el equipo técnico es la 

culminación a más de 20 años de experiencia en la telegestión 

del Alumbrado Exterior.

· Una aplicación modular y escalable

· Integra sobre la misma plataforma los módulos de Cartografía GIS.

· Inventario, Telegestión, Mantenimiento y Gestión de la Energía.

· Dispone de herramientas específicas para el control de consumos y 

facturación de la Compañía Eléctrica además de un módulo 

para auditorías energéticas según el RD 1890/2008.

· La información es intercambiable con otras plataformas.

BASE DE DATOS

La plataforma de Telegestión y Ahorro dispone de diferentes formas de tratar y mantener la información 

bien en servidores en red o en ordenadores propietarios de los usuarios.
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SOLUCIÓN REGULACIÓN 1-10V

CONTDM

DECD
- Decodificador 1-10V

- Entrada: 1 canal de señal 1-10V

- Salida: 1 canales PWM canal de 10A

- Regulación 0-100% logaritmica para conseguir un efecto perfecto 

en el ojo humano

- Protección: IP20

- Medidas: 46.5x145x16mm

- Dimer master 1-10V

- Ajuste de la intensidad mediante mando giratorio

- Diseño estandar para compatibilidad con multitud de marcos

- Protección: IP20

- Medidas: 86x86x29.1mm
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SOLUCIÓN DALI

CONTDALI

DECDALI
- Decodificador DALI  

- SALIDA con 4 canales y 8A por canal

- Display para asignar dirección DALI

- Tensión constante de 12V a 36V

- Protección: IP20

- Medidas: 170x59x29mm

- Dimmer Master DALI monocolor

- Alimentación 220V

- Salida:señal control DALI BROADCAST

- Ajuste de la intensidad mediante mando giratorio

- Diseño estandar para compatibilidad con multitud de marcos

- Protección: IP20

- Consumo de 2.3w

- Máximo 300 metros de longitud de cable, soporta hasta un máxi-

mo de 100 dispositivos

- Medidas: 80x80x53mm

PIR110
- Sensor Pir con salida 1-10V

- Alimentación 220V

- Ajuste y luminancia de 50 a 500 lux

- Ajuste de tiempo standby de 0, 10 seg, 1, 5, 10, 30 min, 1 hora...

- Consumo menor de 0.05W

- Angulo de detección 360º

- Área de detección 10x3 metros

- Altura de montaje 5m máximo

- Medidas: Ø85x73.3mm

- Corte: 70mm
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SOLUCIÓN DALI

CONTDALIRGBW

PIRDALI
- Sensor PIR con salida DALI

- Alimentación 220V

- Ajuste y luminancia de 50 a 500 lux

- Ajuste de tiempo standby de 0, 10 seg, 1, 5, 10, 30 min, 1 hora...

- Consumo menor de 1W

- Posibilidad de manejar hasta 20 dispositivos DALI, máximo 40mA

- Angulo de detección 360º

- Área de detección 10x3 metros

- Altura de montaje 5m máximo

- Medidas: Ø85x73.3mm

- Corte: 70mm

- Máster DALI  

- Panel táctil RGBW

- Ajuste independiente del brillo para cada canal

- Panel táctil de vidrio de alta sensibilidad y alta estabilidad, control 

rápido y preciso

- Interruptor fijo y estable y control de atenuación sin flash

- Medidas: 86x86x29.1mm
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SOLUCIÓN DALI

ALDALI

AL20DALI
- Driver DALI 20W

- Tension constante 12V o 24V

- Potencia máxima soportada 20W (ejemplo Downlight)

- Intensidad: 350 a 900mA

- Medidas: 150x52x28mm

- Fuente alimentación Bus DALI

- Apto para cualquier sistema DALI en el mercado

- Montado en caril DIN

- Voltaje de entrada: 100V-240V

- Entrada de corriente: 300mA

- Voltaje de salida: 16Vdc

- Salida de corriente: 250mA

- Medidas: 110x53x65mm

CONVDALI
- Conversor de DALI a 1-10V o PWM

- Display para asignar dirección DALI

- Salida 1-10V o PWM

- Medidas: 170x59x29mm

AL40DALI
- Driver DALI  / 1-10 

- Potencia máxima soportada 40W (ejemplo Panel)

- Intensidad de salida seleccionable desde 350 a 1100mA

- Medidas: 123x79x30mm29mm
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CABLES DMX

CONTEASYB

ALAMPDMX
- Amplificador / repetidor de señal DMX512

- Tensión de entrada de 12-24V con salida DMX

- Necesario para extender la señal DMX en grandes distancias de 

cableado

- Entrada: DMX512

- Salida: DMX512

- Medidas: 145x46.5x16mm

- Cable DMX de diferentes medidas:

- GTACDMXMH2M: Cable DMX M-H de 2 metros

- GTACDMXMH15M: Cable DMX M-H de 15 metros

- GTACDMXMH30M: Cable DMX M-H de 30 metros

- Decodificador DMX

- Dispone de display donde muestra la dirección DMX

- Tensión de entrada de 12-36V con dicha tensión a su salida

- Compatible con cualquier sistema DMX (512 canales)

- Compatible con amplificadores RGB para ampliar la instalación en 

su salida

- Consta de 4 canales para usarlo tanto en monocolor como en RGB

- Intensidad de 8 amperios por canal

- Potencia máxima: la intensidad del canal por la tensión de entrada
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SOLUCIÓN DMX

CONTDMXRGB

CONTUSBC

CONTUSBCIR
- Mando a distancia por infrarrojos para manejar el controlador 

CONTUSBC  y poder seleccionar entre las 10 escenas (programas)  

del controlador, encender y apagar la instalación

- Se conecta el CONTUSBC con el receptor IR mediante cable RJ45 

para poder gestionarlo desde el mando a distancia

- Se recomienda utilizar par trenzado Cat 5e

- Se debe activar opción remota en el software para la utilización del 

mando

- Consultar manual de configuración para IR (Manual CONTUSBCIR)

- Master DMX táctil empotrable RGBW

- Salida de señal DMX, conforme al protocolo estándar DMX512, que 

es compatible con los decodificadores DMX

- Ajuste independiente del brillo para cada canal RGBW

- Panel táctil de vidrio de alta sensibilidad y alta estabilidad, control 

rápido y preciso

- Interruptor fijo y estable y control de atenuación sin flash

- Tamaño estándar: 86x86x41mm

- Controlador DMX 512 direcciones

- Hasta 10 programas con múltiples secuencias

- Posibilidad de manejar online el controlador y los programas a 

través del ordenador mediante conector USB

- Selección de programas con botonera frontal

- Recuperación automática de escenas, si se produce un fallo en la 

alimentación por accidente

- Modo Maestro / Esclavo para conectar 16 interfaces juntos (Stand 

Alone)

- Alimentación: 5V. DC, 0,450 A

CONTUSBC1
- Controlador DMX 128 direcciones

- Hasta 10 programas con múltiples secuencias

- Posibilidad de manejar online el controlador y los programas a 

través del ordenador mediante conector USB

- Recuperación automática de escenas, si se produce un fallo en la 

alimentación por accidente

- Modo Maestro / Esclavo para conectar 16 interfaces juntos (Stand 

Alone)

- Alimentación: 5V. DC, 0,450 A

CONTDMXM
- Master DMX táctil empotrable Monocolor

- Ajuste de la intensidad mediante pulsación contínua de cada botón.

- Posibilidad de encendido/apagado de los 4 canales por separado.

- Regulación: 0.1-100%.

- Diseño estandar para compatibilidad con multitud de marcos.

- Protección: IP20
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SOLUCIÓN RGB/PWM

CONTRGBWBR

CONTRGBT

CONTRGBW
- Controlador RGB/PWM

- Control por mando a distancia de radio frecuencia

- Tensión de entrada 12-24V

- Potencia máxima 90-450W

- Intensidad por canal 6A

- Receptor de zonas para mando multizona (CONTRGBWB)

- El producto consta de 4 canales para poder usarlo tanto en 

monocolor como RGB

- Intensidad de 8 amperios por canal

- Potencia máxima: la intensidad del canal por la tensión de entrada

- Permite memorizar una zona numérica y gestionarla desde el 

mando, es compatible con los amplificadores RGB para ampliar la 

instalación

- Controlador para instalaciones RGB/PWM

- Ruleta de selección de color

- Mantiene en memoria el programa tras su apagado y una caida de 

tensión

- Control de brillo en programas monocolor

- Control de velocidad en programas de cambio de color

- Alimentación de 12V - 24V con 6 Amperios por canal

- Pilas no incluidas

- Botonera: 1. Encendido / Apagado. 2. Cambio de modo (15 

programas). 3. Cambio de luz a luz blanca. 4. Aumento de Brillo o 

Velocidad. 5. Disminución de Brillo o Velocidad.

CONTRGBWB
- Controlador multizona RGB/PWM para receptor (CONTRGBWBR)

- Mando a distancia con radiofrecuencia, rueda de selección de color, 

para un control rápido y preciso

- Puede controlar hasta 10 zonas distintas, permitiendo ajustar el 

brillo de forma independiente para una mayor precisión de color

- Con posibilidad de cambio de velocidad con 8 niveles

- Posibilidad de usar el mando a distancia para el encendido y 

apagado de las zonas

- El mando se coloca en standby a los 10 segundos de estar inactivo
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SOLUCIÓN RGB/PWM

ALAMPRGB4X8

CONT32006A
- Dimmer de pared

- Control por mando a distancia de infrarrojos

- Tensión de entrada 12-24V

- Potencia máxima 72-144W

- Intensidad 6A

- Medidas; 86x86x45mm

- Amplificador de señal RGB

- Tensión de entrada de 12-36V con dicha tensión a su salida

- El producto consta de 4 canales para poder usarlo tanto en 

monocolor como en RGB

- Intensidad de 8 amperios por canal

- Potencia máxima: la intensidad del canal por la tensión de entrada

- El lugar de instalación tiene que ser un lugar ventilado y estar 

comprendido entre los -20ºC y 50ºC que corresponden a la 

temperatura ambiente

CONTRGBM
- Controlador Musical

- Facil instalación. 

- Programas demos propios.

- Programa de apagado y encendido a los golpes de luz

- Cambio de color al ritmo musical

- Conexión por cable jack

- Alimentación: 12V - 24V 

- 4 Amperios por canal

- Medidas: 110x62x28mm
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CONT4X5E

CONTBE

CONTRGBE
- Dimmer empotrable RGB PWM

- Tensión de entrada: 12V a 24V

- Canales: 4 canales

- Corriente de salida: 5 amperios por canal

- Medidas: 

 Largo: 86 mm  Ancho: 86 mm  Alto: 29 mm

- Dimmer para empotrar en pared inalambrico

- Tensión de entrada: 12V - 36V

- Canales: 4 canales

- Corriente de salida: 5 amperios por canal

- Medidas: 

 Largo: 86 mm  Ancho: 86 mm  Alto: 41 mm

- Controlador de temperatura de color empotrable para tiras bicolor

- Tensión de entrada: 12V - 36V

- Canales: 4 canales

- Corriente de salida: 5 amperios por canal

- Medidas: 

 Largo: 86 mm  Ancho: 86 mm  Alto: 29 mm

CONT4X5R
- Receptor inalambrico para Dimmer (CONT4X5E) 

- Tensión de entrada: 12V - 36V

- Canales: 4 canales

- Corriente de salida: 5 amperios por canal

- Medidas: 

 Largo: 179 mm Ancho: 46 mm  Alto: 17 mm

99www.gtled.com +34 961 366 571

CONTROL

SHCWF

ENGKIT
Engage, es una plataforma online de consumo energético que 

muestra en línea y en tiempo real la información de tu consumo De 

ahora en adelante acceder a esta información  va ser muy fácil,  ya 

que solo se necesita acceso a internet y podrás ver siempre que lo 

desees,   la evolución de tu consumo desde cualquier lugar del mun-

do.  

Con el Efergy Engage Hub podrás monitorizar via web o smartphone 

los consumos de tu casa, oficina o cualquier instalación eléctrica, de 

forma sencilla y en tiempo real.

El Efergy Engage Hub es fácil de instalar y usar. Se enchufa directa-

mente en el router con el cable LAN incluido en la caja. Una vez dado 

de alta en nuestro portal de internet, el  usuario podrá consultar su 

consumo eléctrico en tiempo real en la web, además de los costes y 

las emisiones CO2. Podrá también disponer de los datos históricos 

de consumo de las últimas 24 horas, 30 días y 12 meses.

- El enchufe WiFi inteligente se controla a través de una aplicación 

instalada en teléfonos o tabletas inteligentes Android o IOS. El 

usuario puede a su vez encender o apagar el dispositivo de forma 

local o remota  con señal WiFi y con la señal proporcionada por la 

red de telefonía móvil y el acceso a internet  debe estar disponible.

- El aparato se puede alimentar a través de este conector, de modo 

que pueda ser controlado y monitorizado con la aplicación instalada, 

haciendo asi de este  conector una buena opción para poder realizar 

en  hogares , empresas, oficinas, fábricas, centros comerciales, 

tiendas, ….. las siguientes funciones :

 - Control de energía de forma local o remota o

 - Programación horaria o 

 - Requisitos de ahorro de energía con multi-temporizador,

 - Medición del consumo de energía,

 - Control multi-usuario

 - etc.
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BROADLINK

GTLED presenta el nuevo sistema de domótica Broadlink capaz de controlar un hogar desde tu 

Smartphone o Tablet. La aplicación ha sido desarrollada completamente en castellano y disponible tanto 

para Android como para IOS. 

La fácil instalación y puesta en marcha de este sistema hace que ya no sea un hándicap poder disfrutar 

de una casa automatizada. Con su sistema de configuración en 3 pasos nos llevara muy poco tiempo 

poder disfrutar de un hogar domótico.

El sistema Broadlink es capaz de controlar cualquier dispositivo con control IR como televisores, aire 

acondicionado, puerta del garaje, etc. También dispondremos de la información de nuestro hogar en 

cualquier parte, el sistema de control de calidad del aire y alarma nos permitirá saber que ocurre en 

nuestra casa y nos permitirá automatizar acciones para solventar los problemas que puedan surgir. 

BLKRMMINI
El broadlink RM Mini es capaz de copiar cualquier mando IR, desde 

televisor, aire acondicionado, DVD, equipos de música, etc. Conectán-

dolo a nuestra red wifi para así poder controlar y programar las 

funciones que necesitemos así como controlar cualquier elemento de 

nuestro hogar desde cualquier parte con nuestro Smartphone.

 - Manejo mediante APP

 - Compatible con multitud de mandos IR

 - Capaz de conectarse a la red WIFI

 - Diseño compacto

BLKRMPRO

El Broadlink A1 es un detector de medio ambiente que nos dará la 

información necesaria para que podamos tomar decisiones 

domóticas en nuestro hogar.

 - Detector de temperatura

 - Detector de humedad

 - Detector de ruido

 - Detector de calidad de aire

 - Integración con otros productos Broadlink

 - Tamaño compacto y elegante

BLKTC21, BLKTC22 y BLKTC23
Controla la iluminación de tu hogar con los interruptores inteligentes 

de Broadlink. Conéctalos a tu central Broadlink con un solo “click”. 

Gracias a este interruptor podras encender y apagar las luces desde 

cualquier lugar, ajustar un horario de encendido y apagado además 

de ser un interruptor táctil con un led para visualizarlo en la 

oscuridad. 

 - Facil configuración se añade mediante un botón

 - Interacción con otros dispositivos Broadlink

 - Incluye condensador para evitar el led siempre encendido

 - Diseño elegante y bonito

BLKA1EU

BLKS1CKIT

La central Broadlink es la mejor forma de unir todos los dispositivos 

Broadlink y conectarlos a nuestro wifi. Además es capaz de emitir 

señales IR con la que podremos controlar cualquier dispositivo como 

televisores, TDT, aire acondicionado, etc.

 - Compatible con todos los mandos IR

 - Permite frecuencias de 433 Mhz y 315 Mhz (compatible con  

   interruptores inteligentes)

 - Compatible con WIFI

 - Capaz de automatizarle cualquier función
El kit de alarma de broadlink incluye la central que deberemos 

conectar al router, un sensor de movimiento, un sensor de puerta/

ventana y un mando a distancia. Podemos ver en la aplicación un 

control de entrada y salida. También podemos sincronizar los 

sensores de la alarma con otros dispositivos broadlink. Por ejemplo, 

podremos encender las luces cuando el detector de presencia nos 

detecte o encender el aire acondicionado al entrar por la puerta.

 - Fácil de configurar, añadimos dispositivos mediante QR.

 - Soporta hasta 16 sensores.

 - Control remoto.

 - Interacción con otros dispositivos Broadlink.

 - Larga duración de las pilas.
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SENSORES

PIRM180                                                                   Sensor movimiento IR

Regulación sensibilidad y retardo

Tensión: 220V / AC-240V / AC

Ángulo de detección: 180º

Temperatura de trabajo: -20º a +40º

Carga máxima: 300W LED, 1200W incandescencia

Distancia de detección: 12m máximo

Medidas 100x65mm

IP44

PIRM360                                                                   Sensor movimiento IR

Regulación sensibilidad y retardo

Tensión: 220V / AC-240V / AC

Ángulo de detección: 360º

Temperatura de trabajo: -20º a +40º

Carga máxima: 300W LED, 1200W incandescencia

Distancia de detección: 8m máximo

Medidas Ø88x55mm

PISC                                                                           Interruptor crepuscular

Regulación sensibilidad y retardo

Tensión: 220V / AC-240V / AC

Temperatura de trabajo: -20º a +40º

Carga máxima: 300W LED, 1200W incandescencia

Distancia de detección: 6m máximo

Medidas Ø62x80mm
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SENSORES

El sensor es un detector de 

movimiento activo, emite ondas 

electromagnéticas de alta

frecuencia y recibe su eco. El 

sensor detecta el cambio en el 

eco incluso el más mínimo

movimiento en su zona de 

detección. Un microprocesador 

activa entonces la luz 

“interruptor ON”.

Identifica el día y la noche 

automáticamente. El producto 

puede encender o apagar la luz 

automáticamente depende de la 

luz ambiente. No le afecta la 

temperatura y la humedad a

mbiente. Es conveniente y 

práctico. 

Usos : Luz de calle, jardín, etc.

PIMW360                                                               Sensor movimiento microondas

Regulación sensibilidad y retardo

Tensión: 220V / AC-240V / AC

Ángulo de detección: 360º

Temperatura de trabajo: -20º a +40º

Carga máxima: 300W LED, 1200W incandescencia

Distancia de detección: 6m máximo

Medidas Ø99x44mm

PIRM360E                                                              Sensor movimiento IR

Regulación sensibilidad y retardo

Tensión: 220V / AC-240V / AC

Ángulo de detección: 360º

Temperatura de trabajo: -20º a +40º

Carga máxima: 300W LED, 1200W incandescencia

Distancia de detección: 5m máximo

Medidas Ø75x72mm
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Dibujo Técnico

VIT80C1VIT60C1VIT40C1

Esquema
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Producto ideal para instalación en carreteras, paseos maritimos...

Con más de 50000 horas de uso

Compuesto de aleación de aluminio anticorrosión con lente PC y 

varios módulos de Led de potencia alimentados a bajo voltaje, Esta 

tecnología permite un reemplazo idóneo para lámparas de descarga.

Disipador de Aluminio con alta conductividad térmica para 

garantizar la estabilidad del flujo luminoso e incrementar su 

durabilidad.

Una temperatura de funcionamiento de -40º a 60º

Garantía 5 años.

Opción de sencilla sustitución con los módulos de repuesto

Control opcional Wireless

Posibilidad hasta 200W

Disponible en apertura TIPO 2: 90ºx150º

Posibilidad fuente PHILIPS XITANIUM para control 1-10V

Está preparada para poste de 60mm de diámetro. 
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LUMINÁRIA VIAL MODULAR

170 
Lm/W

Referencia Tensión Potencia FP LED Modelo Cantidad Tª Color CRI Lm

VIT40C1 220V 40W >0.95 CREE XTE 30 4000K-4500K >75 4800

VIT60C1 220V 60W >0.95 CREE XTE 40 4000K-4500K >75 7000

VIT80C1 220V 80W >0.95 CREE XTE 80 4000K-4500K >75 9600

Diagrama Polar

Referencia Temp. Trabajo Temp. Almacen. Estanqueidad Peso Apertura Fuente Modelo

VIT40C1 -40º a 60º -40º a 80º IP 67 5.6 Kg 54x148 MEANWELL HLG

VIT60C1 -40º a 60º -40º a 80º IP 67 5.6 Kg 54x148 MEANWELL HLG

VIT80C1 -40º a 60º -40º a 80º IP 67 6.9 Kg 54x148 MEANWELL HLG

www.gtled.com +34 961 366 571



107www.gtled.com +34 961 366 571

- Producto ideal para instalación 

en carreteras

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto por cuerpo de 

aluminio con alta conductividad 

térmica, con recubrimiento 

anticorrosivo.

- Diseño moderno  que se 

compone de un diseño modular 

de leds de potencia alimentados 

a bajo voltaje, seguro y fiable. 

- Esta tecnología permite un 

reemplazo idóneo para las 

lámparas de descarga.

- Cubierta con cristal templado. 

- La sujeción es de acero 

galvanizado con ángulo 

ajustable. 

- Una temperatura de 

funcionamiento de -10º a 45º

- Con 3 años de garantía

- IP66

- Está preparada para poste de 

60mm de diámetro. 

- Aconsejado para altura entre 4 

y 7 metros
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LUMINÁRIA VIAL 40W Y60W
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Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

VID2440N 220V 40W >0.95 Neutro 3500K-4500K >70 3000 140ºx80º

VID2440C 220V 40W >0.95 Frío 5000K-6000K >70 3000 140ºx80º

VID2460N 220V 60W >0.95 Neutro 3500K-4500K >70 3800 140ºx80º

VID2460C 220V 60W >0.95 Frío 5000K-6000K >70 3800 140ºx80º

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

VID4880N 220V 80W >0.95 Neutro 3500K-4500K >70 7600 140ºx80º

VID4880C 220V 80W >0.95 Frío 5000K-6000K >70 7600 140ºx80º

VID48100N 220V 100W >0.95 Neutro 3500K-4500K >70 9500 140ºx80º

VID48100C 220V 100W >0.95 Frío 5000K-6000K >70 9500 140ºx80º

LUMINÁRIA VIAL 80W Y 100W

- Producto ideal para instalación 

en carreteras

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto por cuerpo de 

aluminio con alta conductividad 

térmica, con recubrimiento 

anticorrosivo.

- Diseño moderno  que se 

compone de un diseño modular 

de leds de potencia alimentados 

a bajo voltaje, seguro y fiable. 

- Esta tecnología permite un 

reemplazo idóneo para las 

lámparas de descarga.

- Cubierta con cristal templado. 

- La sujeción es de acero 

galvanizado con ángulo 

ajustable. 

- Una temperatura de 

funcionamiento de -10º a 45º

- Con 3 años de garantía

- IP66

- Está preparada para poste de 

60mm de diámetro. 

- Aconsejado para altura entre 6 

y 10 metros
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LUMINARIA VIAL CÓNICA

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

VIG50N 220V 50W >0.95 Neutro 3500K-4500K >80 5000 140ºx80º

VIG50C 220V 50W >0.95 Frío 5000K-6000K >80 5000 140ºx80º

- Producto ideal para instalación 

en urbanizaciones, paseos 

peatonales....

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de cuerpo de 

aluminio inyectado y 

recubrimiento anticorrosión para 

incrementar sus prestaciones y 

durabilidad a la corrosión, óptica 

con lente PMMA y difusor PC 

- Una temperatura de 

funcionamiento de -10º a 45º

- Con 5 años de garantía

- Esta luminaria está preparada 

para postes de 60/76 mm de 

diámetro y tiene una altura de 

montaje de 4 a 6 mts

- Leed Cree

- IP65.

Dibujo Técnico

Diagrama Polar
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EXPLOSION PROOF

- Producto ideal para instalación 

en refinerías, tuneles, bases 

militares, tanques de aceites...

- Esta luz está diseñada para la 

iluminación de los lugares 

peligrosos. Utiliza lo último en 

tecnología de iluminación de 

estado sólido para una larga 

vida, bajo mantenimiento y alta 

eficiencia.

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto de sistema de 

emergencia antideflagrante, en 

color amarillo,  con cuerpo de 

aluminio inyectado y 

recubrimiento anticorrosión para 

incrementar sus prestaciones y 

durabilidad a la corrosión. 

- Óptica con lente PMMA con 

cristal templado.

- Una temperatura de 

funcionamiento de -40 a 60º 

- La sujeción puede ser tanto 

vertical u horizontal con ángulo 

ajustable. 

- Con 3 años de garantía

- IP 66

- Opción hasta 160W

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

PROX50N 220V 50W >0.95 Neutro 3500K-4500K >95 4500 120º

PROX50C 220V 50W >0.95 Frío 5000K-6000K >95 4500 120º
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- Producto ideal para instalación 

en urbanizaciones, calles, 

calzadas...

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto por cuerpo de 

aluminio inyectado y un 

recubrimiento anticorrosión 

para mayor durabilidad con 

lente PMMA

- Una temperatura de 

funcionamiento de -10º a 45º

- Con 5 años de garantía

- Sujeción vertical 60mm y 

altura de montaje de 3 a 6 mts. 

- IP 66

- IK 08
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LUMINÁRIA TIPO FERNANDINA
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Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

VIF40N 220V 40W >0.95 Neutro 3500K-4500K >70 3800 140ºx80º

VIF40C 220V 40W >0.95 Frío 5000K-6000K >70 3800 140ºx80º

VIF60N 220V 60W >0.95 Neutro 3500K-4500K >70 5100 140ºx80º

VIF60C 220V 60W >0.95 Frío 5000K-6000K >70 5100 140ºx80º

LUMINÁRIA TIPO VILLA

- Producto ideal para instalación 

en urbanizaciones, calles, 

calzadas...

- Con más de 50000 horas de 

uso

- Compuesto por cuerpo de 

aluminio inyectado y un 

recubrimiento anticorrosión 

para mayor durabilidad con 

lente PMMA

- Una temperatura de 

funcionamiento de -10º a 45º

- Con 5 años de garantía

- Sujeción vertical 60mm y 

altura de montaje de 3 a 6 mts. 

- IP 66

- IK 08

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

VIV40N 220V 40W >0.95 Neutro 3500K-4500K >70 3800 140ºx80º

VIV40C 220V 40W >0.95 Frío 5000K-6000K >70 3800 140ºx80º

VIV60N 220V 60W >0.95 Neutro 3500K-4500K >70 5100 140ºx80º

VIV60C 220V 60W >0.95 Frío 5000K-6000K >70 5100 140ºx80º
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Dibujo Técnico

Instalación
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- Producto ideal para instalación en farolas tipo villa, tipo 

fermandina, con rosca E40, campanas, apliques de exterior...

- Con más de 30000 horas de uso

- Compuesto de aluminio y PC

- Una temperatura de funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía
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LÁMPARA VIAL E-40

150 
Lm/W

Referencia Tensión Potencia FP LED Modelo Cantidad Tª Color CRI Lm

VIE27EIPNW2 220V 27W >0.9 SMD 2835 EPISTAR 153 4000-4500 80 3920

VIE27EIPCW2 220V 27W >0.9 SMD 2835 EPISTAR 153 6000-6500 80 4050

VIE54EIPNW2 220V 54W >0.9 SMD 2835 EPISTAR 306 4000-4500 80 7900

VIE54EIPCW2 220V 54W >0.9 SMD 2835 EPISTAR 306 6000-6500 80 8100

Diagrama Polar

Referencia Temp. Trabajo Temp. Almacen. Estanqueidad Peso Apertura

VIE27EIPNW2 -20º a 40º -30º a 65º IP 64 0.75 KG 360º

VIE27EIPCW2 -20º a 40º -30º a 65º IP 64 0.75 KG 360º

VIE54EIPNW2 -20º a 40º -30º a 65º IP 64 1 KG 360º

VIE54EIPCW2 -20º a 40º -30º a 65º IP 64 1 KG 360º

www.gtled.com +34 961 366 571
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LÁMPARA VIAL E-40

Referencia Tensión Potencia FP Color Tª Color CRI Lm Apertura

VIE27EIPNW 220V 27W >0.9 Neutro 3500-4500 >80 2700 360º

VIE27EIPCW 220V 27W >0.9 Frío 5000-6000 >80 2700 360º

VIE45EIPWW 220V 45W >0.9 Cálido 2500-3500 >80 4500 360º

VIE45EIPNW 220V 45W >0.9 Neutro 3500-4500 >80 4500 360º

VIE45EIPCW 220V 45W >0.9 Frío 5000-6000 >80 4500 360º

VIE54EIPWW 220V 54W >0.9 Cálido 2500-3500 >80 5500 360º

VIE54EIPNW 220V 54W >0.9 Neutro 3500-4500 >80 5500 360º

VIE54EIPCW 220V 54W >0.9 Frío 5000-6000 >80 5500 360º

- Producto ideal para instalación 

en lámpara villa,  para 

instalaciones en farolas,  

campanas con casquillo E40.

- Con más de 30000 horas de 

uso

- Compuesto de aluminio y PC

- Una temperatura de 

funcionamiento de -20º a 40º

- Con 3 años de garantía

- IP64

Dibujo Técnico

Diagrama Polar

LEYENDA

GRADO IP:

 

Norma: UNE EN 20324:1993 con varias revi-

siones posteriores.

 

Es el grado de resistencia a las salpicaduras 

o a las inmersiones en el agua, viene indicado 

por un código con dios números, cada uno de 

ellos tiene un significado:

 

Primer número, indica la protección contra el 

ingreso de objetos sólidos extraños:

 

0: No protegido

1: Mayor o igual a 50 mm de diámetro.

2: Mayor o igual a 12.5 mm de diámetro.

3: Mayor o igual a 2.5 mm de diámetro.

4: Mayor o igual a 1 mm de diámetro.

5: Protegido contra el polvo

6: Totalmente protegido contra el polvo

 

GRADO IK :

 

Norma: UNE EN 50102:1996 con varias revi-

siones posteriores.

 

Es el grado de protección proporcionado por 

una envolvente contra los impactos que se 

indica mediante un código numérico de dos 

dígitos, este número indica el valor de la en-

ergía de impacto en Julios:

* No protegido según normal

Código IK Impacto (J)

00 *

01 0.15

02 0.2

03 0.35

04 0.5

05 0.7

06 1

07 2

08 5

09 10

10 20

Segundo número, indica la protección contra 

el ingreso de agua con efectos perjudiciales:

 

0: No protegido

1: Protegido contra las caídas verticales de 

gotas de agua

2: Protegido contra las caídas de agua con 

una inclinación máxima de 15º

3: Protegido contra el agua en forma de lluvia

4: Protegido contra las proyecciones de agua 

desde cualquier dirección

5: Protegido contra los chorros de agua des-

de cualquier dirección

6: Protegido contra los chorros fuertes de 

agua desde cualquier dirección

7: Inmersión temporal con una presión y 

tiempo normalizados

8: Inmersión continua con condiciones más 

severas que la cifra 7, acordadas entre el 

fabricante y el usuario

Ejemplo de proyecto de iluminación de una oficina: 
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Dichas condiciones pueden ser modificables 

siempre, previo acuerdo entre ambas partes 

y no será válido para pedidos ya servidos y 

que se encuentren pendientes de cobro.

5. Garantía.

GOTE S.A se compromete a cumplir los térmi-

nos legalmente establecidos durante el peri-

odo de garantía por defectos de materiales o 

fabricación en sus productos, que comienza 

con la fecha de entrega del material. Dicho 

periodo abarca entre 2 y 3 años dependiendo 

del tipo de producto. Para más especificación 

acerca del periodo de garantía consultar la 

ficha de artículos presentes en este catálogo.

En los productos de iluminación, el periodo de 

garantía se basa en un máximo de 4.000 h/

año, con unos ciclos de encendido y apagado 

establecidos en la norma IEC.

El cliente o comprador queda obligado al 

cumplimiento sin excepciones de las condi-

ciones aquí detalladas, La garantía quedará 

anulada si el producto no es utilizado en 

condiciones normales determinadas por 

GOTE S.A.

Cualquier producto que no presente un cor-

recto funcionamiento deberá de proceder del 

siguiente modo:

- Informar inmediatamente por escrito, siem-

pre a través del distribuidor el cual ha ad-

quirido nuestro producto, de la incidencia que 

presenta el producto. Dicha comunicación 

siempre debe de ir acompañada obligatoria-

mente de la factura de compra, en la que se 

pueda ver y entender el producto que pre-

senta un funcionamiento anómalo y su fecha 

de expedición.

- Posteriormente GOTE S.A. enviará la doc-

umentación de RMA para la apertura de la 

incidencia y la consiguiente gestión para la 

reparación o sustitución del mismo, dicha 

documentación se deberá de devolver a GOTE 

S.A. totalmente cumplimentada. A continu-

ación GOTE S.A. devolverá la documentación 

rellenada con su número de RMA y con la 

aceptación para proceder por parte del cli-

ente al envío del producto a GOTE S.A.

El porte de envío del producto, lo sufragará el 

cliente o distribuidor.

- Una vez el producto se encuentra en GOTE 

S.A. y se analizará su funcionamiento, si 

este no es correcto se procederá al cambio o 

reparación, devolviéndolo al cliente a portes 

pagados por GOTE S.A.

Caso de no encontrarse en dicho momento el 

producto en la cartera de productos, GOTE 

S.A. se reserva el derecho de cambiar el pro-

ducto por uno equivalente o de prestaciones 

superiores, no estando obligado a realizar 

abono ninguno.

Si  el producto después de su revisión no pre-

senta mal funcionamiento, éste se devolverá 

al cliente a portes debidos o recogerá el cli-

ente en nuestras instalaciones.

Quedarán exentos de garantía los productos 

que presenten cualquier tipo de daño exterior 

o daño producido por el ambiente que ha en-

vuelto al equipo en su instalación de origen. 

Dentro de dichos posibles daños se incluyen:

- Daños de tipo físico, tales como caídas, 

golpes, roturas, usos inadecuados,  insta-

laciones y exposiciones en ambientes no 

adecuados, …

- Eléctricos, productos que no reciben la ali-

mentación o tensión adecuada para su cor-

recto funcionamiento, incluidos excesos de 

armónicos, ruido eléctrico, mala elección de la 

sección del cableado de alimentación…

- Manipulaciones en el producto no adecua-

das o no realizadas por el personal de GOTE 

S.A. tal como reparaciones por parte del cli-

ente, o modificaciones del producto. 

- Daños ambientales, cualquier tipo de daño 

producido en los productos por causas medi-

oambientales (diluvios, desastres naturales, 

inundaciones, goteras,…) etc.

La garantía cubrirá exclusivamente el valor, a 

modo de cambio o reposición, de los produc-

tos adquiridos en GOTE S.A. en ningún caso 

gastos derivados de instalación o desinsta-

lación, incluidos los gastos de transporte de 

los productos.

Del mismo modo se excluye cualquier com-

pensación económica por funcionamiento 

no correcto de los productos suministrados 

por GOTE S.A. bien sea por daños ocasiona-

dos o por falta de servicio en la instalación. 

Dada la variedad que puede existir en estas 

situaciones, GOTE S.A. excluye cualquier 

responsabilidad o derecho ante cualquier 

situación posible no mencionada en estas 

condiciones de garantía. 

La aceptación de cubrir una garantía y pos-

terior reparación del producto, no indica que 

la garantía comience nuevamente a partir de 

dicha fecha, siempre se tomará como fecha 

de inicio de garantía la fecha de compra del 

producto en GOTE S.A.

- GTLED se reserva el derecho a la modificación de los datos publicados en este catálogo (consumos, dimensiones,.....) sin previo aviso, por 

cambios en los productos derivados por cualquier tipo de causa. Consulte nuestras fichas técnicas en la web, donde se encuentra la información 

actualizada a último nivel, invalidando las anteriores versiones.

  - En algunos casos en las fotografías publicadas se muestra el 

producto con accesorios, siempre que se trate de otra referencia,  

dichos accesorios no van incluidos y se deben de pedir por separado.
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CONDICIONES DE VENTA

1. Consideraciones.

Las ventas de GOTE S.A., se regirán por las 

normas descritas en este pliego de condi-

ciones de venta de GOTE S.A., en caso de 

excepción ambas partes acordaran, previa-

mente a la venta, las condiciones estipuladas, 

dejando por escrito todo detalle sobre ellas.

Se considera que se aceptan las condiciones 

de venta de GOTE S.A. desde el momento en 

el cual se dan de alta los clientes, aceptando 

con dicha firma las condiciones de GOTE S.A.

2. Condiciones de suministro.

a) El comprador debe de emitir un pedido de 

compra por escrito, en el cual se especifique 

sin ningún tipo de duda los productos que 

desea adquirir, junto con la dirección de en-

trega del mismo.

b) Las características de los productos co-

municadas en las fichas de producto, página 

web, catálogos,…. Tales cómo pesos, dimen-

siones, especificaciones técnicas,… tienen 

meramente carácter orientativo y no vincu-

lante, con excepción de requerimientos espe-

ciales para proyectos cerrados, los cuales se 

dejaran por escrito a la hora de la petición de 

la venta y la posterior cotización emitida por 

GOTE S.A.

c) Se considera como plazo de entrega, el 

método de transporte y tiempo que se acu-

erda a la hora de cerrar el pedido (consultar 

punto 3 tarifas).

d) Los plazos de entrega serán pactados por 

ambas partes, no teniendo coste ninguno 

para GOTE S.A. el incumplimiento de los mis-

mos, salvo previa firma de un contrato espe-

cial para dicha operación o proyecto.

e) Cualquier cambio que sufra la fecha de en-

trega acordada por cualquier factor imputa-

do al cliente, no se considerará retraso en el 

mismo. Dichas causas puede ser muy varia-

das por lo que citamos algún ejemplo, cambio 

en el pedido, modificación de los materiales, 

retraso en presentar alguna documentación 

extra necesaria,….

f) GOTE S.A. no se responsabilizará ni hará 

cargo de cualquier retraso en la fecha de en-

trega que sea responsabilidad de la agencia 

o directamente del cliente o persona encarga-

da de la recepción del envío.

g) Es obligación del cliente la inspección de 

todo el material enviado, incluso reclamando 

la presencia del chofer de la agencia que 

gestione la entrega. Se dispondrán de 24 

horas para efectuar la correspondiente recla-

mación, en la cual se indicarán los daños pro-

ducidos en la mercancía por el porte. Pasado 

ese plazo, es el cliente quien se encargará 

o asumirá dichos daños producidos por el 

transporte de la mercancía. Dentro de este 

punto se engloban tanto las demoras en la 

entrega del material.

h) El límite máximo para efectuar una devolu-

ción será de 30 días, una vez superado dicho 

plazo no se aceptará devolución ninguna. En 

cualquier caso, dentro del plazo estipulado 

el material debe de encontrarse en perfecto 

estado, sin uso y con los embalajes en per-

fecto estado. Caso de no cumplir los puntos 

anteriormente citados no se procederá a 

devolución alguna.

No se admitirán devoluciones de materiales 

fabricados expresamente para proyectos.

Los portes derivados de la devolución, siem-

pre correrán por cuenta del cliente y GOTE 

S.A. se reserva el derecho a inspeccionar la 

mercancía en sus instalaciones, antes de pro-

ceder a emitir el abono correspondiente.

3. Tarifas.

a) Los precios entregados pueden ser pre-

cios Netos o PVP (pendiente de aplicar los 

descuentos acordados) sin IVA ni cualquier 

otro impuesto, como por ejemplo la Ecotasa. 

Posteriormente a la venta se podrán con-

sultar dichos impuestos extras a la venta y 

ajenos a GOTE S.A. en la factura. Mediante 

solicitud previa también es posible conocer 

el importe de dichos impuestos. También 

quedan exentos de las ofertas los portes oc-

asionados por el envío de mercancías, salvo 

los siguientes casos:

b) La validez de las ofertas es de un mes 

a partir de la fecha de la misma, pudiendo 

haber modificaciones de precios en produc-

tos donde la materia prima sea el cobre así 

como la descatalogación sin previo aviso de 

fábrica, no restando el plazo de aceptación 

de la oferta al de entrega de los productos.

c) Los precios indicados en la oferta, son 

para las formas de pago habituales, la forma 

de pago se acordará por escrito cuando un 

cliente abre su cuenta en GOTE S.A.

d) Posteriormente a la aceptación de un 

pedido los precios no serán modificables, 

salvo situación pactada entre el vendedor y 

el comprador, cualquier motivo achacable al 

comprador o expuesto en el apartado b.

e) El intercambio de información se consid-

erará privado entre ambas partes, no reve-

lando ningún tipo de datos a terceras partes 

y no se permite el uso de la información con 

ningún otro fin. 

4. Formas de pago.

Las formas de pago quedan acordadas cuan-

do el cliente efectúe la apertura de cuenta en 

GOTE S.A.
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Lo que realmente nos importa en GTled 
es la calidad del producto: factor de 
potencia, eficiencia, LM/W, CRI...

GTled apuesta por el ahorro 
energético empleando los principales 
sistemas de regulación del mercado: 
1-10V, DALI, RGB/PWM o DMX.
 
Todos estos sistemas de regulación 
pueden hacer que el ahorro energético y 
los costes de mantenimiento de su 
instalación disminuyan todavía más, 
convirtiéndose en los compañeros 
ideales de la iluminación por led.


