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ETAPAS  
DE POTENCIA

SERIE 
MPA

Etapa de potencia serie 
profesional

MODO BRIDGE

MPA-200 MPA-400 MPA-600 MPA-1000

Estéro a 4 Ω	 125 + 125 W	 250 + 250 W	 375 + 375 W	 550 + 550 W
Estéro a 8 Ω	 80 + 80 W	 160 + 160 W	 250 + 250 W	 350 + 350 W
Modo bridge A 8 Ω	 200 W	 300 W	 600 W	 900 W
Entradas	 RCA y Jack 6,35 mm		
Salidas	 Speakon, Jack 6,35 mm y bornes		
Conexión retardada	 Sí	
Ventilación forzada	 Sí		
Protección	 Ante sobre-temperatura y corriente continua	
Montaje en rack 19”	 2 unidades	
Dimensiones	 482 x 88 x 300 mm	 482 x 88 x 325 mm	 482 x 88 x 325 mm	 482 x 88 x 325mm
Peso / Precio	 7,5 Kg.	 9,5 Kg.	 11,5 Kg.	 13,5 Kg.

Precio	 148 €	 178 €	 234 €	 255 €
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MEZCLADORES

•	Canal 1: LINE (RCA) / CD (RCA)
•	Canal 2: LINE (RCA) / MP3
•	Ecualizador por canal con control  

de graves, medios y agudos  
(-26/+12 dB)

•	Reproductor MP3 con USB, SD CARD 
y display LCD

•	2 entradas de micro (Jack 
6,35  mm/ XLR) con control de 
volumen independiente

•	1 salida MASTER (RCA) con control de 
volumen

•	Dimensiones: 482 x 89 x 110 mm
•	Peso: 2,5 Kg

151
€

GYM-22  
PLAY

Mezclador de rack de 2 canales 
diseñado para gimnasios con 
reproductor MP3

MANDO A 
DISTANCIA

•	Reproductor MP3 con USB, SD 
CARD y display LCD

•	Canal 1: Mic / (Line-Phono)
•	Canal 2: Phono / Line / MP3
•	Canal 3: Phono / Line
•	DJ Mic con conector combo XLR y 

JACK 6,35 mm
•	Control de ganancia y ecualizador 

de 3 bandas (+12/-32dB) por canal
•	Talkover manual (-20 dB)
•	Preescucha de canal y mezcla
•	Crossfader intercambiable, 

reversible y con doble curva para 
canales 2 y 3

•	VU-meter a leds para salida 
MASTER

•	Salida para auriculares (JACK 6,35 
mm)

•	Salida Master balanceada (XLR) y 
no balanceada (RCA) con control 
de balance

•	Salidas Booth y Rec (RCA)
•	Dimensiones: 244 x 315 x 110 mm
•	Peso: 2,9 Kg

DJM-3 PLAY

Mezclador de 7 entradas con 3 
canales mezclables y reproductor 
MP3 incorporado

182
€
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LIVE 4/USB

Mezclador de 2 entradas mono y 1 estéreo 
con reproductor MP3 incorporado

•	Reproductor MP3 frontal con USB y display de 
control

•	2 canales de entrada mono para micro/línea 
con conexión INSERT

•	1 canal de entrada de línea estéreo 
(compartido con el reproductor MP3)

•	Alimentación phantom(+48V)
•	Control de ganancia, EQ 3 bandas, envío 

auxiliar pre-fader, envío a efecto post-fader, 
control de balance, indicador PEAK y salida 
con potenciómetro deslizante para cada canal

•	Salida master con potenciómetro deslizante
•	Efecto ECO/DELAY con regulación de tiempo y 

repetición
•	Salida para auricular con control de volumen
•	Dimensiones: 210 x 250 x 38 mm
•	Peso: 0,75 Kg

LIVE 7/USB

Mezclador de 5 entradas 
mono y 1 estéreo con 
reproductor MP3 incorporado

•	Reproductor MP3 frontal con USB y 
display de control

•	5 canales de entrada mono para micro/
línea con conexión INSERT

•	1 canal de entrada de línea estéreo 
(compartido con el reproductor MP3)

•	Alimentación phantom (+48V)
•	Control de ganancia, EQ 3 bandas, envío 

auxiliar pre-fader, envío a efecto post-
fader, control de balance, indicador 
PEAK y salida con potenciómetro 
deslizante para cada canal

•	Salida master con potenciómetro 
deslizante

•	Efecto ECO/DELAY con regulación de 
tiempo y repetición

•	Salida para auricular con control de 
volumen

•	Dimensiones: 330 x 250 x 38 mm
•	Peso: 1,5 Kg

143
€

97
€

MESAS DIRECTO
DISPLAY

DISPLAY



6 W W W . K I N S O N . P R O

PLAYER 1

Reproductor MP3 con USB, 
SD, bluetooth y radio FM

•	Mezclador con entradas de micro y linea
•	Display LCD coninformación de número 

de pista, nombre de archivo MP3 y 
tiempo transcurrido (USB y SD)

•	Modo de reproducción total, aleatorio, 
repetición de 1 pista, repetición de 
carpeta y escaneo (USB y SD)

•	Control del dispositivo bluetooth desde 
el panel (reproducción/pausa, avanzar/
retroceder pista)

•	Radio FM con pre-sintonías automáticas
•	Entrada de micrófono con efecto ECO, 

XLR y jack 6,3
•	Entradas de línea AUX, TUNER y PHONE
•	Ecualizador de 3 bandas, control de 

balance y volumen MASTER
•	Instalación: Rack 19”, 1U
•	Dimensiones: 482 x 45 x 160 mm
•	Peso: 1,5 kg

CD  
ONE/USB

Reproductor de CD simple 
con MP3 y USB

•	Reproducción MP3 desde CD y USB
•	Display completo con ID3 TAG (MP3)
•	Búsqueda por carpetas y pistas
•	Rueda multi-función: Efecto DSP 

SCRATCH, PITCH BEND y SEARCH
•	Control de velocidad (PITCH) ajustable 

+/- 4%, 8% y 16% y PITCH BEND +/-
•	Función LOOP IN, OUT RELOOP
•	Función SINGLE / CONTINUE
•	Función de repetición simple o total

•	Contador de tiempo transcurrido y 
restante

•	Contador BPM manual
•	Sistema anti-shock
•	Control remoto IR
•	Instalación: Rack 19”, 2U
•	Dimensiones: 482 x 90 x 255 mm
•	Peso: 3 Kg

125
€

241
€

REPRODUCTORES
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REPRODUCTORES

USB 160

Reproductor de audio con 
conectividad Bluetooth

•	Reproducción desde USB, SD, Bluetooth 
y radio FM

•	Display LCD con información ID3
•	Visualización de tiempo transcurrido y 

restante
•	Función de repetición simple, todo el 

disco o aleatorio
•	Función single / continue
•	Acceso directo a funciones en panel 

frontal

•	Acceso rápido a pistas 1-5 / 5+ y 
selección de carpetas

•	Incluye antena FM y control remoto
•	Salida de auricular con control de 

volumen en panel frontal
•	Salidas XLR balanceada y RCA no 

balanceada
•	Formato rack 19” 1U
•	Dimensiones: 483 x 44 x 130 mm
•	Peso: 2 kg

DVD 150 
USB

Reproductor DVD 
profesional

•	Formato rack 19” 1U
•	Lectura DVD, CD audio, video CD, MP3
•	Entrada USB
•	Ajuste de tono para KARAOKE
•	Visualización de tiempo transcurrido y 

restante
•	Función de repetición simple o todo el 

disco
•	Acceso directo a funciones en panel 

frontal

•	Acceso rápido a pistas 1-5 / 5+
•	Incluye control remoto
•	Salida de auricular con control de 

volumen en panel frontal
•	Salidas HDMI, CVBS, audio analógico 

estéreo y audio digital óptico y coaxial
•	Dimensiones: 483 x 44 x 210 mm
•	Peso: 3 kg

170
€

160
€

MANDO A 
DISTANCIA

MANDO A 
DISTANCIA
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KARAOKE

AMP-50

Amplificador HI-FI estéreo de 
25+25 W con reproductor MP3 
y radio FM

94
€

•	Reproductor MP3 con USB y SD/MMC y ecualizador de 6 modos
•	Radio FM con presintonías automáticas
•	Mando a distancia IR para reproductor MP3 / FM
•	Entradas: CD (RCA), DVD (RCA) y MP3/FM
•	2 entradas de micro (Jack 6,35 mm frontales) con control de volumen 
•	Efecto eco para karaoke
•	Control BASS, TREBLE y BALANCE
•	Dimensiones: 250 x 80 x 250 mm
•	Peso: 2,9 Kg

KARAOKE

•	Reproductor MP3 con USB y SD/MMC con display ID3 Tag
•	Búsqueda y selección de archivos rápida con selector folder/track
•	Conectividad Bluetooth para dispositivos portátiles
•	Radio FM con presintonías automáticas
•		Mando a distancia IR para reproductor MP3 / FM / BT
•	Entradas: CD (RCA), DVD (RCA) y MP3/FM
•	2 entradas de micro (Jack 6,35 mm frontales) con control de volumen y efecto eco 

para karaoke
•	Control BASS, TREBLE y BALANCE
•	Dimensiones: 250 x 80 x 250 mm
•	Peso: 2,9 Kg

120
€AMP-60 BT

Amplificador HI-FI estéreo de 
25+25 W con reproductor MP3, 
Bluetooth y radio FM

AMPLIFICADORES

RECONOCIMIENTO
DE CARPETAS

MANDO A 
DISTANCIA

MANDO A 
DISTANCIA
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AMPLIFICADORES

•	Reproductor MP3 con USB y SD/
MMC con display ID3 Tag

•	Conectividad Bluetooth para 
dispositivos portátiles

•	Radio FM con presintonías 
automáticas

•	Mando a distancia IR para 
reproductor MP3 / FM / BT

•	Control de tono BASS y TREBLE y 
volumen MASTER

•	1 entradas de micro (XLR + Jack 	
6,35 mm frontal)

•	1 entrada AUX (Jack 3,5mm 
frontal), sustituye al módulo MP3 / 
FM / BT

•	1 entrada LINE (RCA)
•	Salida PRE-OUT (RCA) y entrada 

AMP-IN (RCA) con by-pass para 
inserción de procesador de audio

•	Salidas de altavoz con bornes
•	Potencia: 2x 70W @ 4 ohm
•	Dimensiones: 482 x 44 x 245 mm
•	Peso: 4,9 Kg

216
€

AMP 130

Amplificador estéreo de 140 W 
con reproductor MP3, Bluetooth 
y radio FMMANDO A 

DISTANCIA
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MU-1002 
SERIES

Equipo doble de 
microfoníainalámbrica VHF

• Micrófono de mano funciona con 
2 pilas AA 1,5V

• Micrófono de petaca funciona con 
1 pila de 9V

• Micrófono de solapa y headset 
incluido con cada petaca

• Control de volumen 
independiente para canal A y B

• Salidas balanceadas 
independientes y salida sumada

• Incluye pilas, cable de audio y 
maleta de transporte

MU-1002/HAND MU-1002/BELT MU-1002/SET

			  Canal A	 Canal B	 Canal A	 Canal B	 Canal A	 Canal B

Tipo de micrófono	 Mano	 Mano	 Petaca	 Petaca	 Mano	 Petaca
Frecuencia	 189,9 MHz	 178,8 MHz	 191,9 MHz	 174,3 MHz	 188,5 MHz	 176,3 MHz

Precio	 98 €	 98 €	 98 €	

MICRÓFONOS
INALÁMBRICOS 

VHF

MU-1002/SET

MU-1002/HAND

MU-1002/BELT

Todos los equipos con petaca
INCLUYEN

1 micro lavalier + 1 micro madonna
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MU-800 
SERIES

Equipo individual de microfonía 
inalámbrica VHF

MU-200 / 
HAND

Equipo de microfonía inalámbrica 
VHF con 2 micrófonos de mano

MICRÓFONOS
INALÁMBRICOS 

VHF

MU-800/HAND MU-800/BELT

Tipo de micrófono	 Mano	 Petaca
Frecuencia	 174,1 MHz	 175,5 MHz

Precio	 47 €	 53 €

• Micrófono de mano y petaca 
funcionan con 1 pila de 9V 

• Micrófono de solapa y headset 
incluido con la petaca

• Incluye pila, cable de audio y 
maleta de transporte

• Frecuencias VHF: 188,1 
MHz y 189,1 MHz

• Micrófono de mano  
funciona con 1 pila  
de 9V

• Control de volumen 
independiente para canal 
A y B

• Salida sumada
• Incluye pilas y cable de 

audio
•	Peso: 1,5 Kg. 

40
€

MU-800/HAND

MU-800/BELT

INCLUYEN
1 micro lavalier + 1 micro madonna
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ACCESORIOS
MICROFONÍA

HEADSET 40

Micrófono de diadema color carne 
para petaca inalámbrica

• Cápsula electret miniatura omnidireccional
• Cómoda y discreta diadema
• Conexión: mini-jack 3,5 mm macho (mono), con rosca macho
• Incluye espuma para-vientos
• Longitud del cable: 1,45 m
• Color: carne

22
€ HEADSET 42

Micrófono de diadema color carne 
para petaca inalámbrica

• Cápsula electret miniatura omnidireccional
• Cómoda y discreta diadema
• Conexión: mini-canon macho
• Incluye espuma para-vientos
• Longitud del cable: 1,45 m
• Color: carne

24
€

DIADEMA MU

Micrófono de diadema color negro 
para petaca inalámbrica

• Cápsula electret
• Conexión: mini-jack 3,5 mm macho (mono), con rosca macho
• Incluye espuma para-vientos
• Longitud del cable: 1,2 m
• Color: negro

12
€ GUITAR C

Cable de conexión de instrumento 
para petacas de micro inalámbrico

• Conexión de instrumento: jack 6,35 mm macho (mono)
• Conexión para petaca: mini-jack 3,5 mm macho 

(mono), con rosca macho
• Compatible con serie MU-800, MU-1002, MU-1004 de 

Acoustic Control
• Longitud: 1 / 3 m
• Color: negro

3 €

(1 m.)
5 €

(3 m.)
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MICRÓFONOS

M-01

Micro para voz unidireccional

• Cápsula dinámica
• Interruptor on/off
• Cuerpo gris, rejilla negra
• Incluye maleta de transporte y cable XLR-Jack de 5 m

11
€ M-06

Micro para voz unidireccional

• Cápsula dinámica
• Interruptor on/off
• Cuerpo gris, rejilla negra
• Incluye maleta de transporte, cable 

XLR-Jack de 5 m, pinza y bolsa

16
€

MG-24

Pie de micro para mesa

• Base pesada
• Regulable en altura

12
€ KM-05

Pinza para micrófono negra

• Para micrófonos 
de entre 24 y 35 
mm de diámetro

• Rosca de 5/8”

2
€ KM-07

Pinza para micrófono negra

• Para micrófonos 
de entre 30 y 38 
mm de diámetro

• Rosca de 5/8”

3
€

M-07

Micro para voz unidireccional

• Cápsula dinámica
• Interruptor on/off
• Cuerpo gris, rejilla negra
• Incluye maleta de transporte y cable XLR-Jack de 5 m

19
€
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SERIE MINI  
AC 4076 N 
AMP

Pareja de altavoces de 2x 30W 
auto-amplificados

CAJAS  
ACÚSTICAS

AC 4076 N / AMP

Parte Trasera

135

€/Set

•	Compuesto por un altavoz activo y 
uno pasivo

•	Control de volumen, graves y agudos
•	Entrada de línea (2x RCA)
•	Potencia: 30 W + 30 W RMS
•	Woofer: 5,25”, 8 ohm
•	Tweeter: 0,5”
•	Dimensiones: 185 x 244 x 163 mm

PASIVA

ACTIVA

C-5 / BT

Pareja de altavoces para 
empotrar auto-amplificados con 
conectividad bluetooth

•	Compuesto por un altavoz activo y 
uno pasivo

•	Potencia: 2x 15 W RMS
•	Entrada de línea para fuente de 

audio auxiliar
•	Woofer: 5,25”, 8 ohm
•	Tweeter: 1” con cúpula de seda
•	Dimensiones: ø 214 x 88,9 mm
•	Diámetro para instalación: 170 mm
•	Peso: 1 Kg.

115
€

ACTIVA PASIVA
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CAJAS  
ACÚSTICAS

SERIE  
MINI

Pareja de cajas acústicas para 
instalación

AC-3076
Blanca/Negra

AC-4076
Blanca/Negra

AC-5076
Blanca/Negra

AC-7076
Blanca/Negra

Woofer	 4”	 5,25”	 6,5”	 8”
Potencia	 25 W	 45 W	 60 W	 80 W
Impedancia	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω
Vías	 2	 2	 2	 2
Tweeter	 0,75”	 1,2”	 1,2”	 1,2”
R. frecuencia	 90 Hz ~ 20 kHz	 80 Hz ~ 20 kHz	 70 Hz ~ 20 kHz	 60 Hz ~ 20 kHz
SPL (1W/1m)	 87 dB	 88 dB	 88 dB	 88 dB
Soporte incluido	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Color	 Negro / blanco	 Negro / blanco	 Negro / blanco	 Negro / blanco
Dimensiones	 156 x 253 x 135 mm	 180 x 294 x 160 mm	 208 x 328 x 197 mm	 290 x 410 x 250 mm
Peso	 1,5 kg	 2 kg	 3,2 kg	 4 kg

Precio pareja	 45 €	 68 €	 99 €	 171 €

* También disponible línea 100 V. en pág. 24

Parte Trasera
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CAJAS  
ACÚSTICAS

SERIE  
AC PASIVA

Caja acústica pasiva serie 
profesional

AC-8/PAS AC-10/PAS AC-12/PAS AC-15/PAS

Woofer	 8”	 10”	 12”	 15”
Potencia máx.	 180 W	 300 W	 380 W	 450 W
Potencia RMS	 80 W	 100 W	 120 W	 150 W
R. Frec.	 50 Hz ~ 20 KHz	 40 Hz ~ 20 KHz	 30 Hz ~ 20 KHz	 30 Hz ~ 20 KHz
Bocina	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,44”
Impedancia woofer	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω
Vías	 2	 2	 2	 2
Impedancia bocina	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω
Soporte para pie	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Conexiones	 2x Speakon	 2x Speakon	 2x Speakon	 2x Speakon
Ruedas	 No	 No	 Sí	 Sí
Dimensiones	 250x210x400	 320x360x500	 370x310x590	 450x360x690
Peso	 4,7 kg	 6,4 kg	 8,7 kg	 13,2 kg

Precio	 58 €	 80 €	 110 €	 139 €

CONECTOR SPEAKON 
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CAJAS  
ACÚSTICAS

SERIE  
AC ACTIVA

Caja acústica activa series 
profesional

AC-8/AMP AC-10/AMP AC-12/AMP AC-15/AMP

Potencia máx	 100 W	 150 W	 200 W	 350 W
Woofer	 8”	 10”	 12”	 15”
R. Frec.	 50 Hz ~ 20 KHz	 50 Hz ~ 20 KHz	 40 Hz ~ 20 KHz	 40 Hz ~ 20 KHz
Vías	 2	 2	 2	 2
Bocina	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,44”
Impedancia woofer	 4 Ω	 4 Ω	 4 Ω	 4 Ω
Impedancia bocina	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω
Entradas de micro	 1 (jack 6,35mm)	 1 (jack 6,35mm)	 1 (XLR + jack 6,35mm)	 1 (XLR + jack 6,35mm)
Entradas de línea	 1 (XLR + RCA + jack 3,5 mm)	 1 (XLR + RCA + jack 3,5 mm)	 1 (XLR + RCA + jack 3,5 mm)	 1 (XLR + RCA + jack 3,5 mm)
Salidas de línea	 1 (2x RCA)	 1 (2x RCA)	 1 (XLR)	 1 (XLR)
Control graves/agudos	 +/-12 dB	 +/-12 dB	 EQ 5 bandas +/- 8 dB	 EQ 5 bandas +/- 8 dB
Control volumen master	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
MP3	 No	 No	 No	 No
Bluetooth	 No	 No	 No	 No
Indicadores LED	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
(Power ON/Clip)
Soporte para pie	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Ruedas	 No	 No	 Sí	 Sí
Alimentación	 AC 220 V / 50 Hz	 AC 220 V / 50 Hz	 AC 220 V / 50 Hz	 AC 220 V / 50 Hz
Dimensiones	 250x210x400	 320x360x500	 370x310x590	 450x360x690
Peso	 6,3 kg	 8,4 kg	 11,1 kg	 16 kg

Precio	 114 €	 143 €	 178 €	 200 €
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CAJAS  
ACÚSTICAS

SERIE  
AC AMP  
USB/BT

Caja acústica activa serie profesional 
con reproductor MP3 y bluetooth 
incorporado

AC-8/AMP/BT AC-10/AMP/BT AC-12/AMP/BT AC-15/AMP/BT

Potencia máx.	 100 W	 150 W	 200 W	 350 W
Woofer	 8”	 10”	 12”	 15”
R. Frecuencia	 50 Hz ~ 20 KHz	 50 Hz ~ 20 KHz	 40 Hz ~ 20 KHz	 40 Hz ~ 20 KHz
Vías	 2	 2	 2	 2
Bocina	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,35”	 Motor de 1,44”
Impedancia woofer	 4 Ω	 4 Ω	 4 Ω	 4 Ω
Impedancia bocina	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω
Entradas de micro	 1 (jack 6,35mm)	 1 (jack 6,35mm)	 1 (XLR + jack 6,35mm)	 1 (XLR + jack 6,35mm)
Entradas de línea	 1 (XLR + RCA + jack 3,5 mm)	 1 (XLR + RCA + jack 3,5 mm)	 1 (XLR + RCA + jack 3,5 mm)	 1 (XLR + RCA + jack 3,5 mm)
Salidas de línea	 1 (2x RCA)	 1 (2x RCA)	 1 (XLR)	 1 (XLR)
Control graves/agudos	 +/-12 dB	 +/-12 dB	 EQ 5 bandas +/- 8 dB	 EQ 5 bandas +/- 8 dB
Control volumen master	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
MP3	 Sí (USB+SD)	 Sí (USB+SD)	 Sí (USB+SD)	 Sí (USB+SD)
Bluetooth	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Indicadores LED	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
(Power ON/Clip)
Soporte para pie	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Ruedas	 No	 No	 Sí	 Sí
Alimentación	 AC 220 V / 50 Hz	 AC 220 V / 50 Hz	 AC 220 V / 50 Hz	 AC 220 V / 50 Hz
Dimensiones	 250x210x400	 320x260x500	 370x310x590	 450x360x690
Peso	 6,3 kg	 8,4 kg	 11,1 kg	 16 kg

Precio	 151 €	 183 €	 206 €	 223 €



1 9 W W W . K I N S O N . P R O

ALT 8 ALT 10 ALT 12 ALT 15

Tamaño	 8”	 10”	 12”	 15”
Impedancia	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω
Potencia RMS	 80 W	 100 W	 120 W	 150 W
Voice coil	 1,5”	 2”	 2”	 2,6”
Imán	 30 Oz	 40 Oz	 40 Oz	 40 Oz

Precio	 17 €	 25 €	 36 €	 48 €

SERIE ALT

Altavoz de graves

SERIE MOT

Motor de agudos

MOT 8/10 MOT 12/15

Voice coil	 1,34”	 1,34”	 1,44”
Impedancia	 8 Ω	 8 Ω	 8 Ω
Potencia	 40 W	 40 W	 50 W
Caja	 20 unidades	 10 unidades	 -

Precio	 11 €	 20 €	 24 €

MOT 18

ALT 8 ALT 10 ALT 12 ALT 15

MOT 8/10 MOT 12/15 MOT 18

COMPONENTES 
CAJAS ACÚSTICAS
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EQUIPOS  
PORTÁTILES

• Reproductor MP3 con USB y SD CARD, 
incluye mando a distancia

• Conectividad Bluetooth para dispositivos 
portátiles

• Radio FM con pre-sintonías automáticas
• 2 micrófonos inalámbricos VHF (200,175 

MHz y 179,300 MHz)
• Micrófono de petaca inalámbrico COMBO 

PETACA (opcional, sustituye a uno de 
mano)

• Efecto eco y función prioridad para 
micrófonos

• Entrada para micrófono/instrumento y 
entrada/salida de línea

• Funcionamiento a red o con batería 
interna

• Trolley con ruedas y asa extensible para 
transporte

• Vaso para trípode
• Autonomía de 3 a 5 horas (según 

potencia)
• 2 vías (woofer de 15” + motor de agudos)
• 	Dimensiones: 252 x 360 x 655 mm
• 	Peso: 23 kg

COMBO 15”

Equipo portátil compacto de 
700W con reproductor MP3, 
Bluetooth, radio FM y  
2 micrófonos inalámbricos

341
€

Parte Trasera

Micro Petaca Opcional: 20€
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EQUIPOS  
PORTÁTILES

COMBO 12”

Equipo portátil compacto de 
500W con reproductor MP3, 
Bluetooth, radio FM y  
2 micrófonos inalámbricos

283
€

Parte Trasera

• Reproductor MP3 con USB y SD CARD, 
incluye mando a distancia

• Conectividad Bluetooth para dispositivos 
portátiles

• Radio FM con pre-sintonías automáticas
• 2 micrófonos inalámbricos VHF (200,175 

MHz y 179,300 MHz)
• Micrófono de petaca inalámbrico COMBO 

PETACA (opcional, sustituye a uno de 
mano)

• Efecto eco y función prioridad para 
micrófonos

• Entrada para micrófono/instrumento y 
entrada/salida de línea

• Funcionamiento a red o con batería 
interna

• Trolley con ruedas y asa extensible para 
transporte

• Vaso para trípode
• Autonomía de 3 a 5 horas (según 

potencia)
• 2 vías (woofer de 12” + motor de agudos)
• Dimensiones: 235 x 310 x 554 mm
• Peso: 16 kg

Micro Petaca Opcional: 20€



2 2 W W W . K I N S O N . P R O

EQUIPOS  
PORTÁTILES

COMBO 10”

Equipo portátil compacto de 
400W con reproductor MP3, 
Bluetooth, radio FM y  
2 micrófonos inalámbricos

Parte Trasera

•	Reproductor MP3 con USB y SD CARD, 
incluye mando a distancia

•	Conectividad Bluetooth para dispositivos 
portátiles

•	Radio FM con pre-sintonías automáticas
•	2 micrófonos inalámbricos VHF (200,175 

MHz y 179,300 MHz)
•	Micrófono de petaca inalámbrico COMBO 

PETACA (opcional, sustituye a uno de 
mano)

• Efecto eco y función prioridad para 
micrófonos

• Entrada para micrófono/instrumento y 
entrada/salida de línea

• Funcionamiento a red o con batería 
interna

• Vaso para trípode
• Autonomía de 3 a 5 horas (según 

potencia)
• 2 vías (woofer de 10” + motor de agudos)
• Dimensiones: 225 x 260 x 472 mm
• Peso: 10,5 kg

Micro Petaca Opcional: 20€

240
€
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EQUIPOS  
PORTÁTILES

AIR 150 BT

Equipo portátil de 30 W con 
micrófono de diadema y 
reproductor MP3/Bluetooth/
FM incorporado

•	Potencia: 30 W
•	Reproductor MP3 con USB y SD
•	Bluetooth
•	Sintonizador de radio FM
•	Función de grabación en USB o 

tarjeta SD
•	Micrófono de diadema incluido
•	Entrada auxiliar
•	Batería de Li-ion con gran 

autonomía
•	Peso: 300 g

36
€

COMBO 8”

Equipo portátil compacto de 
300W con reproductor MP3, 
Bluetooth, radio FM y 1 micrófono 
inalámbrico

•	Reproductor MP3 con USB y SD CARD, 
incluye mando a distancia

•	Conectividad Bluetooth para dispositivos 
portátiles

•	Radio FM con pre-sintonías automáticas
•	1 micrófono inalámbrico VHF (200,175 

MHz)
•	Micrófono de petaca inalámbrico COMBO 

PETACA (opcional, sustituye al de mano)
•	Efecto eco y función prioridad para 

micrófonos

•	Entrada para micrófono/instrumento y 
entrada/salida de línea

•	Funcionamiento a red o con batería interna
•	Vaso para trípode
•	Autonomía de 3 a 5 horas (según potencia)
•	2 vías (woofer de 8” + motor de agudos)
• 	Dimensiones: 205 x 213 x 393 mm
• 	Peso: 6 kg

203
€

Parte Trasera

Micro Petaca Opcional: 20€
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•	Conexiones:
- 2 entradas LINE/MIC (XLR + Jack 6,3 mm)
- 1 entrada AUX/CD (RCA)
- 1salida REC (RCA)
- Salidas: 4ohm, 8ohm, 70V y 100V

•	Alimentación phantom para micrófonos de condensador
•	Entrada 1 prioritaria con función MUTE ajustable (0-30dB)
•	Reproductor multimedia integrado con MP3 vía USB y SD CARD
•	Control de tono (graves y agudos)
•	Indicadores de encendido, presencia de señal y pico
•	Alimentación:

- AC 115V-230V (selector) / 50-60 Hz
- DC 24V / 3A

•	Dimensiones: 320 x 190 x 75 mm

SISTEMAS DE P.A.

AC 300 / USB

Amplificador para PA de 30W RMS con 
reproductor MP3

218
€
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AC 2240 
USB / FM

Amplificador para PA de 240W RMS con 
reproductor MP3 y radio AM/FM

•	Conexiones:
- 4 entradas LINE/MIC (XLR + Jack 6,3 mm)
- 1 entrada AUX/CD (RCA)
- 1 salida REC (RCA)
- 1salida PRE-OUT (RCA)
- 1 entrada AMP-IN (RCA)
- Salidas: 4ohm, 8ohm, 70V y 100V

•	Entrada TEL PAGGING para megafonía
•	Salida para monitor 8 ohm/1W
•	Alimentación phantom para micrófonos de condensador
•	Entrada 1 prioritaria con función MUTE ajustable (0-30dB)
•	Selector de 4 zonas (100V)
•	Función sirena y carillón
•	Función eco
•	Control de tono (graves y agudos)
•	Reproductor multimedia integrado con MP3 vía USB y SD CARD y 

radio AM/FM
•	Indicadores de encendido, presencia de señal y pico
•	Alimentación:

- AC 115V-230V (selector) / 50-60 Hz
- DC 24V / 10A

•	Dimensiones: 420 x 320 x 88,8 mm

499
€

AC 2120 
USB / FM

Amplificador para PA de 120W RMS con 
reproductor MP3 y radio AM/FM

407
€

SISTEMAS DE P.A.
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SISTEMAS DE P.A.

LÍNEA MINI 
100V

Pareja de cajas acústicas para 
instalación en línea de 100VFM

AC 3076 (100V)
Blanca/Negra

AC 4076 (100V)
Negra

Woofer	 4”	 5,25”
Potencia a 8 ohm (RMS)	 25 W	 45 W
Potencias a 100V	 1,25W, 2,5W, 5W, 10W	 2,5W, 5W, 10W, 20W
Vías	 2	 2
Tweeter	 0,75”	 1,2”
R. frecuencia	 90 Hz ~ 20 kHz	 80 Hz ~ 20 kHz
SPL (1W/1m)	 87 dB	 88 dB
Soporte incluido	 Sí	 Sí
Color	 Negro / blanco	 Negro 
Dimensiones	 156 x 253 x 135 mm	 180 x 294 x 160 mm
Peso	 1,77 kg	 2,44 kg
Precio	 66 €	 85 €

AC 3076 (100V)

Parte Trasera

AC 4076 (100V)

Parte Trasera

C-8 (100 V)

Altavoz empotrable de 5W para 
sistemas de P.A.

• 	Potencia: 1 / 3 / 5 W
• 	Woofer coaxial de 8”
• 	SPL: 90 dB (1W/1m
• 	Profundidad: 6 cm
• 	Se vende por parejas

22
€/ud.

C-6 (100 V)

Altavoz empotrable de 5W para 
sistemas de P.A.

• 	Potencia: 1 / 3 / 5 W
• 	Woofer coaxial de 6,5”
• 	SPL: 90 dB (1W/1m)
• 	Profundidad: 6 cm
• 	Se vende por parejas

19
€/ud.
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SISTEMAS DE P.A.

TC 40

Trompeta de 40W para sistemas de P.A.

• Potencia: 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 40 W
• SPL: 110 dB (1W/1m)
• Dimensiones:
• Material

48
€ SC 20

Trompeta de 20W para sistemas de P.A.

• Potencia: 1/ 3 / 5 / 10 /15 / 20 W
• SPL: 107 dB (1W/1m)
• Dimensiones:
• Material

41
€

G-12

Micro de cuello de cisne con cápsula 
electret

43
€ GM 16

Micrófono de 
conferencia inalámbrico 
VHF

70
€

• Frecuencia VHF:  
180,5 MHz

• Interruptor on/off con 
LED indicador en la base 
del micrófono

• 5 horas continuas de 
funcionamiento con 2 
pilas de 1,5 V (AA)

• Receptor con control 
de volumen y salida de 
audio (Jack 6,35 mm)

• Funciona con 2 pilas tipo 
AA o alimentación phantom

• Interruptor on/off con LED 
indicador

• Salida: XLR
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MEGÁFONOS

MEG 25

Megáfono de 20W

• 	Potencia: 20 W
• 	Función sirena
• 	Batería: 5 horas

36
€

MEG 50

Megáfono de 25W con micrófono de 
mano extensible incorporado

47
€

• 	Potencia: 25 W
• 	Micrófono de mano extensible
• 	Función sirena
• 	Batería: 5 horas

MEG 100 / 
MP3

Megáfono de 25W con micrófono 
de mano extensible y reproductor 
MP3

57
€

• 	Potencia: 25 W
• 	Reproductor MP3 con USB y SD
• 	Micrófono de mano extensible
• 	Función sirena
• 	Batería: 6 horas
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CONECTORES

TAD 047

Jack macho 6,35 mm. mono, 
metal a RCA hembra

• 10 uds. 6,67€

TAX 016

XLR macho, metal

• 10 uds. 11,11€

TAD 049

Jack macho 6,35 mm. 
mono, plástico a RCA 
hembra

• 10 uds. 5,56€

PRECIO PACK 10 UDS. Excepto TAS-012 (1 ud.) y  TAB 001 (20 uds.)

TAS-012

Speakon

• 1 ud. 1,90€

TAX 015

XLR hembra, metal

• 10 uds. 11,11€

TAB 001

Clavija doble banana

• 20 uds. 31,11€

	 (10 rojos / 10 negros)

TAX 045

Jack 6,35 mm. mono, MROAD.

• 10 uds. 11,11€

TAX 046

Jack 6,35 mm. estéreo MROAD

• 10 uds. 11,62€

TAJ 027

Jack 6,35 mm. mono metal

• 10 uds. 8,89€

TAJ 028

Jack 6,35 mm. estéreo metal

• 10 uds. 9,44€

TAJ 062

Mini jack 3,5 mm., estéreo, 
metal

• 10 uds. 7,78€

TAD 060

2 RCA a 1 jack 3,5 mm 
estéreo

• 10 uds. 7,22€

TAD 061

2 RCA a 1 jack 6,35 mm 
estéreo

• 10 uds. 8,33€

TAD 063

2 jacks 6,35 mm mono a jack 
6,35 mm mono

• 10 uds. 10€

TAD 068

RCA hembra-hembra

• 10 uds. 5,56€

TAD 069

Doble RCA hembra-hembra

• 10 uds. 11,11€

TAD 070

2 RCA hembra a 1 RCA macho

• 10 uds. 7,22€

TAD 073

Jack 3,5 macho a jack 6,35 
hembra

• 10 uds. 9,44€

TAD 075

2 jack 3,5 mm estéreo a jack 
3,5 mm estére

• 10 uds. 9,44€
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TMC 103

XLR macho a XLR hembra

•	Longitud 1 m.	 4,11€

•	Longitud 2 m.	 4,32€

•	Longitud 3 m.	 5,56€

•	Longitud 5 m.	 6,78€

•	Longitud 10 m.	 11,11€

•	Longitud 15 m.	 13,67€ 

TMC 206S

Jack a XLR macho (balanceado)

•	Longitud 1 m.	 5,32€

•	Longitud 3 m.	 7,00€

•	Longitud 5 m.	 8,89€

•	Longitud 10 m.	 12,50€

TGC 105

Jack a jack (balanceado)

•	Longitud 1 m.	 4,08€

•	Longitud 2 m.	 4,33€

•	Longitud 3 m.	 5,26€

•	Longitud 5 m.	 7,78€ 

TSC 001

Speakon - Speakon

•	Longitud 5 m. 	 13,48€

•	Longitud 10 m.	 22,36€

•	Longitud 15 m.	 26,30€

CABLES 

TMC 028

1 XLR hembra a jack 6,35

•	Longitud 3 m.	 7,10€

•	Longitud 5 m.	 8,55€

•	Longitud 10 m.	 12,90€ 

TPC 003

XLR macho a XLR hembra  
+ corriente

•	Longitud 10 m. 44,89€

•	Longitud 15 m. 68,86€

TMC 028S

1 XLR hembra a jack 6,35 (balanceado)

•	Longitud 3 m. 	 7,80€

•	Longitud 5 m.	 9,30€

•	Longitud 10 m.	 13,60€ 

TMC 206

Jack a XLR macho

•	Longitud 3 m.	 6,44€

•	Longitud 5 m.	 8,33€

•	Longitud 10 m.	12,11€ 

TGC 035

Jack a jack

•	Longitud 1 m.	 3,52€

•	Longitud 2 m. 	 4,33€

•	Longitud 3 m.	 5,44€

•	Longitud 5 m. 	 7,37€

SEC DMX

Cable DMX

• Longitud 1 metro:	 4,43€

• Longitud 2 metros:	 5,50€

• Longitud 3 metros: 	 6,90€

• Longitud 5 metros:	 9,30€

• Longitud 10 metros:	 15,00€

• Longitud 15 metros:	 21,00€ • Longitud 20 metros:	 26,00€ 
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TUC 022

Minijack a 2 RCA

•	Longitud 1 m. 	 2,78€	
•	Longitud 2 m.	 3,03€

•	Longitud 3 m.	 3,67€

•	Longitud 5 m.	 5,19€ 
•	Longitud 10 m.	 7,81€

TUC 002

2 RCA a 2 RCA

•	Longitud 1 m.	 3,26€

•	Longitud 2 m.	 3,37€

•	Longitud 3 m.	 3,67€

•	Longitud 5 m. 	 5,00€

•	Longitud 10 m.	 8,52€ 

TUC 003

2 jack a 2 RCA

•	Longitud 1 m.	 2,78€

•	Longitud 1,5 m.	 3,67€

•	Longitud 2 m.	 4,26€

•	Longitud 3 m.	 6,33€

•	Longitud 5 m.	 6,86€

TUC 201

Minijack a 2 Jack 6,35

•	Longitud 2 m.	  4,26€

•	Longitud 5 m.	  6,67€

TGC 101

Minijack a Minijack

•	Longitud 0,4 m.	 2,75€

•	Longitud 0,6 m.	 3,00€

•	Longitud 1 m.	 3,80€

TUC 031

2 XLR macho a minijack

•	Longitud 2 m.	 7,33€

•	Longitud 5 m.	 10,33€

TUC 029

2 RCA a 2 XLR macho

•	Longitud 1,5 m.	5,67€

•	Longitud 3 m.	 6,67€

•	Longitud 6 m.	 9,11€

TUC 026

2 XLR macho a 2 Jack

•	Longitud 1 m.	 5,37€

•	Longitud 2 m.	 6,14€

•	Longitud 5 m.	 8,89€

CABLES

TUC 028

2 XLR macho a 2 XLR hembra

•	Longitud 2 m.	 7,37€	
•	Longitud 5 m.	 10,37€

TUC 027

2 XLR hembra a 2 RCA macho

•	Longitud 2 m.	 5,74€

•	Longitud 5 m.	 8,44€
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HDMI

MATRIX 
HDMI 4x4 

Matriz HDMI de 4 entradas y 4 
salidas

379
€

•	Permite conectar hasta 4 salidas y 
asignar a cada una de ellas una de las 4 
entradas disponibles

•	Compatible con Full HD 1080p y Full 3D
•	Compatible con LPCM, Dolby Digital y 

DTS
•	Indicadores de funcionamiento
•	Mando a distancia IR (incluido)

•	Gestión externa mediante puerto RS-232 
(software incluido)

•	Alimentación: DC 5 V (adaptador incluido)
•	Dimensiones: 290 x 105 x 25
•	Peso: 650 g

•	Contactos dorados
•	Compatible con 4K x 2K, Full 

HD 1080p y Full HD 3D
•	Compatible con Ethernet de 

alta velocidad y audio
•	Color negro
•	Longitud 1 m: 2,65 €

•	Longitud 2 m: 3,10 €

•	Longitud 3 m: 3,62 €

•	Contactos dorados y conectores metálicos de alta calidad
•	Compatible con 4K x 2K, Full HD 1080p y Full HD 3D
•	Compatible con Ethernet de alta velocidad y audio
•	Color negro
•	Longitud 1 m: 	 4,77 €

•	Longitud 2 m: 	 5,35 €

•	Longitud 3 m: 	 6,50 €

•	Longitud 5 m: 	 8,25 €

•	Longitud 10 m: 	23,69 €

•	Longitud 15 m: 	46,86 €

•	Longitud 20 m: 	64,61 €

HDMI ECO

Conexión HDMI macho-macho 
para A/V digital

HDMI PRO 

Conexión HDMI macho-macho 
de alta calidad para A/V digital
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HDMI

SP HDMI 1x2 

Distribuidor de señal HDMI de 1 
entrada y 2 salidas

46,5
€

•	Norma HDMI 1.4
•	Compatible con 4K x 2K, Full HD 1080p y Full HD 3D
•	Soporta alta resolución hasta 4096x2160
•	Compatible con LPCM, Dolby Digital y DTS
•	Entradas: 1
•	Salidas: 2, con indicador de presencia de señal
•	Botón de reinicio
•	Alimentación: DC 5 V / 1A (adaptador incluido)
•	Dimensiones (cada unidad): 84 x 48 x 24
•	Peso: 120 g

SP HDMI 1x4 

Distribuidor de señal HDMI de 1 
entrada y 4 salidas

66
€

•	Norma HDMI 1.4
•	Compatible con 4K x 2K, Full HD 1080p y Full HD 3D
•	Soporta alta resolución hasta 4096x2160
•	Compatible con LPCM, Dolby Digital y DTS
•	Entradas: 1
•	Salidas: 4, con indicador de presencia de señal
•	Botón de reinicio
•	Alimentación: DC 5 V / 1A (adaptador incluido)
•	Dimensiones (cada unidad): 140,5 x 63,7 x 20
•	Peso: 210 g
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HDMI

EXT HDMI 
CAT 6

Extensor de señal HDMI mediante 
CAT 6

CON AUDIO 
HDMI

Extractor de audio de señal HDMI

•	Norma HDCP 1.2
•	Hasta 60 m
•	Compatible con cable CAT 5e / 6
•	Compatible con CEC
•	Compatible con Full HD 1080p  

y Full 3D
•	Compatible con DTS-HD, Dolby-

trueHD, LPCM7.1, Dolby-AC3, DSD

•	Incluye transmisor y receptor
•	Carcasa de aluminio
•	Alimentación: DC 5V / 1A (adaptadores 

incluidos)
•	Dimensiones (cada unidad):  

80 x 43 x 22
• 	Peso: 100 g

•	Compatible con Full HD 1080p
•	Compatible con LPCM, Dolby Digital  

y DTS
•	Entradas: 1 HDMI
•	Salidas: 1 HDMI (by-pass), 1 óptica 

SPDIF TOSLINK, 1 coaxial SPDIF RCA, 
1 analógica estéreo mini-jack

•	Incluye cable adaptador mini-jack  
3,5 mm a 2x RCA

•	Alimentación: DC 5 V / 1A  
(adaptador incluido)

•	Dimensiones (cada unidad):  
70,5 x 60,5 x 20

•	Peso: 150 g

51
€

105
€
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MANDOS  
UNIVERSALES

ACM-100

Mando a distancia universal 4 en 
1 programable mediante USB

ACM-200

Mando a distancia universal 
4 en 1 programable mediante 
USB

•	Programación mediante práctico 
software para PC con cable mini-
USB (no incluido)

•	Posibilidad de programar hasta  
4 mandos 

•	Tecla SHIFT para doblar la 
función de cada una de las  
43 teclas programables

•	Más de 400.000 códigos 
disponibles para programación

•	Función de aprendizaje para 
copiar directamente mandos 
originales mediante IR

•	Alimentación: 2 pilas AAA (LR03) 
(no incluidas)

•	Nuevo diseño
•	Programación mediante práctico 

software para PC con cable mini-
USB (no incluido)

•	Posibilidad de programar hasta  
4 mandos

•	Tecla SHIFT para doblar la 
función de cada una de las  
43 teclas programables

•	Más de 400.000 códigos 
disponibles para programación

•	Función de aprendizaje para 
copiar directamente mandos 
originales mediante IR

•	Alimentación: 2 pilas AAA (LR03) 
(no incluidas)

8,9
€

8,9
€
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USB

AC-101

Cable micro-USB universal para 
datos y carga

•	Cable USB A (macho) a micro-
USB B (macho)

•	Compatible para datos y carga 
de dispositivos USB

•	Longitud: 1 m
•	Color: negro

2
€ AC-102

Cable de conector Lighting a USB para 
datos y carga

•	Cable de conector Lighting a USB 
A (macho)

•	Compatible para datos y carga de 
dispositivos con conector Lighting

•	Compatible con iPhone, iPad o 
iPod

•	Longitud: 1 m
•	Color: blanco

4,5
€

AC-701

Cargador de mechero universal con 
cable micro-USB

Para alimentación y carga de 
dispositivos con toma USB
•	Entrada: DC 12~24 V
•	Salida: DC 5V / 1 A 

(estabilizado)
•	Indicador luminoso de 

encendido
•	Longitud del cable: 1,2 m
•	Color: negro

4,7
€

AC-702

Cargador de mechero universal 
con 2 tomas USB

Para alimentación y carga de 
dispositivos con toma USB
Compatible con iPad y Samsung 
Galaxy Tab
•	Entrada: DC 12~24 V
•	Salida: DC 5V / 1 A / 2.1 A 

(estabilizado)
•	Indicador luminoso de 

encendido
•	Color: blanco

5,9
€

AC-303 
AC-304
Cargador de red  
universal con cable micro-USB

Para alimentación y carga de 
dispositivos con toma USB
•	Entrada: AC 100~240 V, 50/60 Hz
•	Salida: DC 5V 
- AC-303: 1 A (estabilizado)
- AC-304: 2.1 A (estabilizado)
•	Indicador luminoso de encendido
•	Longitud del cable: 1,2 m
•	Color: negro

AC-105

Cargador de red universal con 2 
tomas USB. 

Cargador de red universal con 2 
tomas USB
Para alimentación y carga de 
dispositivos con toma USB
Compatible con iPad y Samsung 
Galaxy Tab
•	Entrada:  

AC 100~240 V, 50/60 Hz
•	Salida: DC 5V / 1 A / 2.1 A 

(estabilizado)
•	Indicador luminoso de encendido
•	Color: blanco

9,7
€

4 €

7,9 €
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USB
FIBRA ÓPTICA

•	Conmutados y estabilizados con 
alta eficiencia energética

•	Protecciones: cortocircuito, 
sobrecarga, temperatura y 
sobretensión

•	Conectores DC intercambiables: 
2.2 x 0.7 mm, 3.0 x 1.1 mm,  
3.5 x 1.35 mm, 3.5 x 1.5 mm,  
5.0 x 2.1 mm, 5.5 x 2.5 mm

•	Conectores en ángulo de 90°
•	Polaridad única: positivo en el 

centro
•	Peso: 0,2 Kg

SERIE TSP

Adaptadores universales AC-DC 
con toma USB

AC-103

Cable USB tipo C a USB tipo A para 
datos y carga

•	Longitud: 1m
•	Color: negro

4
€ TSK 009

Cable de fibra óptica TOSLINK

•	Compatible con sistemas de Home Theater, Dolby Digital y DTS
•	Longitud 1 m
•	Longitud 2 m

TPS 20501 TPS 20502 TPS 20601 TPS 20602

Entrada	 AC 100~240 V, 0.25 A, 50/60 Hz
Salida (V)	 3 /4,5/5,6/7.5/9/12	 5/6/9/12/15/18/24 
Salida (mA)	 600	 1000	 1500	 2800
Salida USB)	 5 V (1A)

Precio	 11 €	 13 €	 15 €	 18 €

TRANS- 
FORMADORES

2 €

(1 m.)
3 €

(2 m.)
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INVERSORES  
DC/AC

INVER  
200/USB

Inversor DC a AC de 200 W  
con USB

INVER 
300/USB

Inversor DC a AC de 300 W 
con USB

• Conexión entrada: cable con toma 
de mechero

• Conexión de salida: schuko EU
• Interruptor ON/OFF
• Potencia continua: 200 W
• Voltaje de entrada: DC 12V  

(DC 11-15V)
• Voltaje de salida: AC 220V ± 10%
• Puerto USB para carga:  

DC 5 V / 0,5 A
• Dimensiones: 150 x 70 x 70 mm
• Peso: 0,25 Kg

• Incluye pinzas de conexión a batería y 
conexión de mechero

• Conexión entrada: bornes
• Conexión de salida: schuko EU
• Interruptor ON/OFF
• Potencia continua: 300 W
• Voltaje de entrada: DC 12V  

(DC 11-15V)

• Voltaje de salida: AC 220V ± 10%
• Puerto USB para carga:  

DC 5 V / 0,5 A
• Dimensiones: 180 x 102 x 58 mm
• Peso: 0,5 Kg

56
€

48
€
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INVERSORES  
DC/AC

INVER  
600/USB

Inversor DC a AC de 600 W  
con USB

INVER 
1000/USB

Inversor DC a AC de 1000 W 
con USB

• Incluye pinzas de conexión a batería y 
conexión de mechero

• Conexión entrada: bornes
• Conexión de salida: schuko EU
• Interruptor ON/OFF
• Potencia continua: 600 W

• Voltaje de entrada: DC 12V (DC 11-15V)
• Voltaje de salida: AC 220V ± 10%
• Puerto USB para carga: DC 5 V / 0,5 A
• Dimensiones: 242 x 102 x 58 mm
• Peso: 0,75 Kg

• Incluye pinzas de conexión a batería y 
conexión a tierra.

• Conexión entrada: bornes
• Conexión de salida: schuko EU
• Interruptor ON/OFF
• Potencia continua: 1000 W
• Voltaje de entrada: DC 12V  

(DC 11-15V)

• Voltaje de salida: AC 220V ± 10%
• Puerto USB para carga:  

DC 5 V / 0,5 A
• Dimensiones: 250 x 130 x 65 mm
• Peso: 2,3 Kg

133
€

78
€
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ACCESORIOS

LAP-08

Soporte plegable para ordenador portátil

•	Adaptable en anchura y altura
•	Doble bandeja
•	Color negro
•	Anchura máxima: 44 cm
•	Profundidad bandeja grande: 41 cm
•	Profundidad bandeja pequeña: 30 cm

43
€ RS-08

Rack móvil abierto de estudio para equipos de 19”

•	Ideal para mezcladores, reproductores, 
procesadores y amplificadores

•	Construido en acero
	 resistente
•	Parte superior con
	  12U basculante
•	Parte inferior 
	 con 9U
•	Incluye 4 
	 ruedas 
	 (2 con freno)
•	Color negro
•	Peso: 11 Kg

100
€

GUI-06

Soporte para guitarra

•	Ideal para guitarras 
y bajos eléctricos o 
acústicos

•	Soporte en ‘A’ robusto y 
compacto

•	Color negro

10
€ TS 02

Trípode extensible de aluminio negro 
con barra horizontal

•	Altura: 1,5 m ~ 3 m
•	Peso: 3,3 kg

70
€
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ACCESORIOS

TMS 109

Pie de micro tipo jirafa

•	Altura ajustable
•	Altura máxima: 2,3 m

22
€

TMS 109 SET

Pie de micro tipo jirafa TMS-109 
que incluye:

•	Micrófono para voz 
dinámico con interruptor

•	Cable XLR-Jack de 5 m
•	Pinza

37
€

S-26

Trípode de aluminio extensible 
para caja acústica

• 	Construido en aluminio negro
• 	Extensible de 112 cm a 192 cm
• 	Barra de 36 mm de diámetro

30
€

S-26 SET

Kit de 2 trípodes (S-26) para 
caja acústica

•	Incluye funda de transporte 
para ambas unidades

63
€

TXS 002

Soporte para teclado

• 	Altura regulable
• 	Bloqueo rápido
• 	Acabado de alta calidad en negro

32
€

S-26

S-26 SET

TMS 109

TMS 109 SET
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SOPORTES

LPA 39-443

Soporte de pared  
FULL-MOTION para TV curvada

LPA 36-466

Soporte de pared  
FULL-MOTION para TV

8 KG

200X200, 400X200, 
300X300, 400X400, 
600X400
MÁX 626X400

37”~70” 64~510 MM ROTACIÓN
-3°~+3°

GIRO
-60°~+60°

50 KG VERTICAL
-20°~+10°

4 KG

75X75, 100X100, 200X100, 
200X200, 400X200, 
300X300, 400X400

23”~55” 45~408 MM ROTACIÓN
-3°~+3°

GIRO
-90°~+90°

35 KG VERTICAL
-15°~+10°

LDA 11-223

Soporte de pared inclinable  
para TV

2,2 KG

75X75, 
100X100, 
200X100, 
200X200

23”~42” 49~393 MM GIRO
-90°~+90°

30 KG VERTICAL
-15°~+15°

66
€

44
€

27
€
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LPA 39-446 DC

Soporte de pared  
FULL-MOTION para TV

200X200, 400X200,  
300X300, 400X400

32”~65” 68~528 MM GIRO
-60°~+60°

45 KG VERTICAL
-15°~+5°

ROTACIÓN
-3°~+3°

122
€

SOPORTES

LDA 11-111

Soporte de pared  
inclinable para TV

LDA 11-113

Soporte de pared  
inclinable para TV

1,8 KG

75X75, 
100X100

13”~27” 49~393 MM GIRO
-90°~+90°

30 KG VERTICAL
-15°~+15°

1 KG

75X75, 
100X100

13”~27” 49~184 MM GIRO
-90°~+90°

30 KG VERTICAL
-15°~+15°

23
€

19
€
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SOPORTES

ELP 07-24F

Soporte de pared  
ultra-fino para TV

ELP 07-48F

Soporte de pared  
ultra-fino para TV

2,2 KG

200X200, 400X200, 
300X300, 400X400, 
600X400, 800X400,
MÁX. 833X402

37”~70” 10 MM 40 KG

1,4 KG

100X100, 200X100,
200X200, 400X200,
MÁX. 450X202

32”~55” 10 MM 40 KG

24
€

20
€

LP 45-46T

Soporte de pared ultra-fino  
e inclinable para TV

200X200, 400X200, 
300X300, 400X400, 
600X400

37”~70” 35 MM 40 KG VERTICAL
-12°~+0°

2,7 KG

29
€
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SOPORTES

PRB-2G (SILVER)  /  PRB-2G (BLACK)

Soporte de pared y techo para proyectorinclinable para TV

• Material: Acero

PRB 1 (SILVER)  /  PRB 1 (BLACK)

Soporte de techo para proyectore inclinable para TV

• Material: Aluminio

1,8 KG

235~316 
MM

130 MM / 
430~650 

MM

HORIZONTAL
-8°~+8°

20 KG VERTICAL
-15°~+15°

ROTACIÓN
360°

1,4 KG

130-320 
MM

130/200 
MM

10 KG VERTICAL
-15°~+15°

ROTACIÓN
360°

21
€

28
€
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SOPORTES

37”~70”

PAD 4-12

Soporte para reposacabezas  
de coche para tableta

LCD 201

Soporte de pared fijo para TV

0,7 KG

50X50, 
75X75, 
100X100

13”~27” 15 MM 30 KG

0,4 KG

8,9”~10,4” GIRO
-90°~+90°

VERTICAL
-90°~+90°

ROTACIÓN
360°

7
€

19
€

T 1028 B

Soporte móvil y 
multifuncional para TV 
con estante para cámara

200X200, 400X200,  
300X300, 400X400,  
600X400

50 KG VERTICAL
-10°~+10°

SC-1

Kit de limpieza para 
pantallas LCD

•	Contenido: 60 ml
•	Cepillo elástico y anti-estático incluido
•	Paño de micro-fibra 20x20 cm 
	 incluido

5
€

154
€

ILUMINACIÓN
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CABEZAS MÓVILES

XBEAM 17 CMY

Cabeza móvil BEAM/SPOT/WASH con 
lámpara 17R 350W con mezcla de color 
CMY

• Flightcase para transporte de  
2 unidades incluido

• Control DMX: 21 / 25 canales con 
conexiones de 3 y 5 pines

• Modo automático, esclavo, manual 
o ritmo de la música

• Fuente de luz: lámpara de descarga 
de arco corto incluida YODN 
MSD350R17

• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 270°
• Color: mezcla CMY, CTO y 10 

colores dicroicos (+blanco)
• Gobos estáticos: 1 rueda con 11 

gobos estáticos + 5 reductores de 
haz (+abierto) con efecto shake

• Gobos rotativos: 1 rueda con 
9 gobos rotativos, indexables y 
reemplazables (+abierto) con efecto 
shake

• Tamaño de gobos rotativos: total 
14,9 mm / imagen 13 mm / grosor 
máximo 1,1 mm

• Prisma circular rotativo de 8 caras
• Prisma lineal rotativo de 6 caras
• Efecto frost
• Zoom y enfoque lineal electrónico
• Dimmer lineal electrónico de 0% 

a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 0,5 – 10 Hz
• Apertura: 4° ~ 20° en modo BEAM, 

6° ~ 35° en modo SPOT, 55° en 
modo WASH

• Consumo: 550 W
• Dimensiones: 410 x 290 x 700 mm
• Peso: 21,9 kg

2.350
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO
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XBEAM 17

Cabeza móvil BEAM/SPOT/WASH con 
lámpara 17R 350W

• Flightcase para transporte de 2 
unidades incluido

• Control DMX: 16 / 24 canales con 
conexiones de 3 y 5 pines

• Modo automático, esclavo, manual 
o ritmo de la música

• Fuente de luz: lámpara de descarga 
de arco corto incluida YODN 
MSD350R17

• Movimiento: Pan: 360-540° /  
Tilt: 270°

• Color: 1 rueda con 13 colores 
dicroicos (+blanco), colores partidos 
y función rainbow

• Gobos estáticos: 1 rueda con 10 
gobos estáticos + 3 reductores de 
haz (+abierto) con efecto shake

• Gobos rotativos: 1 rueda con 
9 gobos rotativos, indexables y 
reemplazables (+abierto) con efecto 
shake

• Tamaño de gobos rotativos:  
total 14,9 mm / imagen 13 mm / 
grosor máximo 1,1 mm

• Prisma circular rotativo de 8 caras
• Prisma lineal rotativo de 6 caras
• Zoom y enfoque lineal electrónico
• Dimmer lineal electrónico de  

0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 0,5 – 10 Hz
• Apertura: 2,5° ~ 10° en modo 

BEAM, 5° ~ 20° en modo SPOT
• Consumo: 540 W
• Dimensiones: 382 x 365 x 587 mm
• Peso: 16 kg

2.194
€

LAMP 17R  

Lámpara de descarga de arco corto con 
reflector integrado

• Referencia: MSD350R17
• Potencia: 350 W
• Arco: 1,3 mm
• Dimensiones: 58 x 58 x 66 mm
• Flujo luminoso: 15.000 lm
• Temperatura de color: 7.800 K
• Orientación: cualquiera
• CRI: 75
• Media de vida útil: 1.500 h
• Voltaje: 85 V
• WD: 31,42 mm

190
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO

CABEZAS MÓVILES
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CABEZAS MÓVILES

LT BSW 280

Cabeza móvil BEAM/SPOT/WASH 
con lámpara 10R 280W

• Flightcase para transporte de 2 
unidades incluido

• Control DMX: 15 / 16 / 24 canales 
con conexiones de 3 y 5 pines

• Modo automático, esclavo, manual 
o ritmo de la música

• Fuente de luz: lámpara de descarga 
de arco corto incluida 10R 280W

• Movimiento: Pan: 360-540° /  
Tilt: 270°

• Color: 1 rueda con 13 colores 
dicroicos (+blanco), colores partidos 
y función rainbow

• Gobos estáticos: 1 rueda con 10 
gobos estáticos + 4 reductores de 
haz (+abierto) con efecto shake

• Gobos rotativos: 1 rueda con 
9 gobos rotativos, indexables y 
reemplazables (+abierto) con efecto 
shake

• Tamaño de gobos rotativos: total 
14,9 mm / imagen 13 mm / grosor 
máximo 1,1 mm

• Prisma circular rotativo de 8 caras
• Prisma lineal rotativo de 6 caras
• Zoom y enfoque lineal electrónico
• Dimmer lineal electrónico de  

0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 0,5 – 14 Hz
• Apertura: 2,5° ~ 10° en modo 

BEAM, 5° ~ 20° en modo SPOT
• Consumo: 470 W
• Dimensiones: 370 x 265 x 600 mm
• Peso: 16 kg

1.616
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO

HR1 280W 10R
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LAMP 10R  

Lámpara de descarga de arco corto con 
reflector integrado

• Referencia: MSD280R10
• Potencia: 280 W
• Arco: 1,2 mm
• Dimensiones: 51 x 51 x 61 mm
• Flujo luminoso: 11.000 lm
• Temperatura de color: 7.800 K
• Orientación: cualquiera
• CRI: 75
• Media de vida útil: 2.000 h
• Voltaje: 80 V
• WD: 34,5 mm

150
€

CABEZAS MÓVILES

XBEAM 10

Cabeza móvil BEAM/SPOT/WASH con 
lámpara 10R 280W

• Flightcase para transporte de 2 
unidades incluido

• Control DMX: 16 / 24 canales con 
conexiones de 3 y 5 pines

• Modo automático, esclavo, manual 
o ritmo de la música

• Fuente de luz: lámpara de descarga 
de arco corto incluida YODN 
MSD280R10

• Movimiento: Pan: 360-540° /  
Tilt: 270°

• Color: 1 rueda con 13 colores 
dicroicos (+blanco), colores partidos 
y función rainbow

• Gobos estáticos: 1 rueda con 10 
gobos estáticos + 3 reductores de 
haz (+abierto) con efecto shake

• Gobos rotativos: 1 rueda con 
9 gobos rotativos, indexables y 
reemplazables (+abierto) con efecto 
shake

• Tamaño de gobos rotativos: total 
14,9 mm / imagen 13 mm / grosor 
máximo 1,1 mm

• Prisma circular rotativo de 8 caras
• Prisma lineal rotativo de 6 caras
• Zoom y enfoque lineal electrónico
• Dimmer lineal electrónico de 

0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 0,5 – 10 Hz
• Apertura: 2,5° ~ 10° en modo 

BEAM, 5° ~ 20° en modo SPOT
• Consumo: 470 W
• Dimensiones: 382 x 365 x 587 mm
• Peso: 16 kg

1.649
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO
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CABEZAS MÓVILES

LT BEAM 230

Cabeza móvil BEAM con lámpara 7R 
230W

• Flightcase para transporte de 
2 unidades incluido

• Control DMX: 16 canales
• Modo automático, esclavo o 

manual
• Fuente de luz: lámpara 

de descarga de arco corto 
incluida 7R 230W

• Movimiento:  
Pan: 540° / Tilt: 270°

• Color: 1 rueda con 14 colores 
dicroicos (+blanco), colores 
partidos y función rainbow

• Gobos estáticos: 1 rueda 
con 11 gobos estáticos + 6 
reductores de haz (+abierto) 
con efecto shake

• Prisma circular rotativo de 8 
caras

• Efecto frost lineal
• Enfoque lineal electrónico
• Dimmer lineal electrónico de 

0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 0,5 – 15 Hz
• Apertura: 3,8°
• Consumo: 420 W
• Dimensiones:  

440 x 330 x 470 mm
• Peso: 16 kg

1.138
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO

HR1 230W 7R
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LAMP 7R  

Lámpara de descarga de arco corto 
con reflector integrado

• Referencia: MSD230R7
• Potencia: 230 W
• Arco: 1,1 mm
• Dimensiones: 51 x 51 x 61 mm
• Flujo luminoso: 8.400 lm
• Temperatura de color: 8.000 K
• Orientación: cualquiera
• CRI: 73
• Media de vida útil: 2.500 h
• Voltaje: 75 V
• WD: 34,5 mm

117
€

CABEZAS MÓVILES

XBEAM 7

Cabeza móvil BEAM con lámpara 7R 
230W

• Flightcase para transporte de 
2 unidades incluido

• Control DMX: 16 / 20 canales 
con conexiones de 3 y 5 pines

• Modo automático, esclavo, 
manual o ritmo de la música

• Fuente de luz: lámpara 
de descarga de arco corto 
incluida YODN MSD230R7

• Movimiento:  
Pan: 540° / Tilt: 270°

• Color: 1 rueda con 14 colores 
dicroicos (+blanco), colores 
partidos y función rainbow

• Gobos estáticos: 1 rueda 
con 11 gobos estáticos + 6 
reductores de haz (+abierto) 
con efecto shake

• Prisma circular rotativo de 8 
caras

• Efecto frost lineal
• Enfoque lineal electrónico
• Dimmer lineal electrónico de 

0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 0,5 – 10 Hz
• Apertura: 3,8°
• Consumo: 420 W
• Dimensiones:  

405 x 330 x 495 mm
• Peso: 17 kg

1.161
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO
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CABEZAS MÓVILES

LT HALO 285

Cabeza móvil WASH de 285W LED 
RGBW con efecto backlight RGB y 
zoom

• Flightcase para transporte de  
2 unidades incluido

• Control DMX: 14 / 25 canales 
con conexiones de 3 y 5 pines

• Modo automático, esclavo o 
manual

• Fuente de luz (beam): 19x LED 
15W RGBW 4-en-1

• Fuente de luz (backlight):  
30x LED RGB 3-en-1

• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 
270°

• Color: beam RGBW y backlight 
RGB

• Macros de color incorporadas
• Dimmer lineal electrónico de 

0% a 100%
• Efecto estrobo independiente 

con velocidad variable y 
aleatorio

• Zoom lineal electrónico
• Apertura: 10° ~ 60°
• Consumo: 300 W
• Dimensiones:  

222 x 370 x 314 mm
• Peso: 9 kg

1.408
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO

285W LED
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CABEZAS MÓVILES

LT BEE MOVE

Cabeza móvil BEAM/WASH de 285W 
LED RGBW con múltiples haces 
rotativos y zoom

• Flightcase para transporte de  
2 unidades incluido

• Control DMX: 21 / 23 / 35 / 78 / 
92 / 97 canales

• Modo automático, esclavo, 
manual o ritmo de la música

• Fuente de luz: 19x LED 15W 
RGBW 4-en-1

• Movimiento:  
Pan: 540° - Tilt: 210°

• Color: RGBW en cada LED con 
control independiente píxel a 
píxel

• Figuras pre-programadas
• Macros de color
• Zoom lineal electrónico
• Lente frontal rotativa con efecto 

caleidoscopio
• Dimmer lineal de 16 bits
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 0 – 20 Hz
• Apertura: 4° ~ 60°
• Consumo: 450 W
• Dimensiones:  

415 x 275 x 425 mm
• Peso: 15 kg

2.057
€

FLIGHTCASE
PARA 2 UDS.

INCLUIDO

285W LED
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CABEZAS MÓVILES

LT COSMO 
PIX

Cabeza móvil multi-haz de 240 W 
LED RGB + blanco con giro sin fin

LT MAGIC 
PANEL

Cabeza con panel móvil de 250 W 
LED RGB + blanco con 25 píxeles 
beam y giro sin fin

• Control DMX: 17 / 19 / 63 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz: 12x LED 20W 

RGBW (4-en-1)
• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 270° 

(rotación continua en tilt)
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 25 Hz
• Apertura: 12x 4°
• Consumo: 300 W
• Dimensiones: 328 x 248 x 430 mm
• Peso: 7 kg

• Reproduce números, letras y 
efectos gráficos desde librería 
interna o por control DMX con pixel 
mapping

• Control DMX: 16 / 37 / 112 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz: 25x LED 10W RGBW 

(4-en-1)
• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 270° 

(rotación continua en pan y tilt)
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 25 Hz
• Apertura: 25x 8°
• Consumo: 430 W
• Dimensiones: 400 x 300 x 490 mm
• Peso: 17 kg

1.292
€

912
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO

12 X 20W

FLIGHTCASE  
INCLUIDO

MOVIMIENTO
SIN FIN

25 X 10W
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CABEZAS MÓVILES

BSW 200  
LED

Cabeza móvil BEAM/SPOT/WASH de 
200 W LED

• Control DMX: 18 canales
• Modo automático, esclavo, manual o 

ritmo de la música
• Fuente de luz: 1x LED 200W blanco
• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 270°
• Color: 1 rueda con 9 colores 

dicroicos (+blanco), colores partidos 
y función rainbow

• Gobos estáticos: 1 rueda con 8 
gobos estáticos + 2 reductores de 
haz (+abierto) con efecto shake

• Gobos rotativos: 1 rueda con 
7 gobos rotativos, indexables y 
reemplazables (+abierto) con efecto 
shake

• Tamaño de gobos rotativos: total 
21,8 mm / imagen 17 mm / grosor 
máximo 1,2 mm

• Prisma circular rotativo de 3 caras
• Zoom y enfoque lineal electrónico
• Dimmer lineal electrónico de 0% a 

100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 0,5 – 20 Hz
• Apertura: 8° ~ 20° (3,5° ~ 10° con 

reductor de haz)
• Consumo: 350 W
• Dimensiones:  

340 x 240 x 550 mm
• Peso: 15 kg

1.200
€

FLIGHTCASE  
PARA 2 UDS.

INCLUIDO
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CABEZAS MÓVILES

LT MINI WASH

Cabeza móvil WASH de 70 W LED con 
mezcla de color RGBW

LT MINI LASER 
WASH

Cabeza móvil WASH de 60 W LED con 
mezcla de color RGBW y efecto láser

• Control DMX: 9 / 14 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz: 7x LED 10 W RGBW 

(4-en-1)
• Movimiento: Pan: 540°/360°/180° / 

Tilt: 270°/180°/90°
• Color: mezcla de color RGBW
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 25 Hz
• Apertura: 25°
• Consumo: 100 W
• Dimensiones: 175 x 175 x 235 mm
• Peso: 2,7 kg

• Control DMX: 9 / 14 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz (LED): 6x LED 10 W 

RGBW (4-en-1)
• Fuente de luz (efecto): láser verde 

de 30 mW, 532 nm
• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 270°
• Color: mezcla de color RGBW
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 25 Hz
• Apertura: 25° (wash) / 15° (láser)
• Consumo: 90 W
• Dimensiones: 175 x 175 x 235 mm
• Peso: 2,75 kg

216
€

110
€

EFECTO 
LASER
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CABEZAS MÓVILES

LT LED 75W SPOT

Cabeza móvil SPOT de 75 W LED  
con efecto led RGBW frontal

LT LED 10W 
SPOT

Cabeza móvil SPOT de 10 W LED 
con 1 rueda de color y 1 rueda de 
gobos

• Control DMX: 16 / 19 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de 

la música
• Fuente de luz principal: LED de 75 W 

blanco
• Fuente de luz efecto frontal: 14x LED 

0,2W RGBW
• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 270°
• Color: 1 rueda de 7 colores (+ blanco) 

con efecto rainbow
• Gobos rotativos: 1 rueda con 6 gobos 

rotativos, indexables y reemplazables 
(+ abierto) con rotación de rueda

• Tamaño de gobos rotativos: total 14,2 
mm / imagen 10 mm / grosor máximo 
0,5 mm

• Prisma de 3 caras rotativo
• Enfoque lineal electrónico
• Dimmer lineal electrónico de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad variable 

1 – 25 Hz
• Apertura: 12°
• Consumo: 120 W
• Dimensiones: 244 x 160 x 348 mm
• Peso: 5,5kg

• Control DMX: 1 / 8 / 10 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz: 1x LED 10W blanco
• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 180°
• Color: 1 rueda de 7 colores (+ 

blanco) con efecto rainbow y 
colores partidos

• Gobos estáticos: 1 rueda con 7 
gobos fijos (+ abierto) con efecto 
shake

• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 25 Hz
• Consumo: 25 W
• Dimensiones: 170 x 150 x 270 mm
• Peso: 2,6 kg

245
€

10W LED

75W LED
555
€
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FLASHES

STROBE  
1500 DMX

Estrobo de 1.500 W con lámpara 
xenón RGB

STROBE  
132 LED 

Estrobo de 66W LED blanco

• Control DMX: 1 / 3 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 132x LED SMD 5630 

blanco puro
• Apertura: 110° H, 90° V
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 20 Hz
• Consumo: 70 W
• Dimensiones: 370 x 130 x 120 mm
• Peso: 2,2 kg

184
€

STROBE  
200 LED

Estrobo de 200W LED blanco

• Control DMX: 5 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 8x LED 25W blanco 

puro
• Apertura: 90°
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 20 Hz
• Consumo: 250 W
• Dimensiones: 360 x 100 x 160 mm
• Peso: 2,3 kg

158
€

93
€

• Control DMX: 2 canales
• Modo automático
• Fuente de luz:  

lámpara 1.500 W xenón (incluida)
• Apertura: 90°
• Control intensidad lineal de 0% a 100%
• Estrobo: 1 – 25 Hz
• Consumo: 1.800 W
• Dimensiones: 452 x 152 x 126 mm
• Peso: 2,4 kg
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FLASHES

ST 3000 LED

Estrobo de LED profesional con efecto 
backlight RGB

1.300
€

• Control DMX: 3 / 4 / 14 canales con 
conexiones de 3 y 5 pines

• Modo automático / manual
• Fuente de luz (estrobo): 228x LED 10W 

blanco
• Fuente de luz (backlight): 64x LED RGB
• Apertura: 150°
• Control de intensidad y efectos blinder, 

rampa, etc.
• Efectos de color pre-programados para 

backlight
• Consumo: 740 W
• Dimensiones: 421x x240 x 245 mm
• Peso: 7 kg

STROBE  
3000 DMX

Estrobo de 1.500 W con lámpara xenón

316
€

• Control DMX: 1 / 3 / 4 canales
• Modo automático, esclavo, manual o 

ritmo de la música
• Fuente de luz: lámpara 1.500 W xenón 

(incluida)
• Control de intensidad 0 ~ 100 %
• Estrobo: 1 – 25 Hz
• Duración del pulso variable de 20ms a 2s
• Efecto blinder, rampa y ráfaga
• Consumo nominal: 1.840 W
• Dimensiones: 245 x 425 x 240 mm
• Peso: 7,5 kg

STROBE  
300 LED RGB

Estrobo de 300 W LED RGB con 4 
secciones

• Control DMX: 4 / 16 canales
• Modo automático, manual o ritmo  

de la música
• Fuente de luz: 800x LED SMD 5050 RGB
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad variable 

1 – 25 Hz
• Apertura: 150°
• Consumo: 300 W
• Dimensiones: 445 x 230 x 150 mm
• Peso: 6,4 kg

540
€
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CEGADORAS LED

BLINDER  
LED 2

Cegadora doble de 200 W LED blanco

• Control DMX: 1 / 2 / 6 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 2x LED COB 100 W 

blanco 3200 K
• Dimmer lineal e independiente 

para cada LED
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 30 Hz
• Apertura: 38°
• Consumo: 250 W
• Dimensiones: 385 x 190 x 215 mm
• Peso: 3,5 kg

2 X 100W

350
€

BLINDER  
LED 4 

Cegadora cuádruple de 400 W LED 
blanco

600
€

• Control DMX: 1 / 2 / 4 / 8 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 4x LED COB 100 W 

blanco 3200 K
• Apertura: 38°
• Dimmer lineal e independiente 

para cada LED
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 30 Hz
• Consumo: 450 W
• Dimensiones: 410 x 495 x 120 mm
• Peso: 5,5 kg

4 X 100W
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5 X 30W

MATRIX LED  
5 COB 

Efecto de iluminación matricial de 
150 W LED COB RGB

330
€

• Unidades enlazables entre sí
• Control DMX: 1 / 3 / 5 / 7 / 15 / 18 

canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz:  

5x 30 W RGB (3-en-1)
• Consumo: 150 W
• Dimensiones: 620 x 150 x 160 mm
• Peso: 3,5 kg

MATRIX LED  
25 COB 

Efecto de iluminación matricial de 
250 W LED COB RGB

950
€

• Unidades enlazables entre sí
• Control DMX: 1 / 3 / 5 / 25 / 75 

canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz:  

25x 10 W RGB (3-en-1)
• Consumo: 300 W
• Dimensiones: 580 x 580 x 120 mm
• Peso: 13 kg

25 X 10W

FLIGHT CASE 4 MATRIX LED 25 COB

• Flightcase de transporte para MATRIX LED 25 COB
• Para 4 unidades

225
€

EFECTOS Y MATRICES 
PÍXEL LED
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EFECTOS Y MATRICES 
PÍXEL LED

PIXEL TUBE 
CONTROLLER 

Controlador para Pixel Tube 50 y Pixel 
Tube 100

• Incluye 30 programas automáticos 
con ajuste de velocidad de ejecución

• Control píxel a píxel
• Dispone de 4 salidas con capacidad 

para 5 metros cada una, total 20 
metros

• Control DMX: 8  canales
• Control Art-Net: 4x 480 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de 

la música
• Consumo: 300 W
• Dimensiones: 284 x 215 x 85 mm
• Peso: 2,35 kg

299
€

PIXEL TUBE 100

Barra con 32 píxeles LED RGB para efectos 
de decoración

• Incluye soporte para truss de 50 mm
• Controlador: Pixel Tube Controller
• Fuente de luz: 32x LED SMD 5050 RGB
• Pitch: 30 mm
• Apertura: 120°
• Consumo: 16 W
• Dimensiones: 1000 x 30 x 26 mm
• Peso: 240 g

50
€

PIXEL TUBE 50

Barra con 16 píxeles LED RGB para 
efectos de decoración

• Incluye soporte para truss de 50 mm
• Controlador: Pixel Tube Controller
• Fuente de luz: 16x LED SMD 5050 RGB
• Pitch: 28 mm
• Apertura: 120°
• Consumo: 8 W
• Dimensiones: 500 x 30 x 26 mm
• Peso: 120 g

29
€

PIXEL TUBE 50

PIXEL TUBE 100
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PIXEL STRIP 

Tira de led flexible con tecnología píxel 
RGB

• Controlador (no incluido): PIXEL 
CONTROLLER

• Tipo de LED: SMD 5050 RGB
• Píxeles totales: 150 píxeles
• Pitch: 33,3 mm
• Dimensiones: 5100 x 15 x 8 mm
• Peso: 0,5 kg
• IP 65

181
€

EFECTOS Y MATRICES 
PÍXEL LED

PIXEL CONTROLLER 

Módulo de alimentación y control para 
PIXEL STRIP, PIXEL CEILING y PIXEL 
FESTOON

• Control DMX: 8  canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de la música
• Incluye 30 programas automáticos con ajuste de velocidad de 

ejecución
• Control Art-Net píxel a píxel: 8 universos DMX
• 4 puertos de salida, máximo 340 píxeles RGB por salida
• PIXEL STRIP: 4x 11,3 metros
• PIXEL CEILING: 4x 40 píxeles (ampliables con PIXEL BOOSTER)
• PIXEL FESTOON: 4x 20 bolas (ampliables con PIXEL BOOSTER)
• Dispone de 2 roscas M10 para sujeción
• Consumo: máximo 250 W
• Dimensiones: 284 x 215 x 85 mm
• Peso: 2,35 kg

475
€
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EFECTOS Y MATRICES 
PÍXEL LED

• Controlador (no incluido): PIXEL CONTROLLER
• Tipo de LED: 6x SMD 3535 RGB
• Driver: SM16703
• Incluye cable link de 50 cm 
• Dimensiones: 120 x 120 x 35 mm
• Orificio para montaje: 80 mm
• Profundidad de montaje: 30 mm
• Peso: 0,1 kg

16
€

PIXEL CEILING

Píxel RGB para empotrar en paneles o 
techo

PIXEL CONTROLLER 

Módulo de alimentación y control para 
PIXEL STRIP, PIXEL CEILING y PIXEL 
FESTOON

• Control DMX: 8  canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de la música
• Incluye 30 programas automáticos con ajuste de velocidad de 

ejecución
• Control Art-Net píxel a píxel: 8 universos DMX
• 4 puertos de salida, máximo 340 píxeles RGB por salida
• PIXEL STRIP: 4x 11,3 metros
• PIXEL CEILING: 4x 40 píxeles (ampliables con PIXEL BOOSTER)
• PIXEL FESTOON: 4x 20 bolas (ampliables con PIXEL BOOSTER)
• Dispone de 2 roscas M10 para sujeción
• Consumo: máximo 250 W
• Dimensiones: 284 x 215 x 85 mm
• Peso: 2,35 kg

475
€



6 9 W W W . K I N S O N . P R O

PIXEL 
FESTOON

Guirnalda de led con tecnología 
píxel RGB

• Controlador (no incluido): PIXEL 
CONTROLLER

• Tipo de LED: 6x SMD 3535 RGB (por 
bola)

• Driver: SM16703
• Dispone de un orificio de 7 mm para 

colgar en cada bola
• Pitch: 720 mm
• Total: 20 bolas
• Dimensiones bola: 80 x 80 x 143 mm
• Longitud: 14,5 m
• Peso: 3,75 kg
• IP 65

298
€

EFECTOS Y MATRICES 
PÍXEL LED

X 20 uds. 14,5 m.

PIXEL CONTROLLER 

Módulo de alimentación y control para 
PIXEL STRIP, PIXEL CEILING y PIXEL 
FESTOON

• Control DMX: 8  canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de la música
• Incluye 30 programas automáticos con ajuste de velocidad de 

ejecución
• Control Art-Net píxel a píxel: 8 universos DMX
• 4 puertos de salida, máximo 340 píxeles RGB por salida
• PIXEL STRIP: 4x 11,3 metros
• PIXEL CEILING: 4x 40 píxeles (ampliables con PIXEL BOOSTER)
• PIXEL FESTOON: 4x 20 bolas (ampliables con PIXEL BOOSTER)
• Dispone de 2 roscas M10 para sujeción
• Consumo: máximo 250 W
• Dimensiones: 284 x 215 x 85 mm
• Peso: 2,35 kg

475
€
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PIXEL BALL 
50 KIT

Cortina de bolas LED RGB con 
control matricial

• Kit compuesto por barra controladora y 
10 tiras de 5 bolas

• Composición incluida en el kit: 5x10 
bolas (1x2 metros)

• Composición máxima del sistema: 5x30 
bolas (1x6 metros)

• Kit ampliable mediante PIXEL BALL 5
• Control DMX: 8 / 150 / 225 / 300 / 275 / 

450 canales
• Art-Net / Kling-Net
• Modo automático o esclavo
• Fuente de luz: 2x LED SMD 5050 RGB 

(cada bola)

• Pitch: 200 mm
• Ángulo de visión: 360°
• Consumo del kit: 40 W
• Consumo del sistema completo: 120 W
• Dimensiones (barra controladora): 1005 

x 95 x 70 mm
• Diámetro de la bola: 50 mm
• Peso barra controladora: 2,5 kg
• Peso del kit: 7 kg
• Peso total sistema: 16 kg

PIXEL NET 
160

Panel de LED con 160 píxeles RGB

• Unidades enlazables entre sí
• Control DMX: 8 / 480 canales
• Art-Net / Kling-Net
• Modo automático o esclavo
• Fuente de luz: 160 (40x4) LED SMD 5050 

RGB

• Pitch: 25 mm
• Ángulo de visión: 120°
• Consumo: 51 W
• Dimensiones: 1000 x 107 x 117 mm
• Peso: 3,5 kg

590
€

512
€

EFECTOS Y MATRICES 
PÍXEL LED CORTINA DE

10 TIRAS

PIXEL BALL 5

• Módulo de ampliación para la cortina de bolas PIXEL BALL 50 KIT
• Compuesto por 5 bolas de 50 mm (1 metro)
• Dimensiones: 1000 x 50 x 50 mm
• Peso: 0,45 kg

27
€
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RGBWA

RGBWA

BAÑADORES LED

• Control DMX: 3 / 7 / 37 / 72 / 73 canales
• Modo automático, esclavo, manual o ritmo de la música
• Fuente de luz: 14x LED 15 W RGBWA (5-en-1)
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad variable 1 – 25 Hz
• Apertura: 25°
• Consumo: 230 W
• Dimensiones: 980 x 87 x 150 mm
• Peso: 4,5 kg

PIXEL BAR  
200 INDOOR

Bañador de color de 210 W LED con 
14 píxeles RGB + blanco y ámbar para 
interiores

375
€

PIXEL BAR  
200 OUTDOOR

Bañador de color de 210 W LED con 
14 píxeles RGB + blanco y ámbar para 
exteriores

• Cables incluidos: entrada de corriente (schuko) y entrada DMX (XLR)
• Cables opcionales: extensión de corriente, extensión DMX y salida DMX 

(XLR)
• Control DMX: 3 / 7 / 37 / 72 / 73 canales
• Modo automático, esclavo, manual o ritmo de la música
• Fuente de luz: 14x LED 15 W RGBWA (5-en-1)
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad variable 1 – 25 Hz
• Apertura: 25°
• Consumo: 220 W
• Dimensiones: 1000 x 90 x 150 mm
• Peso: 7 kg
• IP 65

420
€

PIXEL BAR POWER EXTENSION

• Cable IP prolongador de alimentación para el PIXEL BAR 200 OUTDOOR
• Longitud: 1,5 metros

9
€

PIXEL BAR DMX CABLE OUT

• Cable conversor para salida DMX del PIXEL BAR 200 OUTDOOR
• De conector IP macho a XLR-3 hembra
• Longitud: 1 m

6,5
€
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FREE PAR PRO CHARGE FC

• Flightcase de transporte y carga para el FREE PAR PRO 72 5-IN-1
• Para 8 unidades

322
€

FREE PAR DMX TRANSMITTER

• Transmisor WI-DMX para FREE 
PAR PRO 72 5-IN-1

• Opera a 2,4 GHz, libre de 
interferencias y máximo alcance

• Configuración con un solo botón y 
LED tri-color

Especificaciones técnicas
• Tensión: DC 5 V, 350 mA
• Dimensiones: 212 x 18 x 18 mm
• Peso: 210 g

FREE PAR 
PRO 72 5-IN-1  
(BLACK / WHITE)                                             

Proyector autónomo de 72 W 
LED RGBWA con batería y DMX 
inalámbrico

• Base inclinable hasta 25°
• Control DMX: 5 / 9 canales
• DMX inalámbrico para transmisión y 

recepción con protocolo WIDMX
• Modo automático, esclavo, manual o 

ritmo de la música
• Fuente de luz: 6x LED 12 W RGBWA 

(5-en-1)
• Apertura: 40°
• Tiempo de carga: 6 h
• Tiempo de uso medio: 7 h
• Tiempo de uso a 100%: 5 h
• Consumo: 80 W
• Dimensiones: 168 x 138 x 203 mm
• Peso: 3,2 kg

289
€

6 X 12W

BATERÍA

110
€

FOCOS INALÁMBRICOS 
+ BATERÍA

RGBWA
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• Control DMX: 2 / 5 / 7 / 8 canales
• Modo automático, esclavo, manual o ritmo de 

la música
• Fuente de luz: 12x LED 12 W RGBWA (5-en-1)
• Apertura: 40°
• Tiempo de carga: 8 h
• Tiempo de uso medio: 12 h
• Tiempo de uso a 100%: 6 h
• Consumo: 150 W
• Dimensiones: 345 x 220 x 210 mm
• Peso: 8,66 kg
• IP 65

FOCOS INALÁMBRICOS 
+ BATERÍA

FREE BAR 
INDOOR

Bañador de color autónomo para exterior de 
144 W LED RGB, blanco y ámbar (5-en-1)

FREE GARDEN 
OUTDOOR

Proyector autónomo para exterior de 144 W 
LED RGB, blanco y ámbar (5-en-1)

550
€

FREE PAR 
OUTDOOR

Proyector autónomo para exterior de 108 W LED 
RGB, blanco y ámbar (5-en-1)

500
€

520
€

• Control DMX: 2 / 5 / 7 / 8 
canales

• Modo automático, esclavo, 
manual o ritmo de la música

• Fuente de luz: 12x LED 12 W 
RGBWA (5-en-1)

• Apertura: 40°
• Tiempo de carga: 8 h

• Tiempo de uso medio: 12 h
• Tiempo de uso a 100%: 6 h
• Consumo: 150 W
• Dimensiones: 990 x 90 x 120 

mm
• Peso: 7,55 kg

RGBWA

• Control DMX: 2 / 5 / 7 / 8 canales
• Modo automático, esclavo, manual o ritmo de 

la música
• Fuente de luz: 9x LED 12 W RGBWA (5-en-1)
• Apertura: 40°
• Tiempo de carga: 8 h
• Tiempo de uso medio: 12 h
• Tiempo de uso a 100%: 6 h
• Consumo: 115 W
• Dimensiones: 335 x 225 x 255 mm
• Peso: 6,63 kg
• IP 65

RGBWA

RGBWA
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PROYECTORES 
OUTDOOR

CITY WASH 
720 FC

Proyector LED para iluminación 
arquitectural de 720 W LED RGB 
más blanco

• Indicado para trabajo en 
exteriores

• Control DMX: 4 / 8 / 12 canales
• Control independiente de cada 

parrilla desde DMX
• Modo automático, esclavo, 

manual o ritmo de la música
• Fuente de luz: (2x) 36x 10 W 

RGBW (4-en-1)
• Apertura: 25°
• Consumo: 720 W
• Dimensiones:  

520 x 610 x 570 mm
• Peso: 25,5 kg
• IP 65

1.898
€

FLIGHTCASE  
INCLUIDO

PROTECCIÓN

IP65

72 X 10W
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RGBWA

PROYECTORES 
OUTDOOR

PAR 270 
OUTDOOR 
6-IN-1                                                          

Proyector para exterior tipo PAR de 
270 W LED RGB, blanco, ámbar y UV 
(6-en-1)

• Control DMX: 2 / 6 / 8 / 9 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 18x LED 15 W 

RGBWA+UV (6-en-1)
• Apertura: 40°
• Consumo: 200 W
• Dimensiones: 230 x 230 x 240 mm
• Peso: 7 kg
• IP 65

535
€

PAR 270 OUT CABLE DMX IN  

• Cable conversor para entrada DMX del PAR 270 OUTDOOR  6-IN-1
• De XLR-3 macho a conector IP hembra
• Longitud 1 m  9,5€

270W

PROTECCIÓN

IP65

PAR 270 OUT CABLE DMX OUT  

• Cable conversor para salida DMX del PAR 270 OUTDOOR  6-IN-1
• De conector IP macho a XLR-3 hembra
• Longitud 1 m  9€

PAR 270 OUT CABLE DMX EXTENSION   

• Cable IP prolongador de DMX para el PAR 270 OUTDOOR 6-IN-1
• Longitud 1 metro  11€

• Longitud 3 metros 17€

PAR 270 OUT CABLE POWER EXT 

• Cable IP prolongador de alimentación para el PAR 270 OUTDOOR 6-IN-1
• Longitud 1 metro  12€

• Longitud 3 metros  16€
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RGBWA+UV

PROYECTORES 
OUTDOOR

PAR 75 
OUTDOOR 
6-IN-1                                                    

Proyector para exterior tipo PAR de 
75 W LED RGB, blanco, ámbar y UV 
(6-en-1)

• Control DMX: 2 / 6 / 8 / 9 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 5x LED 15 W 

RGBWA+UV (6-en-1)
• Apertura: 40°
• Consumo: 60 W
• Dimensiones: 175 x 245 x 120 mm
• Peso: 4 kg
• IP 65

245
€

PAR 75 OUT CABLE DMX IN      

• Cable conversor para entrada DMX del PAR 75 OUTDOOR  6-IN-1
• De XLR-3 macho a conector IP hembra
• Longitud 1 m  9€

75W

PAR 75 OUT CABLE DMX OUT

• Cable conversor para salida DMX del PAR 75 OUTDOOR  6-IN-1
• De conector IP macho a XLR-3 hembra
• Longitud 1 m  9€

PROTECCIÓN

IP65



7 7 W W W . K I N S O N . P R O

PROYECTORES
PAR PRO

PAR PRO 270

PAR PRO 270 5-IN-1

Proyector tipo PAR de 270 W LED 
RGB, blanco y ámbar (5-en-1)

PAR PRO 270 6-IN-1

Proyector tipo PAR de 270 W LED 
RGB, blanco, ámbar y UV (6-en-1)

• 5-IN-1: Control DMX: 2 / 5 / 7 / 8 
canales

• 6-IN-1: Control DMX: 2 / 6 / 8 / 9 
canales

• Modo automático, esclavo, manual 
o ritmo de la música

• Fuente de luz: 18x LED 15 W 
RGBWA (5-en-1) 
RGBWAUV (6-en-1)

• Apertura: 40°
• Consumo: 200 W
• Dimensiones: 220 ø x 240 mm
• Peso: 3 kg

270W

18 X 15W

357
€

424
€

PAR 200  
COB W

Proyector tipo PAR de 200 W LED 
blanco y blanco cálido

560
€

• Control DMX: 6 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 1x LED 200 W blanco 

y blanco cálido (2-en-1)
• Apertura: 80°
• Consumo: 200 W
• Dimensiones: 220 ø x 240 mm
• Peso: 3 kg

PALAS PAR 200 COB

• Visera de 4 palas para PAR 200 COB W
• Ángulo y rotación ajustables

24
€

COB 200W

OPCIONAL:
CONEXIÓN 5-PIN DMX PAR PRO

RGBWA+UV

RGBWA

10
€
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PROYECTORES  
SLIM PAR

PAR 180 COB 
3-IN-1

Proyector tipo PAR de 180 W LED 
COB RGB 3-en-1

• Control DMX: 7 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 6x LED 30 W COB 

3-en-1
• Apertura: 80°
• Consumo: 150 W
• Dimensiones: 220 ø x 90 mm
• Peso: 1,5 kg

180W

6 X 30W

119
€

SLIM PAR 
120W 

Proyector tipo PAR estrecho de 120 
W LED RGB (3-en-1)

80
€

• Control DMX: 6 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 9x LED 10 W RGB 

(3-en-1) / 1x 30 W LED RGB (3-en-
1)

• Apertura: 40°
• Consumo: 125 W
• Dimensiones: 240 x 206 x 80 mm
• Peso: 2,2 kg

120W

9 X 10W
1 X 30W

RGB

RGB
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SLIM PRO 135 
5-IN-1  

Proyector tipo PAR estrecho de 135 
W LED RGB, blanco y ámbar (5-en-1)

PROYECTORES  
SLIM PAR

SLIM PRO 270 
6-IN-1 

Proyector tipo PAR estrecho de 270 
W LED RGB, blanco, ámbar y UV 
(6-en-1)

• Control DMX: 2 / 6 / 8 / 9 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 18x LED 15 W 

RGBWA+UV (6-en-1)
• Apertura: 35°
• Consumo: 200 W
• Dimensiones: 265 x 330 x 110 mm
• Peso: 4 kg

270W
508

€

SLIM PRO 180 
5-IN-1  

Proyector tipo PAR estrecho de 180 
W LED RGB, blanco y ámbar (5-en-1)

299
€

• Control DMX: 2 / 5 / 7 / 8 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 12x LED 15 W 5-en-1  

(RGB + blanco y ámbar)
• Apertura: 40°
• Consumo: 185 W
• Dimensiones: 285 x 210 x 130 mm
• Peso: 4,4 kg

18 X 15W

180W

12 X 15W

259
€

• Control DMX: 2 / 5 / 7 / 8 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 9x LED 15 W 5-en-1  

(RGB + blanco y ámbar)
• Apertura: 40°
• Consumo: 140 W
• Dimensiones: 278 x 210 x 130 mm
• Peso: 3,9 kg

135W

9 X 15W

RGBWA

RGBWA

RGBWA+UV
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PROYECTORES
PAR DJ 

PAR 36

PAR 36 RGB+W

Proyector tipo PAR de 36 W LED RGB 
y blanco

PAR 36 3-IN-1

Proyector tipo PAR de 36 W LED RGB

• RGB+W: Control DMX: 8 canales
• 3-IN-1: Control DMX: 7 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz:  

RGB+W 12x LED 3 W (3 rojos, 3 
verdes, 3 azules y 3 blancos) 
3-IN-1: 12x LED 3 W RGB (3 en 1)

• Apertura: 20°
• Consumo: 30 W
• Dimensiones: 115 ø x 90 mm
• Peso: 1,2 kg

36W

12 X 3W

31
€

46
€

PAR 162 
RGB+W

Proyector tipo PAR de 62 W LED RGB 
y blanco

87
€

• Control DMX: 8 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 54x LED 3 W (12 

rojos, 18 verdes, 18 azules y 6 
blancos)

• Apertura: 20°
• Consumo: 120 W
• Dimensiones: 196 ø x 90 mm
• Peso: 1,5 kg

162W

64 X 3W

PAR 36 RGB+W

PAR 36 3-IN-1

RGB

RGBW

RGBW
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SLIM 18

Proyector tipo PAR fino de 18W LED 
RGB

PROYECTORES
PAR DJ 

FREE PAR 36 
RGBW 

Proyector tipo PAR mini de 36 W LED 
RGBW con batería

• Control DMX: 7 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 12x LED 3 W (3 rojos, 

3 verdes, 3 azules y 3 blancos)
• Apertura: 20°
• Tiempo de carga: 2 h
• Tiempo de uso medio: 2,5 h
• Tiempo de uso a 100%: 1,5 h
• Dimensiones: 150 x 115 x 95 mm
• Peso: 0,5 kg

54
€

SLIM 28  
4-IN-1

Proyector tipo PAR fino de 28 W LED 
RGBW (4-en-1)

88
€

• Control DMX: 5 / 8 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 7x LED 4 W (4-en-1)
• Apertura: 25°
• Consumo: 30 W
• Dimensiones: 180 x 180 x 10 mm
• Peso: 1 kg

12 X 3W

7 X 4W

43
€

• Control DMX: 6 canales
• Modo automático, esclavo, manual 

o ritmo de la música
• Fuente de luz: 18x LED 1 W RGB (6 

rojos, 6 verdes y 6 azules)
• Apertura: 25°
• Consumo: 20 W
• Dimensiones: 180 x 180 x 10 mm
• Peso: 0,6 kg

18W

18 X 1W

BATERÍA

RGBW

RGBW

RGB
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EFECTOS

BEAM FX 6

Cabeza móvil compuesta por 6 mini 
cabezas BEAM de 10 W LED

652
€

• Posibilidad de conectar 3 unidades 
entre sí y crear un efecto global de 
forma autónoma

• Incluye soportes tipo omega para 
colgar en truss y vaso de 35 mm 
para trípode

• Control DMX:  
6 / 12 / 14 / 27 canales

• Modo automático, esclavo o ritmo 
de la música

• Fuente de luz:  
4x LED 10 W RGBW (4-en-1)

• Movimiento:  
Pan: 4x 540° / Tilt: 4x 270°

• Color: mezcla de color RGBW
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 25 Hz
• Apertura del haz: 6°
• Consumo: 100 W
• Dimensiones: 800 x 90 x 230 mm
• Peso: 11,5 kg

AEROEFFECT 
72

Barra doble con 6 proyectores BEAM 
de 12 W LED cada uno

498
€

• Posibilidad de conectar 3 unidades 
entre sí y crear un efecto global de 
forma autónoma

• Incluye soporte tipo omega para 
colgar en truss

• Control DMX: 6 / 16 / 28 / 32 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de 

la música
• Fuente de luz: 6x LED 12 W RGBW 

(4-en-1)

• Movimiento: Pan: 180° / Tilt: 6x 180°
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad variable 

1 – 25 Hz
• Apertura del haz: 8°
• Consumo: 90 W
• Dimensiones: 1030 x 200 x 250 mm
• Peso: 12,5 kg
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EFECTOS

AEROEFFECT 36

Efecto LED con 3 proyectores BEAM de 12 
W LED cada uno

• Posibilidad de conectar 3 unidades 
entre sí y crear un efecto global de 
forma autónoma

• Incluye soporte tipo omega para 
colgar en truss

• Control DMX: 6 / 12 / 21 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de 

la música
• Fuente de luz: 3x LED 12 W RGBW 

(4-en-1)
• Movimiento: Pan: 360° con rotación 

infinita / Tilt: 3x 180° con rotación 
infinita

• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad variable 

1 – 25 Hz
• Apertura del haz: 8°
• Consumo: 50 W
• Dimensiones: 450 x 180 x 300 mm
• Peso: 8 kg

383
€

AEROEFFECT 96

Cabeza móvil de doble eje con 8 proyectores 
BEAM de 12 W LED cada uno

343
€

• Posibilidad de conectar 3 unidades entre 
sí y crear un efecto global de forma 
autónoma

• Incluye soporte tipo omega para colgar 
en truss

• Control DMX: 6 / 14 / 19 / 20 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de la 

música
• Fuente de luz: 8x 12 W RGBW (4-en-1)
• Movimiento: Pan: 540° con rotación 

infinita / Tilt: 2x 360° con rotación infinita
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad variable 

1 – 25 Hz
• Apertura del haz: 8°
• Consumo: 106 W
• Dimensiones: 215 x 130 x 340 mm
• Peso: 4 kg
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EFECTOS

BEAM FX 4

Barra con 4 mini cabezas móviles 
BEAM de 10 W LED

645
€

• Posibilidad de conectar 3 unidades 
entre sí y crear un efecto global de 
forma autónoma

• Incluye soportes tipo omega para 
colgar en truss y vaso de 35 mm 
para trípode

• Control DMX: 6 / 12 / 14 / 27 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de 

la música
• Fuente de luz:  

4x LED 10 W RGBW (4-en-1)

• Movimiento:  
Pan: 4x 540° / Tilt: 4x 270°

• Color: mezcla de color RGBW
• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad  

variable 1 – 25 Hz
• Apertura del haz: 6°
• Consumo: 100 W
• Dimensiones: 800 x 90 x 230 mm
• Peso: 11,5 kg

PRO STAND 4

Barra con 4 proyectores tipo PAR de 
21 W LED RGB (3-en-1) cada uno

498
€

• Incluye trípode, bolsa de transporte 
y pedalera de control

• Dispone de 4 tornillos M8 en la 
parte superior y otros 4 en la parte 
inferior de la barra para montaje de 
los focos y otros efectos adicionales

• Dispone de 2 salidas adicionales de 
alimentación con IEC para efectos 
adicionales

• Control DMX: 1 / 3 / 7 / 12  / 16 
canales

• Modo automático, esclavo, manual 
o ritmo de la música

• Fuente de luz: 4x (7x 3 W RGB 
(3-en-1))

• Apertura: 25°
• Consumo: 90 W
• Dimensiones: 1120 x 310 x 60 mm
• Peso: 12 kg

RGB
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DJ DRAPE 
LED 

Doble cortina de efectos LED para 
cabina de DJ

SLIM FX DUO                                                           

Multi-proyector tipo PAR estrecho de 36 W LED RGB y blanco (4-en-1) con 
estrobo incorporado de 81 LED blanco SMD

EFECTOS Y MATRICES 
PÍXEL LED

• Incluye bolsa de transporte y bridas de sujeción removibles
• Incluye 8 sets de recambio de placa de LED y clips
• Control DMX: 8 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de la música
• 30 increíbles efectos incorporados, incluyendo lluvia multicolor 

y VU-meter
• Permite mezcla RGB con dimmer y efecto estrobo
• Fuente de luz (cortina grande): 16x11 LED SMD RGB 3-en-1, 

total 176 LED

• Fuente de luz (cortina pequeña): 11x6 LED SMD RGB 3-en-1, 
total 66 LED

• Consumo: 30W~150 W
• Dimensiones cortina grande: 3 x 2 m
• Dimensiones cortina pequeña: 2 x 1,22 m
• Peso cortina grande: 7,5 kg
• Peso cortina pequeña: 3,6 kg
• Material retardante al fuego certificado (NFPA)

840
€

127
€

• Control DMX: 2 / 4 / 12 / 22 
canales

• Modo automático, esclavo o ritmo 
de la música

• Fuente de luz PAR: 36 W LED, 9x 
4 W LED RGBW 4-en-1

• Fuente de luz estrobo: 81 LED 
blanco SMD

• Apertura: 40°
• Consumo: 80 W
• Dimensiones: 279 x 275 x 74 mm
• Peso: 1,6 kg

SLIM FX TRIO                                                          

Multi-proyector tipo PAR estrecho de 36 W LED RGB y blanco (4-en-1) con 
LED COB RGB central de 30 W y estrobo incorporado de 21 LED blanco SMD

135
€

• Control DMXDMX: 2 / 6 / 14 / 24 
canales

• Modo automático, esclavo o ritmo 
de la música

• Fuente de luz PAR: 36 W LED, 9x 
4 W LED RGBW 4-en-1

• Fuente de luz COB: 30 W LED, 1x 

30 W LED RGB 3-en-1
• Fuente de luz estrobo: 21 LED 

blanco SMD
• Apertura: 40°
• Consumo: 80 W
• Dimensiones: 279 x 275 x 74 mm
• Peso: 1,6 kg

RGBW

RGBW
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CONTROL DMX

KONTRAK  
1024                                                    

Controlador universal DMX de 1.024 
canales

• 16 fader presets, 10 playbacks y 3 
masters

• 3 ruedas encoder para ajuste de 
atributos y parámetros

• Compatible con librerías R20
• Control para 96 luminarias de hasta 

40 canales de 16 bits
• Memoria para 60 escenas de 600 

pasos y hasta 10 en ejecución 
simultánea

• Control de tiempo para escenas con 
fundido de entrada y salida, curva 
LTP

• Generador de figuras integrado 
para efectos de Dimmer, Pan/Tilt, 
RGB, CMY, Color, Gobo, Iris y Focus

• Parámetros de figuras como 
amplitud, velocidad, espaciado, 
ondas, dirección, etc.

• Display LCD retroiluminado
• Apagado con retención de memoria
• Puerto USB para unidad de 

memoria FAT32 para backup y 
actualzación

• Incluye lámpara para iluminación 
de la mesa

• Salidas DMX en 3 y 5 pines
• Flightcase incluido
• Dimensiones: 483 x 398 x 105 mm
• Peso: 7,9 kg

950
€

FLIGHTCASE  
INCLUIDO

COMPATIBLE 
CON LIBRERÍAS 

R20
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CONTROL DMX 

KONTRAK 6

Controlador universal DMX de 36 
canales para luminarias LED

• Ideal para luminarias LED de 6 canales
• Control para 6 luminarias de hasta 6 canales
• Múltiples opciones de ejecución:
  - 24 colores pre-establecidos
  - 18 chases automáticos
  - Macros de color con control manual
  - Fundido de colores automático

  - Fundido de colores con retraso entre luminarias
  - Colores aleatorios para cada luminaria
• Ajuste de sensibilidad de audio
• Efecto estrobo
• Efectos con black-out
• Dimensiones: 393 x 140 x 47 mm
• Peso: 1,8kg

80
€

• Control para 12 luminarias de hasta 16 canales
• 30 bancos de 8 escenas, total 240 escenas
• Control manual para tiempo de escena y fundido
• Enlace secuencial de chases
• Control sobre cualquier luminaria al vuelo
• Activación de escenas por sonido, TAP sync o automático

• Selector de polaridad DMX
• Formato rack 3 unidades
• Dimensiones: 482 x 133 x 85 mm
• Peso: 2,7 kg

KONTRAK 192 

Controlador universal DMX de 192 
canales

• Control para 12 luminarias de hasta 
16 canales

• 30 bancos de 8 escenas, total 240 
escenas

• 8 faders para control manual
• Programación de tiempos de escena 

y fundido en cada paso
• Potenciómetros reversibles

• Canales re-asignables
• Enlace secuencial de chases
• 2 ruedas encoder asignables para 

control PAN/TILT
• Control sobre cualquier luminaria al 

vuelo
• Activación de escenas por sonido, 

TAP sync o automático
• Selector de polaridad DMX
• Entrada de audio RCA
• Formato rack 4 unidades
• Compatible con MIDI
• Display LCD
• Retención de memoria sin 

alimentación
• Dimensiones: 482 x 132 x 73 mm
• Peso: 2,5 kg

DMX-1 

Controlador universal DMX  
de 192 canales

94
€

145
€



8 8 W W W . K I N S O N . P R O

CONTROL DMX 

ADC 4

Conversor ArtNet-DMX con 4 salidas DMX

• Entradas: ArtNet, DMX A, DMX B
• Salidas: ArtNet, 4x DMX 512
• Conectores de 3 pines para DMX
• Configuración mediante display LCD
• Formato rack 1 unidad
• Dimensiones: 482 x 200 x 44 mm
• Peso: 2 kg

ADC 8 

Conversor ArtNet-DMX con 8 salidas DMX

• 4 páginas de 12 escenas cada una
• 4.500 pasos programables
• Control manual para tiempo de 

escena y fundido
• Enlace secuencial de chases
• Anulación de chases al vuelo
• Activación de escenas por sonido, 

TAP sync o automático
• Cross-fader, botón dark y kill 

integrados
• Display LCD
• Retención de memoria sin 

alimentación
• MIDI in, out y trhu, con volcado de 

datos
• Entrada de audio RCA
• Control remoto para full-on y 

black-out
• Selector de polaridad DMX
• Formato rack 6 unidades
• Dimensiones: 482 x 264 x 85 mm
• Peso: 4,8 kg

288
€

350
€

• Entradas: ArtNet, DMX A, DMX B
• Salidas: ArtNet, 8x DMX 512
• Conectores de 3 pines para DMX
• Configuración mediante display LCD
• Formato rack 1 unidad
• Dimensiones: 482 x 200 x 44 mm
• Peso: 2 kg

CONVERSORES 
ARTNET

KONTRAK 24

Controlador universal DMX de 24 
canales

196
€
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SPLITTERS DMX

SPT 8 / 19”

Splitter DMX de 8 salidas

• Entrada y by-pass frontal y 
trasero con conectores de 3 y 5 
pines

• 8 salidas traseras con conectores 
de 3 pines

• Terminador de línea de 120 ohm 
incorporado y seleccionable

• Indicadores LED de 
funcionamiento en cada salida

• Formato rack 1 unidad
• Dimensiones: 482 x 44 x 154 mm
• Peso: 2 kg

SRC 167  

Dimmer de 4 canales

SRC 143

Splitter DMX de 4 salidas opto-
aisladas

• Salida DMX THRU con interruptor  
de carga de final de línea

• Conexiones con 3 y 5 pines
• Indicadores LED de funcionamiento 

en cada salida
• Formato compacto para su 

colocación en escenario o truss

98
€

130
€

99
€

• Control DMX: 1 / 2 / 4 canales
• Programas automáticos incorporados
• Salidas: 5 A / canal
• Carga máxima total: 16 A
• Dimensiones: 260 x 290 x 75 mm
• Peso: 2,7 kg

DIMMERS
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EFECTOS LED

SONIC  
BALL                                                  

Efecto de iluminación de 360° de 90 
W LED RGBWA+UV (6-en-1)

• Posibilidad de conectar 3 
unidades entre sí y crear 
un efecto global de forma 
autónoma

• Control DMX: 3 / 11 canales
• Modo automático, esclavo o 

ritmo de la música
• Fuente de luz: 5x 18 W LED 

RGBWA+UV (6-en-1)
• Cobertura: 360°
• Consumo: 100 W
• Dimensiones:  

300 x 300 x 380 mm
• Peso: 4,1 kg

278
€
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EFECTOS LED

STORM 3 FX                                                  

Sistema de iluminación combinado 
con efecto de 15 W LED RGBWA, 
estrobo de 8 W LED blanco y láser 
rojo y verde

• Posibilidad de conectar 3 unidades 
entre sí y crear un efecto global de 
forma autónoma

• Control DMX: 1 / 21 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz (LED): 5x 3 W LED 

(1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco, 1 
ámbar)

• Fuente de luz (estrobo): 8x 1 W LED 
blanco

• Fuente de luz (láser): 1x rojo de 100 
mW y 650 nm, 1x verde de 50 mW 
y 532 nm

• Cobertura (LED): 65°
• Cobertura (estrobo): 35°
• Cobertura (láser): 70°
• Consumo: 30 W
• Dimensiones: 295 x 225 x 285 mm
• Peso: 3,6 kg

199
€

• Posibilidad de conectar 3 unidades 
entre sí y crear un efecto global de 
forma autónoma

• Control DMX: 1 / 8 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de 

la música

• Fuente de luz: 2x 10 W LED blanco
• Cobertura: 150°
• Consumo: 40 W
• Dimensiones: 550 x 175 x 230 mm
• Peso: 4,9 kg

DOUBLE 
SCAN 20W                                                  

Efecto de iluminación de doble 
espejo con 10+10 W LED blanco

246
€
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EFECTOS LED

MINI SPIDER                                                  

Efecto de 24 W LED RGB + blanco 
con 8 haces móviles

125
€

LT BEE EFFECT                                                  

Cabeza móvil multi-beam de 90 W LED

• Control DMX: 12 / 16 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz: 6x LED 15 W 

RGBW (4-en-1)
• Movimiento: Pan: 540° / Tilt: 180°
• Color: mezcla de color RGBW
• Rotación de lentes 360° con 

efecto calidoscopio

• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable 1 – 25 Hz
• Apertura del haz: 1,5°
• Consumo: 100 W
• Dimensiones: 220 x 160 x 250 mm
• Peso: 4,7 kg

• Control DMX: 7 / 13 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo de 

la música
• Fuente de luz: 8x LED 3 W (2 rojos, 2 

verdes, 2 azules, 2 blancos)
• Movimiento: Tilt: 135°
• Apertura del haz: 4°
• Consumo: 45 W
• Dimensiones: 180 x 250 x 175 mm
• Peso: 2,6 kg

SCAN 30 RGB                                                  

Escáner de 30W LED RGB

• Control DMX: 7 / 9 canales
• Modo automático, esclavo o ritmo 

de la música
• Fuente de luz: 1x LED 30W RGB 

COB
• Movimiento: Pan: 180° / Tilt: 90°
• Color: mezcla de color RGB
• Gobos estáticos: 1 rueda con 9 

gobos fijos (+ abierto) con efecto 
shake

• Dimmer lineal de 0% a 100%
• Efecto estrobo con velocidad 

variable, efecto pulse y random
• Apertura: 15°
• Consumo: 50 W
• Dimensiones: 440 x 260 x 220 mm
• Peso: 5 kg

435
€

210
€
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EFECTOS LED DJ

PARTY COLOR LED 

Barra de efectos con 4 proyectores PAR de 36 W 
LED RGB + blanco

• Sistema compacto ideal para fiestas y celebraciones
• Instalación en trípode (incluido) o colgado mediante 2 

anclajes M10
• Control DMX: 8 canales
• Modo automático, esclavo, manual o ritmo de la música
• Fuente de luz (PAR x4): 12x 3 W LED (3 rojos, 3 verdes, 3 

azules, 3 blancos)
• Apertura (PAR): 20°
• Consumo: 150 W
• Dimensiones: 750 x 200 x 120 mm
• Peso: 5,3 kg

165
€ FULL PARTY LED 

Barra de efectos con 2 proyectores PAR de 36 W LED RGBW, 1 
efecto DERBY de 12 W LED RGBW y 1 MINI LÁSER rojo y verde

• Sistema compacto ideal para fiestas y celebraciones
• Instalación en trípode (incluido) o colgado mediante 2 anclajes M10
• Control DMX: 3 / 6 / 15 canales
• Modo automático, esclavo, manual o ritmo de la música
• Fuente de luz (PAR x2): 12x 3 W LED (3 rojos, 3 verdes, 3 azules, 

3 blancos)
• Fuente de luz (DERBY): 4x 3 W LED (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco)
• Fuente de luz (LÁSER): 1x rojo de 100 mW y 650 nm, 1x verde de 

50 mW y 532 nm
• Apertura (PAR): 20°
• Cobertura (DERBY): 110°
• Cobertura (LÁSER): 70°
• Consumo: 120 W
• Dimensiones: 750 x 195 x 180 mm
• Peso: 5,3 kg

200
€

PARTY FX LED 

Barra de efectos con 2 proyectores PAR de 36 W LED 
RGBW y 2 efectos FLOWER de 12 W LED RGBW

• Sistema compacto ideal para fiestas y celebraciones
• Instalación en trípode (incluido) o colgado mediante 2 anclajes 

M10
• Control DMX: 3 / 6 / 15 canales
• Modo automático, esclavo, manual o ritmo de la música
• Fuente de luz (PAR x2): 12x 3 W LED (3 rojos, 3 verdes, 3 

azules, 3 blancos)

• Fuente de luz (FLOWER x2): 4x 3 W LED (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 
1 blanco)

• Apertura (PAR): 20°
• Cobertura (FLOWER): 90°
• Consumo: 120 W
• Dimensiones: 750 x 200 x 200 mm
• Peso: 5,4 kg

200
€

LOS TRES MODELOS INCLUYEN

TRÍPODE Y BOLSA
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EFECTOS LED DJ

MAGIC PAR LED                                                            

Proyector de 36 W LED RGB con efecto magic incorporado

35
€

• Control DMX: 8 canales
• Modo automático, esclavo, 

manual o ritmo de la música
• Fuente de luz: 12x LED 3 W (4 

rojos, 4 verdes, 4 azules)

• Apertura: 20°
• Consumo: 50 W
• Dimensiones: 115 ø x 90 mm
• Peso: 1,3 kg

MAGIC XL                                                          

Efecto de iluminación de 18 W LED RGB + blanco, ámbar y púrpura

41
€

• Control DMX: 6 canales
• Modo automático, esclavo o 

ritmo de la música
• Fuente de luz: 6x LED 3W (rojo, 

verde, azul, blanco, ámbar y 
púrpura)

• Cobertura: 180°
• Consumo: 20 W
• Dimensiones:  

170 x 170 x 150 mm
• Peso: 1,8 kg

LED UV                                                          

Bañador de luz negra de 27 W LED UV

48
€

• Fuente de luz: 9x LED 3 W UV
• Apertura: 100° H, 80° V
• Consumo: 25 W

• Dimensiones: 500 x 46 x 48 mm
• Peso: 1,2 kg

LED WASH UV                                                            

Bañador de luz negra de 72 W LED UV

118
€

• Control DMX: 8 canales
• Modo automático, esclavo, 

manual o ritmo de la música
• Fuente de luz: 24x LED 3 W UV
• Cobertura: 160°

• Consumo: 80 W
• Dimensiones: 

350 x 180 x 120 mm
• Peso: 2,4 kg  
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LÁSER

SMART 1200 
RGB

Láser RGB de 1.200 mW controlable 
mediante APP

658
€

• 15 librerías con más de 3.800 gráficos
• Control DMX: 5 o 34 canales
• ILDA SUB-D 25 pin (in/out)
• APP para teléfono móvil o tableta 

Android
• Mando a distancia IR
• Modo automático y activado por sonido
• Láser: Rojo de 300 mW (638 nm) / Verde 

de 200 mW (532 nm) / Azul de 700 mW 
(450 nm)

• Escáner: galvanómetro de alta velocidad 
(20 Kpps)

• Ángulo: +/- 20°
• Ajuste de apertura
• Consumo: 50 W
• Dimensiones: 300 x 200 x 290 mm
• Peso: 4,3 kg

APP

APP

SMART 600  
RGB

Láser RGB de 600 mW controlable 
mediante APP

• 15 librerías con más de 3.800 gráficos
• Control DMX: 5 o 34 canales
• ILDA SUB-D 25 pin (in/out)
• APP para teléfono móvil o tableta 

Android
• Mando a distancia IR
• Modo automático y activado por sonido
• Láser: Rojo de 200 mW (650 nm) / 

Verde de 100 mW (532 nm) / Azul de 
300 mW (450nm)

• Escáner: galvanómetro de alta 
velocidad (20 Kpps)

• Ángulo: +/- 20°
• Ajuste de apertura
• Consumo: 50 W
• Dimensiones: 300 x 200 x 230 mm
• Peso: 3,6 kg

432
€
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SNOW  
1800 DMX

Máquina de nieve profesional de 
1.800 W

• Control remoto con cable de 3 
metros (incluido)

• Control DMX: 1 canal
• Potencia: 1.800 W
• Salida: 10 m3/min
• Dimensiones: 465 x 310 x 210 mm
• Peso: 4,5 kg

198
€

SNOW  
900

Máquina de nieve profesional  
de 900 W

98
€

• Control remoto con cable de 3 
metros (incluido)

• Potencia: 900 W
• Salida: 5 m3/min
• Dimensiones: 340 x 205 x 187 mm
• Peso: 3,7 kg

LÍQUIDO NIEVE

• Líquido para máquina de nieve de uso profesional
• Formulación lista para su uso
• Estabilidad: correcta
• Color del líquido: neutro
• Contenido neto: 5 l
• Peso: 5,4 kg

18,5
€

MÁQUINAS NIEVE
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MÁQUINAS 
ATMOSFÉRICAS

MINI BUBBLE

Máquina de burbujas compacta de 
alto rendimiento

• Funcionamiento autónomo
• Tanque: 0,5 l
• Consumo: 150 ml / min
• Tensión: AC 100~240 V, 50/60 Hz
• Consumo: 50 W
• Dimensiones: 306 x 197 x 268 mm
• Peso: 2,5 kg

40
€

LSM 2000

Máquina de humo bajo de 2.000 W

• Emplea únicamente líquido de humo y agua natural
• Formato profesional para touring con acabado en flightcase
• Produce una niebla baja continua sin pausas
• Incorpora turbina de aire regulable para impulsar el humo
• Incluye tubo extensible para humo de hasta 3 metros
• Display LCD con función manual y temporizador
• Control DMX: 2 canales
• Control remoto inalámbrico (incluido)
• Consumo: 2.750 W
• Salida: 1.000 cfm (30 m3/min)
• Tiempo de pre-calentamiento: 5 min
• Dimensiones: 40 x 52 x 78 cm
• Peso: 42 kg

1.270
€

MANDO 
INALÁMBRICO 

INCLUIDO

TURBINA
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MÁQUINAS 
ATMOSFÉRICAS

ORKAN  
HAZE PRO

Máquina de humo hazer de 900 W

• Formato profesional para touring con acabado en flightcase
• Produce una niebla continua sin pausas
• Incorpora turbina de aire regulable para impulsar el humo
• Display LCD con función manual y temporizador
• Control DMX: 2 canales
• Potencia: 900 W
• Salida: 2.000 cfm (60 m3/min)
• Capacidad del tanque: 3 l
• Consumo de líquido: 10 ml/min
• Tiempo de pre-calentamiento: 3 min
• Dimensiones: 595 x 248 x 370 mm
• Peso: 14,5 kg

• Incluye trolley con ruedas para 
transporte

• Velocidad y ángulo de salida 
ajustables

• Control DMX: 2 canales
• Modo automático con temporizador 

o manual
• Consumo: 700 W
• Dimensiones: 430 x 460 x 480 mm
• Peso: 15,1 kg

430
€

421
€

ORKAN  
FAN

Turbina radial para distribución de 
humo o niebla en escenario

TURBINA

DMX

MANDO 
INALÁMBRICO 

INCLUIDO
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MÁQUINAS 
ATMOSFÉRICAS

FOG 900 

Máquina de humo profesional de 900 W

FOG 500 

Máquina de humo profesional de 
500 W

• Lista para usar: incluye líquido de 
humo

• Control remoto con cable de 3 m 
(incluido)

• Potencia: 500 W
• Salida: 1800 cfm (50 m3/min)
• Capacidad del tanque: 250 ml
• Consumo de líquido: 8 ml/min
• Tiempo de pre-calentamiento: 3 min
• Dimensiones: 130 x 150 x 245 mm
• Peso: 1,5 kg

38
€

FOG 500 LED

Máquina de humo profesional de 700 W

58
€

• Iluminación LED efecto fuego 
con interruptor para conexión / 
desconexión

• Control remoto con cable de 3 m 
(incluido)

• Potencia: 700 W
• Salida: 3500 cfm (100 m3/min)
• Capacidad del tanque: 250 ml
• Consumo de líquido: 12 ml/min
• Tiempo de pre-calentamiento: 4,5 min
• LED: 3x 1W ámbar
• Dimensiones: 150 x 140 x 260 mm
• Peso: 2 kg

82
€

• Indicador LED calentando / preparada
• Tanque iluminado con LED RGB
• Control remoto con cable de 3 m 

(incluido)
• Control remoto inalámbrico (incluido)
• Potencia: 900 W
• Salida: 10.000 cfm (280 m3/min)
• Capacidad del tanque: 0,9 l
• Consumo de líquido: 18 ml/min
• Tiempo de pre-calentamiento: 4,5 min
• Dimensiones: 205 x 185 x 350 mm
• Peso: 3,5 kg

MANDO Y LÍQUIDO 
INCLUIDO

MANDO + MANDO INALÁMBRICO 
INCLUIDOS

MANDO  
INCLUIDO
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ORKAN  
1200 DMX

Máquina de humo profesional de 
1.200 W

• Control DMX: 1 canal
• Control remoto inalámbrico 

(incluido)
• Potencia: 1.200 W
• Salida: 15.000 cfm (420 m3/min)
• Capacidad del tanque: 2 l
• Consumo de líquido: 30 ml/min
• Tiempo de pre-calentamiento: 4,5 min
• Dimensiones: 255 x 200 x 460 mm
• Peso: 5,7 kg

136
€

ORKAN  
1500 DMX

Máquina de humo profesional de 
1.500 W

160
€

• Control DMX: 1 canal
• Control remoto inalámbrico 

(incluido)
• Potencia: 1.500 W
• Salida: 20.000 cfm (560 m3/min)
• Capacidad del tanque: 2 l
• Consumo de líquido: 100 ml/min
• Tiempo de pre-calentamiento: 4,5 min
• Dimensiones: 255 x 200 x 460 mm
• Peso: 6,5 kg

MANDO 
INALÁMBRICO 

INCLUIDO

MANDO 
INALÁMBRICO 

INCLUIDO

MÁQUINAS 
ATMOSFÉRICAS
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ACCESORIOS

FLIGHT CASE PAR LED 

Flightcase de transporte para proyectores tipo 
PAR

• Con separadores internos para 8 unidades
• Dimensiones: 1210 x 620 x 480 mm
• Peso: 25 kg

312
€

GARRA PRO 50 

Garra de sujeción para truss de 50 mm para 
cabezas móviles, proyectores y otras luminarias

• Se agarra uniformemente 
alrededor del tubo del truss

• Perno roscado: M10
• Capacidad de carga: 100 kg
• Dimensiones:  

122 x 106 x 30 mm
• Peso: 0,6 kg

20
€ CABLE SAFETY 

Eslinga de seguridad de cable de acero

• Bucles tipo dedal en los extremos
• Cable de acero de 4 mm forrado en plástico para mayor 

comodidad
• Incorpora mosquetón  

en un extremo
• Longitud: 91,5 cm

3,50
€

FLIGHT CASE BARRAS

Flightcase de transporte para barras de led tipo PIXEL BAR 
200

• Con separadores internos para 8 unidades
• Dimensiones: 1050 x 950 x 370 mm
• Peso: 31 kg

332
€
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LÁMPARAS

LAMP 17R  

Lámpara de descarga de arco corto con 
reflector integrado

• Referencia: MSD350R17
• Potencia: 350 W
• Arco: 1,3 mm
• Dimensiones: 58 x 58 x 66 mm
• Flujo luminoso: 15.000 lm
• Temperatura de color: 7.800 K
• Orientación: cualquiera
• CRI: 75
• Media de vida útil: 1.500 h
• Voltaje: 85 V
• WD: 31,42 mm

190
€

LAMP 10R  

Lámpara de descarga de arco corto con 
reflector integrado

• Referencia: MSD280R10
• Potencia: 280 W
• Arco: 1,2 mm
• Dimensiones: 51 x 51 x 61 mm
• Flujo luminoso: 11.000 lm
• Temperatura de color: 7.800 K
• Orientación: cualquiera
• CRI: 75
• Media de vida útil: 2.000 h
• Voltaje: 80 V
• WD: 34,5 mm

150
€

LAMP 7R  

Lámpara de descarga de arco corto 
con reflector integrado

• Referencia: MSD230R7
• Potencia: 230 W
• Arco: 1,1 mm
• Dimensiones: 51 x 51 x 61 mm
• Flujo luminoso: 8.400 lm
• Temperatura de color: 8.000 K
• Orientación: cualquiera
• CRI: 73
• Media de vida útil: 2.500 h
• Voltaje: 75 V
• WD: 34,5 mm

117
€
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LÍQUIDO HUMO BASIC  

Líquido para máquina de humo de uso 
profesional

• Formulación líquida a base de agua 
destilada y glicol

• No tóxico, no inflamable e inodoro
• Tipo de humo: ligero
• Dispersión: rápida
• Densidad: baja
• Estabilidad: baja
• Color del líquido: neutro
• Contenido neto: 5 l
• Peso: 5,4 kg

12
€

LÍQUIDOS

LÍQUIDO LIMPIADOR CJ250  

Solución de limpieza para grupo de calor de máquinas de humo.reflector integrado

• Aumenta la vida útil y el rendimiento 
de la máquina de humo con el uso 
regular del producto

• Formulado específicamente para su 
uso en todas las máquinas a base de 
agua

• Contenido neto: 0,9 l
• Dimensiones: 88 x 88 x 245 mm
• Peso: 1 kg

7
€

LÍQUIDO BURBUJAS 

Líquido para máquina de burbujas de uso 
profesional

• Formulación lista para su uso
• Estabilidad: correcta
• Color del líquido: neutro
• Contenido neto: 5 l
• Peso: 5,4 kg

17
€

LÍQUIDO HUMO SM PRO  

Líquido para máquina de humo de uso 
profesional

• Formulación líquida a base de agua 
destilada y glicol

• No tóxico, no inflamable e inodoro
• Tipo de humo: homogéneo y 

compacto
• Dispersión: lenta
• Densidad: alta
• Estabilidad: muy buena
• Color del líquido: neutro
• Contenido neto: 5 l
• Peso: 5,4 kg

22
€

LÍQUIDO HUMO  
PROFESIONAL  

Líquido para máquina de humo de uso 
profesional

• Formulación líquida a base de agua 
destilada y glicol

• No tóxico, no inflamable e inodoro
• Tipo de humo: homogéneo y 

compacto
• Dispersión: lenta
• Densidad: media
• Estabilidad: buena
• Color del líquido: neutro
• Contenido neto: 5 l
• Peso: 5,4 kg

18,5
€

LÍQUIDO HAZER  

Líquido para máquina de niebla de uso 
profesional

• Formulación líquida a base de agua 
destilada y glicol

• No tóxico, no inflamable e inodoro
• Tipo de humo: niebla densa
• Dispersión: lenta
• Densidad: alta
• Estabilidad: buena
• Color del líquido: neutro
• Contenido neto: 5 l
• Peso: 5,4 kg

14
€

LÍQUIDO NIEVE

Líquido para máquina de nieve de uso profesional

• Formulación lista para su uso
• Estabilidad: correcta
• Color del líquido: neutro
• Contenido neto: 5 l
• Peso: 5,4 kg

18,5
€
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